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Capitulo 1 - Adverténcias, Seguranca e Cuidados

ADVERTENCIA

RISCO DE CHOQUE ELETRICO

NAO ABRA.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELETRICO NAO
RETIRE ATAMPA (OU A PARTE TRASEIRA).
NAO HA NENHUMA PARTE QUE POSSA SER REPARADA PELO
USUARIO, NO INTERIOR. CHAME UM TECNICO ESPECIALIZADO
PARA FAZER REPAROS.

Este simbolo de um reldampago com ponta

de seta dentro de um triangulo equilatero O sinal de exclamacao dentro de um

tem o objetivo de alertar o usuario da triangulo eqiilatero tem o objetivo de
presenca de voltagem perigosa nao isolada alertar o usudrio da presenca de instrucoes
dentro do aparelho que pode ser de importantes sobre operacio e manutencio

magnitude suficiente para constituir um 7
nag VP 2 na literatura que acompanha o aparelho.
risco de choque elétrico para as pessoas
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Elétrica e Norma

¢ 0 equipamento deve estar ligado a um sistema de aterramento conforme NBR 7089 e NBR 5410.
%* Afiacdo deve estar de acordo com a ‘Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas’, norma ABNT.

«» Na&o ligue varios equipamentos na mesma tomada (risco de incéndio e choque elétrico).
o Nao ligue equipamentos que tenham consumo maior que 5A (amperes) na mesma tomada.
+* ATecvoz n3o se responsabiliza por incéndios ou choques elétricos causados pela instalagdo e manipulacdo inadequada.

Ambiente e instalagao

** Ambiente ideal para a instalagdo do equipamento seria um local:
o Sem mofo;
o Sem umidade;
o Sem indicios de maresia;
o Sem poeira/pd/fuligem;
o Temperatura ambiente entre 0 °C ~ 30 °C.
** N3o instale e n3o exponha esse equipamento préximo a:
o Fonte de calor (radiadores, aquecedores, fogdes, raio solar, etc.),
o Agua (chuva, local com umidade, goteira, respingo, etc.)
o Maresia (préximo ao mar. Sem nenhuma prote¢do adequada os componentes internos poderdo ficar oxidados, gerando na degradagdo dos
componentes internos do equipamento).
O Poeira, pé e fuligem (pois essas substancias acabam gerando mais calor nos componentes e obstruem a passagem de ar)
o Temperatura ambiente entre abaixo de 0 °C e acima de 40 °C.

** 0O equipamento n3o deve ser exposto a vibra¢cdes e impactos, podendo danificar os seus componentes internos.
%* Ndo bloqueie nenhuma abertura de ventilagao.

+* N3o coloque nenhum objeto sobre o equipamento.

¢ Verificar antes da instala¢do a tens3o e corrente utilizada pelo equipamento.

+¢* Deixe uma folga de pelo menos 15 cm entre o painel traseiro do equipamento e a parede (para os fios conectados no equipamento. Caso contrario, 0s
fios podem ser dobrados, danificados e rompidos)

10
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¢ Esta instalacdo devera ser feita por uma pessoa qualificada e deve estar de acordo com todas as normas locais.

** Energize o equipamento somente apds a instala¢do.

Manutencgao e cuidados
%* Antes de qualquer manutencgdo ou limpeza do equipamento, retire o cabo da tomada elétrica.
o lIssoimplica também na conexdo de cabos a qualquer um dos conetores no painel traseiro do equipamento.
%* Limpe apenas com pano seco (ndo utilize nenhum tipo de liquido ou qualquer outra substancia).
%* Limpe a poeira ao redor do equipamento regularmente.
+* Remova o cabo da tomada durante tempestades (Esses fendmenos geram instabilidade na rede elétrica, e 0 mesmo podera danificar o seu equipamento).
%* Pilhas/baterias ap0s a sua vida util, devem ser:
o Trocadas por outra igual ou equivalente especificada pelo fabricante da pilha/bateria.
o Se for BATERIA, deve ser trocada de IMEDIATO, pois isso podera implicar nas suas gravagdes a cada reinicio do sistema.

o Devem ser descartadas de acordo com as instrugées do fabricante da pilha/bateria.

** N3o viole o selo de garantia, pois 0 mesmo resultara na perda da sua garantia.

%* ATecvoz ndo se responsabiliza por quaisquer problemas causados por modificagdes ou reparos nao autorizados.
A Tecvoz disponibiliza atualizagbes constantes de software e firmware em seu FTP ou no download center:

Download Center: www.tecvoz.com.br/website/suporte/download

Direito autoral

Segundo as leis de direito autoral, o contelddo deste manual ndo pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido para qualquer meio
eletronico ou forma legivel por maquina, no todo ou em parte, sem consentimento prévio por escrito de Tecvoz Eletrénicos EIRELI © Copyright 2009-2015,
Tecvoz Eletronicos EIRELI.
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Atengao!

Para garantir a utilizagdo correta deste produto, leia cuidadosamente este manual e conserve-o para futura referéncia. Todas as imagens sdo meramente
ilustrativas.

) 4 Nota: A Tecvoz Eletronicos EIRELI se reserva ao direito de revisar e modificar esse manual. Todas as especificagées e conteddo do mesmo estarao,
portanto, sujeitos a mudangas sem aviso prévio.

Trademarks e Marcas Registradas

¢ Windows e trademarks do Windows sdo marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e / ou outros
paises.

e HDMI, marca HDMI e High-Definition Multimedia Interface sdo marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

¢ Os produtos contidos neste manual sdo autorizados pela HDMI Licensing LLC com o direito de uso da tecnologia HDMI.

Hoimil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

¢ VGA é uma marca comercial da IBM.
e UPnP™ é uma marca de certificagdo da UPnP™ Implementers Corporation.
e Qutros nomes de empresas e produtos contidos neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietarios.

Altere o usuario e senha padrao!

Vocé deve obrigatoriamente alterar o usudrio e senha para proteger seu sistema, evitando riscos de acesso ndo autorizado. Ndo tomar essas precaugées pode
acarretar em consequéncias imprevisiveis para sua seguranca.

Para manter um nivel alto de segurancga, nds recomendamos que o usudrio selecione uma senha alpha numérica, usando um minimo de 8 caracteres, incluindo
letras, nimeros e caracteres.

A configuracdo da senha e outras configurages de segurancga, é de responsabilidade do instalador e do usuario final.

12
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Capitulo 2 — Fungdesb6 e Caracteristicas do Gravador Digital Hibrido HD-TVI

A tecnologia HD-TVI hibrida Tecvoz (High Definition Transport Video Interface) possibilita que plataformas analdgicas gravem e transmitam imagens em
alta resolucgdo utilizando a mesma infraestrutura de instalagdes analdgicas convencionais.

e Alta resolugdo em qualidade de video em HD 720p e/ou 1080p.
e Transmissdo de sinal de video através do cabo coaxial

® Transmissao de video em HD sem perda de qualidade e delay.
® Transmissdo do sinal por distancias extremamente longas.

¢ A implementacdo da tecnologia HD-TVI ndo necessita de alteragdo na estrutura de cabeamento analdgico (Cabo coaxial,UTP), tornando assim o custo
mais baixo.

Caracteristicas gerais

Cada modelo possui algumas diferencgas quanto as caracteristicas gerais, consulte as especificagdes de cada modelo para obter informagdes especificas sobre
cada um.

e Compativel com cameras HD-TVI, IP e analdgicas;
¢ Suporte ao protocolo onvif;
¢ Funcgado Cloud p2p;

¢ Cada canal suporta dual-stream. O fluxo principal suporta resolucdo de 1080p (exceto para a linha T1-LTVIXX) e sub-stream suporta até resolucdo
WD1;

¢ Configuracdo independente para cada canal, incluindo resolugdo, taxa de quadros, taxa de bits, qualidade de imagem, etc

¢ Codificagdo tanto para fluxo de video e video e dudio stream; sincronizagdo de dudio e video durante a codificagdo fluxo composto;
¢ Tecnologia da Marca D’agua.

13
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Monitoramento
* Saida de video simultanea via HDMI, VGA e CVBS;

¢ Saida de video HDMI e VGA até 1920 x 1080p de resolugao;

* Imagem de monitoramento em tempo real divididaem 1, 4, 6, 8, 9, 16 e 32 quadros e sequéncia configuravel;
* Menu de acesso rapido para visualizagdo em tempo real;
* O canal selecionado pode ser protegido;
* Deteccdo de movimento, protecdo contra adulteragdo, alarme de exce¢do e perda de video;
* Mascara de privacidade;
* Suporta varios protocolos PTZ e fungdes como Preset, Patrulha (Tour) e Pattern;
® Zoom no percurso do PTZ clicando com o mouse ou clicando e arrastando;

* Fungdo sem imagem durante o logout.

Gerenciamento de Armazenamento

¢ Suporte para HD SATA de até 4TB cada;
¢ 8 discos em rede (8 vias NAS ou 7 vias NAS+1 IP SAN);
* Fungdo S.M.A.R.T. e Detecgdo de setores danificados no HD;

* Gerenciamento por grupos;

14



* Redundancia, e opgao de sobrescrever quando o HD estiver cheio;
* Gerenciamento da capacidade de gravagao para cada canal;

* Gerenciamento de quotas; diferentes capacidades para diferentes canais;

Backup

* Exportagao de arquivos via porta USB;
* Exportagdo de video enquanto grava;
* Gerenciamento e manutencdo de dispositivos de backup;

* Opgao de excluir recortes indesejados de sua lista para backup.

Alarme e Excec¢Oes

W
Manual do gravador digital Hibrido HD-TVI - Versao 2.0

* Acionamento por perda de video, detec¢do de movimento, adulteragao, interferéncia de sinal, aviso de entrada e saida de video incompativel, falha ao realizar

o login, queda de conexao, conflito de IP, erro no HD, etc.;

* Ao acionar, o alarme carrega imagem em tela cheia, dudio do alarme, envia e-mail de notificacdo;

* Restauragdo automatica em caso de falha no sistema;

* Opgdo de acionamento de cdamera PTZ como notificacdo de alarme (detec¢do de movimento, perda de video, etc.)

* Atalho para acionamento de alarme (relé) na barra de tarefas.
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Rede

* Suporta protocolos TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS (TECVOZ), NTP, SADP, SMTP, SMNP, NFS e ISCSI;

* Mapeamento automatico de portas através do UpnP™;

* Busca remota, reproducdo, download, visualizagao de arquivos gravados, e download de arquivos incompletos;
* Atualizacdo de Firmware através do FTP TECVOZ;

* Também suporta monitoramento remoto via Web Browser (Windows: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox e Safari / Mac: Google Chrome,
Safari, Opera, Mozilla Firefox);

* Suporta monitoramento via dispositivos moveis. Plataformas: Android e iOS;
*Pesquisa remota, playback, download, bloquear e desbloquear os arquivos de registro e download de arquivos curriculo transferéncia quebrado;
* Configuragdo de pardmetros remotamente via web browser; importagdo / exportagdo remota de parametros e configuracdo do dispositivo;
¢ A visualizagcdo remota do estado do dispositivo, os logs do sistema e status do alarme;
¢ Operacao de teclado remoto;
¢ Bloqueio remoto e desbloqueio do painel de controle e mouse;
* Formatagdo do HD remoto e atualizagdo do programa;
¢ Reinicializa¢cdo do sistema remoto e desligamento;
¢ Atualizacdo de software via servidor de FTP remoto;
¢ Informacgdes de alarme e de excegdo pode ser enviado para o host remoto;
e Iniciar / parar a gravagdo remotamente;

e Iniciar / parar o acionamento do Alarme remotamente;
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* Controle PTZ remoto;

e Captura imagem JPEG remoto;

e Audio bi-direcional de transmissdo de voz;
e Botdo teste no menu DDNS via web.

e Atalho para alteracdo de stream para todos os canais simultaneamente, local e remoto.
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Capitulo 3 - Instalagao e Hardware

~___ Nota: Como as etapas de instalagao do HD sdao semelhantes entre os diferentes modelos, aqui vamos dar os passos de apenas um modelo como um
exemplo.

3.1 - Instalagao do HD

Passo 1: Desparafuse e abra a parte superior e lateral do equipamento usando uma chave tipo Phillips;

Passo 1 - Desaparafuse os parafusos para abrir o equipamento.

18
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Passo 2: Conecte o cabo de alimentagao e de dados do HD e na placa-mae;

Passo 2: Conecte o cabo de aIimentagéor.
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Passo 3: Coloque o HD na parte inferior do dispositivo e, em seguida, aperte os parafusos na parte inferior para fixar o HD.

.
- K3 L4 ®

Passo 3: Fixe o HD com os parafusos.

Passo 4: Reposicione a parte superior do equipamento e parafuse todos os parafusos.

3.2 — Descrig¢ao do Painel Frontal

Nesse tdpico iremos apresentar o painel frontal do gravador digital e seus componentes:

~___ Nota: E possivel remover o gravador de DVD-R/W do equipamento e instalar mais 2 HDs, totalizando 4 HDs no modelo T1-STVI32.

Wrecvoz

1

Figura 3.1 - Painel frontal do gravador digital.
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Abaixo temos a tabela com a descri¢do dos itens do painel frontal:

Item Nome ‘ Fungdo

1 Menu Numero 1 Acessa a interface do menu principal

1 2/ABC/F1 Numero 2; Letras A, B e C: F1 quando usado em um campo com uma lista, seleciona todos os itens da lista.
1 3/DEF/F2 Numero 3; Letras DEF e O F2: é usado para selecionar paginas, e no modo PTZ Zoom na imagem.

1 4/GHI/Esc Numero 4; letras GHI e ESC: Sair ou voltar para o menu anterior.

1 5/JKL/Edit Numero 5; letras JKL e EDIT: deleta caracteres antes do cursor, inicia ou para a gravagao no playback.

1 6/MNO/Play Numero 6; letras MNO e PLAY: Abre a interface de reprodugdo.

1 7/PQRS/REC Numero 7; letras PQRS e REC: Abre a tela de gravagdo manual.

1 8/TUV/PTZ Numero 8; letras TUV e PTZ: Painel de controle PTZ

1 9/WXYZ/Prev. Numero 9; letras WXYZ e Prev.: Mostra todos os canais de monitoramento em tempo real.

1 0/A Numeral 0; Seleciona os métodos de entrada, em um texto.

2 SHIFT Sele¢do entre letras e numeros.

3 POWER Uma luz verde indica quando o equipamento estd ligado

3 TX/RX A luz verde indica comunicag¢do correta

3 STATUS A luz verde indica quando o controle remoto esta funcionando, e fica vermelha quando se esta usando o

teclado com a fung¢do SHIFT

4 SETAS DE DIRECAO Usadas para direcionar as selegdes.

4 ENTER Confirma a opgdo desejada.

5 INTERFACE USB Conecta o mouse USB ou dispositivo de meméria (Ex. Pen drive)
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3.3 — Descrigao do Painel Traseiro
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Figura 3.2 - Palnel traseiro do gravador digital.

A seguir temos uma tabela com a descrigdo dos itens do painel traseiro:

Numero W\ Fungao
1 Entrada de Video Conector BNC para entrada de video.
2 Entrada de audio Entrada de dudio tipo RCA.
3 Saida de audio Saida de dudio tipo RCA.
4 VGA Saida VGA, conecta ao monitor.
5 HDMI Conector de saida de video HDMI.
6 Porta USB USB 2.0
7 Lan Conexdo de rede
8 RS-485 Interface de comunica¢do RS-485
9 Alimentagdo Alimentagdo 12VDC.
10 Interruptor Liga / desliga
11 GND Aterramento, conecte antes de ligar.
12 Entrada e saida de alarme Entradas e saidas de alarme de acordo com o modelo e sua especificagdo.
13 Saida CVBS Saida de video analdgica.

22




W
Manual do gravador digital Hibrido HD-TVI - Versao 2.0

3.4 - Controle Remoto

~___ O controle remoto é um item opcional do equipamento, entre em contato com o distribuidor para maiores informagdes.

Utiliza duas pilhas do tamanho AAA e faga os procedimentos abaixo:

;@
;
l

Passo 1: Abra a tampa de pilhas do Controle Remoto;

o & &
GHI JKL MNO
Passo 2: Insira as pilhas (2xAAA). Atengdo com o lado dos polos (+ e -); ©)
PORS TV WAVZ e 3
D ©)
Passo 3: Coloque novamente a tampa. 4 __8 ) é___ 5
REC PLAY
g INFO —
8 _:'EDNU_O VOIP/HOND_
0 —J & i
-
12 m@ 9»‘
P1Z < : > ESC
13 ‘i ol 14
{ N
OXOXOXO), &
17 @ @ 2008 @ 16
Q06 18

[
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A seguir temos uma tabela com a descri¢do dos itens encontrados no controle remoto:

Iltem Nome ‘ Descrigao

1 Power Liga e desliga o equipamento.

2 DEV Habilita /desabilita o controle remoto.

. Selecione numeros e caracteres no modo edigdo. Seleciona diferentes canais no modo de reprodugdo.
3 Teclas alfanuméricas o
Mudar para o canal correspondente na visualizagdo ou modo de controle PTZ.

Editar campos de texto. Também ira funcionar como um botdo Backspace para excluir o caractere na frente do
4 Editar cursor. Em campos de caixa de selegdo, pressionando o botdo EDIT vai assinalar a caixa de selegdo. No modo
reprodugdo, ele pode ser usado para gerar clipes de video para backup.

5 Tecla A Alternar entre métodos de entrada (alfabeto letras maitsculas e minusculas, simbolos e entrada numérica).

tra nas configuragdes de gravagao manual. Em configuragdes de controle PTZ, pressione o botdo REC e, em seguida,

6 REC vocé pode chamar um preset PTZ pressionando o botdo numérico.
Play Entra no menu de reprodugdo continua.
Info Reservado.
Seleciona todos os itens de uma lista. Na visualizagdo ou na interface de reprodugdo, é usado para selecionar entre
9 Voip/Mon saida de video principal e auxiliar.
10 Menu Volta para o menu principal.
1 Prev. Selecione tela Unica ou multipla.

Navegando entre diferentes campos e itens nos menus.
lo modo Reproducdo, o botdo para cima e para baixo sdo usados para acelerar e desacelerar a reprodugdo de video
12 Setas direcionais e Enter gravado.
O botdo Esquerda e Direita ird selecionar o video gravado 30 segundos atras e 30 segundos para a frente.
No modo de exibi¢do ao vivo, estes botdes podem ser usados para percorrer os canais.

13 PTZ Entra na interface de controle PTZ.

14 ESC Volta para o menu anterior.

15 Reservado Reservado para fungdes futuras.

16 F1 Seleciona todos os itens na lista quando usado em um campo com uma lista.
17 Controles PTZ Ajuste o Iris, foco e zoom da camera PTZ.

18 F2 Passa as abas de menu das interfaces.
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3.5 - Teclado Virtual

Um dos meios de acessar a interface do Gravador digital é através do teclado virtual. Através dele é possivel inserir senhas, nomear cameras, etc.

tecvoz @

Figura 3.8 - Teclado Virtual.

~___ Nota: Dentro do teclado virtual vocé pode selecionar o icone m para exibir o teclado numérico, ou selecione o icone para adicionar

caracteres ( .,@#%) e o icone para letras maiusculas.

3.6 - Controle com o Mouse

3.6.1- Conectando o Mouse

Existem 2 entradas USB através do painel traseiro e frontal.

~ ___ Nota: Caso o mouse nao seja detectado verifique os passos a seguir:

1. Tenha certeza de que o mouse esta conectado em umas das portas USB do equipamento

2. Verifique se o mouse é padrdo USB 2.0.
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3.6.2 - Usando o Mouse

Botao Funcao

Um clique: Seleciona um canal, e mostra o
Menu de acesso.

Botao No menu é usado para selecionar e entrar nas
Esquerdo

Clique, segure e arraste: Aciona o controle PTZ,
seleciona uma area, zoom digital.

Um Clique: Exibe o Menu.

Botao Direito
No Menu, clicando uma vez, retorna para o
Sub-menu anterior.

Rolando para cima: Na visualiza¢do vai para a
tela anterior, e no Menu, para o item anterior.
Scroll . o
Rolando para baixo: Na visualizagdo vai para a
proxima tela, e no Menu, para o préximo item.

3.6.3 - Usando o Mouse no Monitoramento

Clique duas vezes com o botdo direito do mouse em uma camera de sua escolha para exibicdo em tela-cheia. Clique duas vezes novamente para voltar para o
modo de exibicdo anterior.

Cliqgue com o botdo direito para exibir a barra de ferramentas na parte superior da tela.
Aqui estdo todos os controles e configuragdes. Clique com o botdo direito do mouse novamente para esconder a barra de ferramentas.
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No menu:
Clique com o botdo esquerdo para entrar. Clique com o botdo direito para cancelar a configuragdo, ou retornar (sair). Caso queira inserir um valor, mova o
cursor e cliqgue com o botdo esquerdo.

Definir agendamento:
Segure o botdo esquerdo e arraste para definir a hora do agendamento.

Na tela de Reprodugao:
Clique com o botdo esquerdo para escolher as opgGes. Clique com o botdo direito para retornar para a tela de monitoramento.

Na tela de Backup:
Clique com o botdo esquerdo para escolher as opgdes. Clique com o botdo direito para retornar a tela anterior.

No Controle PTZ:

Clique com o botdo esquerdo para controlar o PTZ. Clique com o botao direito para retornar para a tela de monitoramento.

3.7 - Ligar/Desligar

~___ Notas:

- Antes de ligar, tenha certeza de que tudo estd conectado corretamente, cuidados basicos tornam mais prolongada a vida util do equipamento.
- Verifique se a voltagem de alimentacdo do equipamento esta correta e se as conexdes estdo corretas.

Iniciando o equipamento:

Passo 1: Conecte a fonte de alimentagdo. Ligue o dispositivo no interruptor no painel traseiro.

Passo 2: O dispositivo sera carregado e o indicador de tensdo sera exibido em verde neon.

3.8 - Acessando o Menu

Para acessar o menu principal clique com o botdo direito do mouse sobre a tela de monitoramento e uma Barra de menus sera exibida no topo da tela
conforme a imagem abaixo:

4 MenuPrin. O B B B B ww B o@m 0w € 2> 0O *
Figura 3.9 - Menu principal.
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Selecione a primeira opgao Menu Principal, faga o login para acessar o menu inserindo usudrio e senha.

z @ m B = = Lo L @

Reproduzir Backup Manual  Gerenciado... Configurag... Camera Configurac... Manutencdo  Desligar

Figura 3.10 - Menu principal.

~ ___ Notas:

* O nome de usuario e senha padrdo sdo, respectivamente, usuario: admin e senha: 1.
* Para mudar a senha e, adicionar ou excluir usuarios, confira a parte de ‘Configuragdo de gerenciamento de usudrio’.

3.8.1 - Saindo do Menu Principal

~___ Nota: E imprescindivel que o seja alterado o usudrio e senha do equipamento para sua seguranca. O usudario “Admin” e senha 1 é somente para facilitar o
primeiro acesso.

A forma de sair do menu principal é indo até o icone desligar, e selecionando LOGOUT para retornar a tela de monitoramento.

®

Desligar

Desligar

Reiniciar

Figura 3.11 - Logoff do Menu Principal.
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3.8.2 - Desligar

O usuario pode desligar o dispositivo através do Menu Principal. Selecione a opgdo desligar e aguarde o sistema encerrar as aplicagdes. Sera exibida uma
mensagem autorizando o usuario a desligar manualmente (Através do interruptor no painel traseiro).

3.8.3 - Reiniciar e Desligar o Equipamento

No caso de haver uma atualizagdao ou outra situagdo que necessite reiniciar o sistema, selecione a opgao desligar ou reiniciar no Menu Principal.
O procedimento para desligar o equipamento segue os 4 passos abaixo:

Desligar
————————— e
Logoff - ) )
\?) Desllgar o Sistema? O Sistema sera desligado.
: Desligue
oiniciar [sim | Nao_| X
Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4

~ ___ Nota: Em caso de atualizagdo, o procedimento para reiniciar o sistema pode levar um tempo maior do que uma reinicializagdo simples, por favor aguarde.
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Capitulo 4 - Monitoramento em Tempo Real

4.1 - Introduc¢ao ao Monitoramento em Tempo Real

Na tela de monitoramento o equipamento mostra as imagens de cada camera em tempo real. O dispositivo gera imagens em tempo real a partir do momento
em que é ligado. E possivel inclusive selecionar fungdes das cAmeras sem a necessidade de sair da tela de monitoramento em tempo real.

4.2 - icones na Visualizagao

Na visualizagdo em tempo real, alguns icones sdo exibidos no canto superior direito de cada janela de visualizagdo das cameras, mostrando o estatus de
gravacgao e alarme de cada canal, dessa forma, vocé pode saber qual canal esta gravando, ou se algum evento disparou um alarme, etc.

icones Descri¢do

Alerta de evento: Deteccdo de movimento, sensor do alarme, etc.

Gravando (Gravacdo Manual, gravacdo continua, gravacéo por detec¢do de movimento,
sensor, etc.

Alarme e Gravacao
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4.3 - Interface de Monitoramento
Abaixo vemos a interface de monitoramento:

A MenuPrin.. O B BB O B @ & B oo ©
UH-UG-Z *SENed 11:10:49 ki . i

ww € >0

TR =
Figura 4.1 - Interface de monitoramento.

Com um clique do botdo direito na tela de monitoramento a barra de menus é exibida no topo como é mostrado abaixo:

| A& Menu DB B EH BB W B o990 WW € >0 +

Figura 4.2 - Barra de Menus da tela de Monitoramento.

Na tela de Monitoramento, estdo disponiveis varias fungbes, veremos todas elas na tabela a seguir:

~___ Nota: O “Tempo de Permanéncia” na tela de monitoramento pode ser configurado.
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Na tela de Monitoramento, estdo disponiveis varias fungdes, veremos todas elas na tabela a seguir:

icones Descri¢dao

m Menu Principal: Através desse marcador vocé tem acesso as configuragdes.

E Tela Principal: Mostra apenas uma janela do mosaico de telas no monitor.

E Mosaico: Mostra multiplas cdmeras na tela. A quantidade, e o arranjo dessas telas é configuravel.

Seleciona a préxima tela ou anterior.

Habilita o sequenciamento de telas. A tela é trocada para a préxima camera, é possivel configurar
o intervalo de tempo dessa troca seguindo o caminho: Menu Principal >Configuragdo do

sistema>Monitoramento >Tempo de espera

Iniciar Gravagao: Inicia grava¢do normal ou por detec¢do de movimento de acordo com a
configuragdo escolhida.

Adicionar camera IP: Pode ser feita automaticamente ou manualmente.

Entra na interface de gravagdo e reproduz um video de um canal selecionado imediatamente.

Saida de video em quatro modos: Padrdo, Brilho, Suave e Vivida.

Fixar ou desafixar a Barra de menus da tela.

Seleciona a saida auxiliar.

Fixar ou desafixar a Barra de menus da tela.

ﬂgﬂmm

-

= Notas:

* Se vocé selecionar o modo Monitor auxiliar, e ndo houver um monitor conectado, a fungdo do mouse é desabilitada, vocé precisara voltar ao menu usando o
painel frontal do equipamento ou o controle remoto;

* A operacdo do menu n3o estara disponivel para saida do monitor auxiliar.
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4.3.1 Barra de Ferramentas na Tela de Monitoramento

Clicando na tela de monitoramento, em uma camera, uma Barra de ferramentas de acesso rapido com as principais fungGes é exibida como abaixo:

HE-ISP131R

Figura 4.3 - Barra de Menus da tela de Monitoramento.

A seguir temos uma tabela com a descri¢do dos icones da barra de ferramentas da tela de monitoramento:

sz

cones Descri¢ao icone Descri¢ao icone Descrigao
= Inicia ou para a A Ultimas Gravagdes [« Audio ligado/Mudo
Gravacao
Controle PTZ Zoom Digital m Configuracso da
imagem
Visualizagdo estratégica g Fechar

O icone Visualizacdo estratégica esta disponivel apenas para cdmeras IP.

O icone reproduzir, mostra somente os Ultimos cinco minutos de gravagao. Se a gravac¢do ndo for encontrada, o sistema mostrara os ultimos cinco minutos
gravados.

@ O Zoom Digital funciona em uma drea que vocé pode selecionar, e assim obter uma visdo mais proxima. A operagdo é bem simples, clique com o botdo
esquerdo do mouse e arraste, formando um quadrado vermelho na tela, e esse quadrado sera ampliado conforme imagem a seguir:
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Figura 4.4 - Zoom Digital.

[ selecione 0 menu de configuracdo da imagem.
Para cameras Analdgicas quatro modos sao seleciondveis de acordo com a situagao:

- Padrao: para condi¢des de iluminagdo comum

- Interno: Para cenarios de iluminagdo relativamente suave.

- Escurecer: A imagem fica mais nitida em dois modos.

- Externo: A imagem fica relativamente mais clara e nitida. O grau de contraste e saturagdo é alto.

Configuragdes de imagem x

Modo Padrao v
. - 128 &
[l L 4 128 ¢
« L 4 128 &
* L 4 128
A « 3 8
= A 2 8

Figura 4.5 - Configuragdo de imagem.
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Para cameras IP apenas:

Vocé pode regular o Brilho, contraste, saturagao etc. selecionando o icone de monitoramento estratégico na tela de visualizagdo, e vocé pode selecionar a

performance entre Tempo real, balango e fluéncia.
Monitoramento estratégioe

(O Tempo Real
(®Balanco

Ofluéncia

Figura 4.6 - Monitoramento estratégico.

4.4 - Configuragdes do Monitoramento

A configuragdo pode ser ajustada de acordo com diferentes necessidades de um determinado cenario.

Passos:
1. Entre na interface de monitoramento: Menu -> Configuragao do sistema -> Monitoramento -> Geral

VGA/MHDMI
Modo monitoramento 1+5

Interface de Saida de vid...

Tempo de espera Nenhuma informacéo

|

Habilitar saida de audio

Evento sw saida VGA/MHDMI

§ | Tempo de permanéncia ... |10s
Figura 4.7 - Configurando Parametros de monitoramento.
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A opcdo Geral nessa interface exibe informagGes basicas sobre a saida de video, modo de monitoramento, tempo de espera (o tempo de inatividade antes do
sistema deslogar), habilitar a saida de dudio, evento SW saida (Quando ocorre um evento pré-configurado ele é exibido na saida de video selecionada) e tempo
de permanéncia do sequenciamento da tela de monitoramento.

e Saida de video: As saidas incluem HDMI, VGA e CVBS.

1. Cligue em Visualizar na barra de menus para exibir a interface de configuragdo abaixo:

Visualizar

[Interface de Saida de vid... |VGA/HDMI v
{

% A2 Camera 02

% A3 Camera 03

% A4 Camera 04
" D1 Camera 01

Figura 4.8 - Interface de configuragdo do padrdo de visualizagdo.
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a . ’ »
. Vocé pode clicar no icone

2. Selecione um padrdo de mosaico para ser exibido na tela: para iniciar o sequenciamento de

todos os canais, e em para parar o sequenciamento em todos os canais.
15
A5 [x
3. Selecione o quadro (Ou tela) com o botdo esquerdo do mouse, e escolha a cdmera na lista ao lado esquerdo com um duplo clique.

4. Cliqgue em Aplicar para salvar as configuragdes.

4.5 - Configuragdes Gerais

Vocé pode configurar o padrdo BNC de saida, resolucido de saida HDMI / VGA, a velocidade do ponteiro do mouse, etc.

Passos:
1.Entre na interface de Configuracdo Geral: Menu -> Configuracdo do Sistema -> Geral

2.Cligue em Geral na Barra de menus.

Geral Config. DST Outras config
Idioma Portugués v
CvBS NTSC -
Resolucao 1024°768/60HZ -
Fuso horario (GMT-03:00) Georgetown, Brasilia v
Formato de data DD-MM-AAAA v
DataMora 28-04-2014 X ™
Hora 10:56:33 L

Sensibilidade do mouse @

Hablitar senha v

Figura 4.9 - Interface de Configuracao Geral.
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3.Configure os seguintes Parametros:

Idioma: O idioma padrdo usado é o Portugués.

Saida CVBS: Selecione o CVBS padrdo de saida para NTSC ou PAL, o que deve ser o mesmo com o padrao de entrada de video.
Resolugio: Selecione a resolugdo para a saida VGA / HDMI, que deve ser o mesmo com a resolucdo da tela do monitor.

Fuso horario: Selecione o fuso horario.

Formato de data: Selecione o formato de data.

Data/Hora: Selecione a data do sistema.

Hora: Selecione a hora do sistema.

Sensibilidade do mouse: Defina a velocidade do ponteiro do mouse; 4 niveis sdo configuraveis.

Habilitar Senha: Ativar / desativar o uso da senha de login.

4. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

4.6 - Configuragdes de DST

Nessa interface podemos configurar o agendamento do inicio e fim do horario de verdo.

Passos:
1.Entre na interface de configuragdo Geral: Menu -> Configuragao do sistema -> Geral

2.Clique em Config. DST na barra de menus.

Geral Config. DST Outras config

| < Auto ajuste DST |
Alivar DST
De Abr g fh v|Domingo +v|2 00
a Out v | Ultimo v|Domingo v|2 00
Desvio DST 60 Minutos -

Figura 4.10 - Interface de configuragcdo de DST.

3.Vocé pode marcar a caixa de selecio ¥ de Auto Ajuste de DST para Habilitar as configuracbes de horario de verdo automaticamente. Ou vocé também pode
marcar a caixa de selecao de Ativar DST e, em seguida, selecione a data do periodo de horario de verdao manualmente.

4.Clique em Aplicar para salvar as configuragGes.
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4.7 - Outras Configuragoes

Passos:
1. Entre na Interface de Configuragdo geral: Menu -> Configuragdo do sistema -> Geral

2. Cliqgue em Outras Configuragées na barra de menus.

Geral Config. DST  OQutras config.

Nome do dispositivo Gravador Hibrido

N° do dispositivo 255

Brilho da Saida CVBS @

Auto Logoff 5 Minutos v
Modo de saida de menu Automatico v

Figura 4.11 - Interface Outras configuragdes.
3. Defina as seguintes configuragdes:

Nome do dispositivo: Edite o nome do dispositivo.

Numero do dispositivo: Edite o nimero do dispositivo (ID). O nimero de série do Dispositivo pode ser definido na faixa de 1 a 255, e o nimero padrao é 1.
Brilho da saida CVBS: Ajuste o brilho de saida de video.

Auto Logoff: Definir tempo limite para o menu entrar em inatividade. Por exemplo, quando o tempo esta definido para 5 minutos, em seguida, o sistema ira sair
do menu de operagao atual para viver tela de monitoramento apds 5 minutos de inatividade do menu.

Modo de saida do Menu: Defina 0 modo de saida de video como Automatico, HDMI / VGA ou CVBS principal. Quando vocé selecionar Automatico, o dispositivo
pode detectar automaticamente a saida HDMI / VGA como saida principal e a saida CVBS como a saida auxiliar depois que o dispositivo € iniciado.

4. Cligue em Aplicar para salvar as configuragGes.

4.8 - Gerenciamento das Contas de Usuario

O gravador HD-TVI vem configurado com uma conta padrdo: Administrador. O nome de usudrio do administrador é admin e a senha é 1. O administrador
tem a permissao para adicionar e excluir usuarios e configurar os parametros do usudrio.

4.9.1 - Adicionando Um Usudrio
Passos:
1. Entre na interface de Configuragdo de Usuario: Menu -> Configuragdo do sistema -> Usuario -> Adicionar
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Gereciamento de usuarios

|N°. Nome de usuério Nivel 'Endereg_o MAC do usu... Privilégios Editar Apagar
- E -
2

tecvoz ‘Convid... 00:00:00:00:00:00 (V) # o

Figura 4.12 - Interface de Gerenciamento do Usuério.

2. Clique em Adicionar para acessar a interface Adicionar Usuario.

Adicionar usuario

Nome de usuario tecvoz @

Senha Lelu2ale3ulidulaSle6alsZali8al 294120 :

Confirmar senha Q|wW|E|R|T]|]Y|U|I]|O]|P \

| Nivel Als|o|rle|nu|s|[x|[L ”

| Endereco MAC do ... z|x|c|lv]|B|N|M J
b3

Figura 4.13 - Criando um usuario.

3. Insira as informacgdes para novo usuario, incluindo o nome de usudrio, senha e Nivel do Usuario endereco MAC.

Nivel: Defina o nivel de usuario para Admin ou Convidado. Niveis diferentes de usuarios tém diferentes permissdo operacional.

Operador: O nivel de usudrio Operador tem permissdo local de Pesquisa de Log em Configuracgdo local, remoto Pesquisa de Log e audio bidirecional na
configuragdo remota e toda permissdao operando em configuracdo da camera.
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Visitantes: O usudrio convidado tem permissdo de Pesquisa de Log em Configuragdo Local, Log Remoto Pesquisa na configuragdo remota e sé tem a reprodugao
local / remoto na configura¢do da cadmera.

Usuario Enderego MAC: o endereco MAC do PC remoto que registra para o dispositivo. Se for configurado e ativado, ele s6 permite que o usuario remoto com
este endereco MAC para acessar o dispositivo.

4. Clique em OK para salvar as configuragdes e sair. O novo usuario adicionado sera exibido na lista:

corcciamentodeusuarios |
N°. Nome de usuario Nivel 'Endere;o MAC do usu... Privilégios Editar Apagar

2 tecvoz Convid... 00:00:00:00:00:00 (V] # o
Figura 4.14 - Lista de usuarios.

5. Selecione um usuario da lista, e clique no icone ] para entrar na interface de permissdes.

Permissdo

Config. local Config. Remota Config. da C

v Busca local de log

" Config. Local

"~ Gerenciamento local de camera
" Config. Local avancada

" Desligar/Reiniciar

Figura 4.15 - Permissdes de usuario.

6. Defina a permissdo de funcionamento de configuracgdo local, configuragdo remota e configuragdo da camera para o usuario:
Configuracdo Local:

- Busca Local de Log: pesquisa e visualizagdo logs e informag&es do sistema de dispositivo.

- Pardmetros locais de ConfiguragBes: Configurar parametros, restabelecendo os parametros padrdo de fabrica e importagdo / exportagdo de arquivos de
configuragao.
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- Gestdo Camera Local: Ativar e desativar camera analdgica. Adicionar, excluir e edicdo de camera de rede. Esta fungdo é suportada pelo equipamento.

- Operacao local Avangada: Gestdo operacional do HD (inicializagdo do HD, definindo as propriedades HD), firmware do sistema atualizar, limpar a saida de
alarme 1/ 0.

- Encerramento Local / Reiniciar: Desligar ou reiniciar o dispositivo.

Permissao

Config. local Config. Remota Config. da Camera

v Busca remota de log
" Config. Remota
Gerenciamento remoto de camera
" Porta serial Controle remoto
" Controlo remoto saida video
" Audio bi-direcional
" Alarme - controle remoto
" Avangado
" Desligar/Reiniciar

Figura 4.16 - Permissdes para acesso Remoto.
Configuracao remota:

- Busca remota de Log: Remotamente visualizar registos que sdo salvos no dispositivo.

- Configuracdes remota: Remotamente realizar a restauragdo de fabrica, pardmetros e arquivos de configuracdo de importagdo / exportagdo.

- Gerenciamento Remoto de camera: Remotamente ativar e desativar cdmera analdgica (s), e adicionar, excluir e edi¢gdo de camera (s) de rede.

- Porta Serial de controle Remoto: Configurar as definicdes para a porta RS-485.

- Controle remoto da Saida de video: Envio de sinal do painel de controle remoto.

- Audio Bi-direcional: Audio bi-direcional entre o cliente remoto e o dispositivo.

- Controle de alarme remoto: Remotamente acionar (Notificagdo por alarme e mensagem de exce¢do para o cliente remoto) e controlar a saida de alarme.
- Avancada: Operag¢do Remota de gerenciamento do HD, a atualizagdo de firmware do sistema, abrir a saida de alarme | / O.

- Desligar / Reinicializar: remotamente desligar ou reiniciar o dispositivo.
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Permissao
Config. local  Config. Remota  Config. da Gamera
Permissdo da Cam...  Monitoramento Remoto v
" Analdgico A1 MA2 MaAe A5 [1Ae [ A7
a8 ]A10 T1A11 TTA12 [TTA13 [1A14
TA15 T A16
" Camera IP D1 D2 (D4 [1DS

Figura 4.17 - Permissdao de Configuragdes de Cameras.

Configuragdes de camera:
- Monitoramento Remoto: Visualizacdo de video ao vivo da cdmera selecionada (s).
- Operagdo manual Local: Localmente iniciar / parar a gravacdo manual, quadro a captura e saida de alarme da camera selecionada (s).
- Operagdo Remota Manual: Remotamente iniciar / parar a gravacdo manual, quadro a captura e saida de alarme da camera selecionada (s).
- Reprodugdo Local: Localmente reproduzir arquivos gravados da cdmera selecionada (s).

- Reprodugdo remota: Remotamente reproduzir arquivos gravados da camera selecionada (s).

. Controle PTZ Local: Localmente controlar o movimento PTZ da cadmera selecionada (s).

- Controle PTZ remoto: Remotamente controlar o movimento PTZ da cdmera selecionada (s).

- Backup Local: Localmente exportar arquivos gravados da cdmera selecionada (s).

7. Cliqgue em OK para salvar as configuragGes e sair.

~___ Nota: Somente a conta de usudrio administrador tem a permissao de restaurar os parametros de fabrica.

4.9.2 - Deletando um Usuadrio

Passos:
1. Entre na interface de Gerenciamento de Usudrios: Menu -> Configuragées do sistema -> Usuario -> Gerenciamento de usudrios
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2 . Selecione um usudrio para ser deletado da lista.

Gereciamento de usuarios

N°.  Nome de usuario Nivel Enderego MAC do usu... Pri... Ed... Ap... |
2 Tecvoz Convidado 00:00:00:00:00:00 © 72 m

Figura 4.18 - Selecione o Usuario que deseja deletar.
3. Clique no icone o para deletar o usuario.

4.9.3 - Editando um Usudrio

Passos:
1. Entre na interface de Usudrios: Menu -> Configuragées do Sistema -> Usudrio -> Gerenciamento de usuarios

2. Selecione um usuario para ser editado da lista.

Gereciamento de usuarios

N°.  Nome de usuario Nivel Endereco MAC do usu... Pri... Ed... Ap... |
2 Tecvoz Convidado 00:00:00:00:00:00 o 7 0

Figura 4.19 - Editando um usuario.

3. Clique no icone 7 para entrar na interface e editar.

Nome de usuario admin

Senha atual

Mudar Senha

Senha

Confirmar senha
| Endereco MAC do ... [DO_:00 :00 :00 :00 :00 T

Figura 4.20 - Editando o usudrio.
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4. Edite as informacdes do usuario, incluindo o nome de usudrio, senha etc. Se vocé precisar trocar a senha do usudrio marque a caixa de selecdo [ para
habilitar a troca.

5. Clique em OK para salvar as configuragdes.
4.9.4 -Trocando a Senha do Administrador

Passos:
1. Entre na interface de configuragdo de Usuario: Menu -> Configuragées do Sistema -> Usuario

2. Selecione o Administrador e clique no icone +# para troca a senha.

3. Insira a senha antiga, e marque a caixa de sele¢do em “Trocar a senha”, entdo insira a senha nova e confirme.

4. Cliqgue em OK para salvar as configuragdes e sair.

4.10 - Adicionando Cameras IP

O equipamento pode se conectar com cameras que estejam na rede e fazer as gravagOes das imagens geradas por elas. Vocé pode adicionar as cameras IP
manualmente ou adicionar automaticamente.

4.10.1 - Adicionando Cameras IP Manualmente
Passos:

1. Cligue no icone E na Barra de Menus para abrir a interface de Gestdo das cameras IP.

Selecione o icone para adicionar manualmente a

Figura 4.21 — Adicionando as cameras IP manualmente.

2. O dispositivo ird mostrar algumas cameras online encontradas na rede, clique no icone de adigdo verde 6 para adicionar a camera.
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Gestao de cameras IP

INum... Adicion... Estado  Enderego d... Edit... Nome da ca... Protocolo Modelo do equip... |

(+] 192.168.10.... # ONVIF DS-2CD6332FW...
(+] 192.168.10.... # Tecvoz ... THK-ICC13IR-W
(+] 192.168.10.... # Tecvoz ... THK-ISP13IR

(+] 192.168.10.... & Tecvoz ... THK-ISP20

Largura de Banda recebida.: 8B0Mbps

Figura 4.22 — Lista de cameras IP encontradas na rede.

A seguir temos uma tabela com a descrigdo dos icones encontrados na interface gestdo de cameras IP:

Descricao

Adiciona a camera IP online.

Editar configuragdes basicas da cdmera IP adicionada.

Deleta a camera IP.

A camera IP esta conectada normalmente.

A cadmera IP ndo esta funcionando corretamente.

Editar configuragGes avangadas, incluindo endereco IP,
numero da porta e senha da cdmera IP adicionada.
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Vocé pode clicar no icone ﬁ para atualizar as cameras que se encontram disponiveis na rede.

Clique no icone _ para remover as cameras IP adicionadas, ou vocé selecionar a op¢do Adicionar tudo e adicionar todas as cameras IP.

Vocé também pode selecionar a opg¢do adi¢do personalizada _ e serd exibida a interface a seguir:

Adicionar camera IP (Personalizada)

Numero Endereco IP Numero d... Modelo d... Protocolo  Porta sF

0102

T ] [e er

8000

192.168.10.10 THK-ICB13 Tecvoz Ser... 8000

2 1

3 192.168.10.199 5 T1-7IP3/B Tecvoz Ser... 7200

4 192.168.10.122 1 THK-IDM13 Tecvoz Ser... 8000

5  192168.10.132 1 THK-ICB30 Tecvoz Ser..8000
6 192.168.10.9 1 THK-ICC... Tecvoz Ser... 5558
[<] J
Endereco da camer... | 192.168.10.102

Protocolo | Tecvoz Serie THK/T1 : .
Porta servidor 18000

Usuario |admin

Senha de adiministr... |

Figura 4.23 — Adicionando cameras IP, opgao personalizada.

A opgdo ﬁ exibe a interface de configuragdo gestao de protocolos. Selecionando a opgdo ﬁ o sistema ird listar as cameras IP

disponiveis na rede, ou vocé pode Selecionar a cadmera da lista e clicar em , ou se necessario, clique em ﬁ, para sair dessa interface.
Vocé pode visualizar as informagdes do nimero, opg¢ao de adicionar ou excluir a cdmera, estado, endereco, editar, protocolo e modelo do equipamento.

1. Selecione a interface de configura¢do de cameras: Menu -> Camera -> Camera IP

2. Cligue em Camera IP na Barra de menus da interface de controle de cdmera. As cdmeras online no mesmo segmento de rede com o dispositivo sdo exibidas
em lista. Vocé pode clicar em atualizar para atualizar as cameras IP e seu status na rede.
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Analégico Cémerah®

\Nﬂm... Adicion... Estado Endereco d... Edit... Nome da c&... Protocolo Modelo do equip... ]

D1 o 192.168.10.... ,* IPCamera01 ONVIF
D2 o - 192.168.10....  |PCamera02 ONVIF DS-2CD6332FW...
D4 o - 192.168.10.... @ THK-ISP13IR Tecvoz... DS-2ZMN2006
D5 o - 192.168.10.... # THK-ISP20 Tecvoz.. DS-2ZMN2007
(+] 192.168.10.... # Tecvoz ... THK-IEN1
™ 192.168.10.... # Tecvoz ... THK-ICC13IR-W

Figura 4.24 - Cameras IP na Rede.

3. Clicando no icone Adicionar na lista, a camera correspondente é adicionada automaticamente, ou clicando em Adicionar Tudo, todas as cdmeras com esse
icone sdo adicionadas automaticamente.

O icone 6 mostra que essa camera esta funcionando corretamente, e clicando nesse icone o sistema exibe a imagem dessa camera.

4. Opcionalmente, vocé pode clicar em Adicdo de camera IP Personalizada, entrar com as informacgGes necessarias, endereco IP, Protocolo, Porta do servidor,
usuario, senha e clicar em adicionar.

~___ Nota: Quando adicionado um dispositivo via Encoder, com multiplos canais, verifique a Caixa de selecdo na barra de menus para selecionar os canais a
serem adicionados, e clique em OK.

\Nﬂmero camera Nome da camera Estado Mc¢
Al Camera 01 Habilitar Q@
A2 Camera 02 Habilitar @
A3 Camera 03 Desabilitar @
A4 Camera 04 Habilitar @
A5 Camera 05 A Habilitar Q@
A6 Camera 06 Habilitar Q@
A7 Camera 07 Habilitar @
AR Camera N8/ Hahilitar @
Estado

"~ Analégico VAl VA2 TA3 VA4 VA5 VA VAT VAl

TA3 VA0 VA1l VA2 VA1Z VA4 VA5 VA

Figura 4.25 - Gestdo de cameras analdgicas.

~___ Nota: Nessa interface o status de cdmeras analdgicas é exibido. Desativando uma camera analdgica, apenas uma camera IP pode ser adicionada.
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4.10.2 - Configurando as Cameras IP Conectadas

Editando as configuragGes das cameras IP:
InformacgGes detalhadas sobre as cameras IP adicionadas, sdo exibidas na lista, e podem ser configuradas de acordo com a necessidade de cada camera.

Passos:

1. Clique no icone *—g na lista da camera que deseja configurar, e sera exibida a interface “Editar camera IP”.

Editar camara IP

Numero do canal IP D1
Endereco da Camer...| 192.168.10.252

Protocolo ONVIF v
Porta Servidor 80

Numero do Canal 1 v
Usuario admin

Senha Adiministrador

Figura 4.26 - Editando as configuracGes da camera IP.

2. Altere informagdes como, endereco IP, porta, etc.

3. Clique em OK para salvar as alteragdes.

4. Para deletar uma camera, clique no icone m . Vocé pode deletar todas as cameras em “Remover tudo”.

4.10.3 - Configurando Protocolos Personalizados

Esse topico se aplica a cdmeras que por algum motivo ndo estejam com o protocolo configurado.
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1. Selecione a opgdo ﬁ na interface Adigao personalizada, para abrir a interface Gestdao de Protocolo.

Gestao de protocolo

Protocolo personali...
Nome do protocolo
Tipo de stream

Ativar substream
Tipo

Protocolo de Transf...
Porta

Caminho

Protocolo personalizado 1

Custom 1

Stream Principal Substream
v

RTSP vIRTSP

Automatico v | Automatico

554 554

Exemplo: [Tipo]:#/][Endereco de IP]:.[Porta}/[Caminho]
risp//192.168.0.1:554/ch1/main/av_stream

Figura 4.27 - Interface Gestdo de Protocolos.

v

\ e b Ok [iiCancolany]

2. 0 sistema disponibiliza a opg¢do de personalizar 16 protocolos, vocé pode escolher um protocolo personalizado e configurar de acordo com os parametros

necessarios.

principal e substream.
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Capitulo 5 - Controle PTZ
5.1 - Configurag¢ées PTZ

Siga os procedimentos para configuragdo PTZ. Esses procedimentos devem ser feitos antes de conectar a cdmera. Verifique se a cdAmera PTZ esta configurada
corretamente através da interface RS-485.

Passos:
1. Entrando na interface de configuragdo PTZ: Menu -> Camera -> PTZ

Cémera Analégico 1
Baudrate 9600

Data bit 8

Stop Bit 1

Paridade Nenhum
Controle de fluxo Nenhum
Controle PTZ PELCO-P
Endereco 1

Intervalo de Endereco: 1~255

Figura 5.1 - Interface de Configuragdes das cameras PTZ.
2. Selecione a camera PTZ na lista de cameras.

3. Insira os parametros desejados para a cdmera PTZ.

~ ___ Nota: Todos os parametros e configuracGes devem estar exatamente como na cdmera PTZ, somente o protocolo pode ser configurado via rede.
4. Clique em copiar se vocé precisar inserir essas mesmas configuragdes em outras cameras PTZ.

5. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.
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5.2 - Configurando Presets, Patrulha e Patterns
Antes de iniciar verifique se os Presets, protocolos e Patterns sdo suportados pelo protocolo PTZ.
5.2.1- Personalizando Presets

Um Preset é uma posi¢do de imagem pré-definida, que contém informagdes de Pan (Movimento Horizontal), Tilt (Movimento Vertical) Foco, etc. Quando um
Preset é acionado, a camera Speed Dome automaticamente se move para a posi¢do definida. Um Preset pode ser adicionado, modificado e excluido.

Passos:
1. Entre na interface de configuragdo PTZ: Camera -> PTZ -> Outras Configura¢des

PTZ

Céamera Analégico 32 v
1 v
Pattern 1 v

Scan linear

Preset

Patrulha

e PIZ ] e VOB
Figura 5.2 - Outras configuragdes de PTZ.

2. Use as setas para controlar a direcdo da PTZ para o ponto desejado.

3. Selecione Salvar Preset.
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4. Clique no numero do Preset para salvar o Preset.

~ ___ Nota: Se o nimero de Presets que vocé precisa for maior do que 17, vocé deve clicar em reticéncias i e continuar a sequéncia.

5.2.2 - Chamando um Preset

Este recurso permite a cdmera apontar para uma cena predefinida (Preset) especificada manualmente, ou quando um evento ocorre. Vocé pode chamar um
preset salvo a qualquer momento.

Passos:
1. No painel de controle PTZ, selecione um Preset definido na lista e clique em chamar o Preset: Menu -> Camera -> PTZ -> Outras configuracdes

2. Selecione “Chamar Preset”.

PTZ

Camera Analégico 32 v

Preset I

Patrulha 4 5 6 -

Pattern

Scan linear

Figura 5.3 - Chamando um Preset.

Selecionando um Preset no Monitoramento:

1. Clique no icone de controle PTZ na barra de ferramentas da tela de monitoramento.
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2. Vocé pode selecionar o Pattern ou Patrol clicando duas vezes sobre eles, ou selecionando clicando uma vez, e clicando em chamar pattern ou Tour

(Sequenciamento). Na tela de monitoramento também é possivel controlar a cdmera PTZ través do icone . Vocé pode arrastar a interface de controle PTZ
para poder visualizar melhor o cenario a ser configurado.

Camera Analégico 32 v
u-u BED Ve

le PTZ D& umtoqueb
Bk SliSollodts  ZoOM: &5

< 4O >ufls*s Foco .=

A dow. AN Iris =

Velocidade L
Figura 5.4 - Painel de controle PTZ na tela de monitoramento.

Descrigdo dos icones e suas fungbes no painel PTZ:

Descrigao Descricao

Descricao

2 1= Direcionais e ao + | + Zoom,+Foco,+ iris = -Zoom,-foco,-lIris
L0 | centro 360’
—_——— Velocidade de PTZ ¥ Ligar, desligar Luz -« Limpar(Apagar) liga
do/desligado
= 3D positioning =] Centralizar a imagem o Menu
[| Item Anterior [} Préximo item O Iniciar Pattern, Tour
[= Parar Tour ou Pattern ! Minimizar painel m Sair
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Capitulo 6 - Configuragoes de Gravagao

6.1 - Configurando Ajustes de Codificacao

Seguindo esses pardametros de Codificacdo é possivel definir os parametros que afetam a qualidade da imagem, como qualidade da imagem, resolucao,
transmissdao de dados e assim por diante.

Antes de iniciar:

1.Tenha certeza que o HD estd instalado corretamente. Menu -> Gerenciador de disco -> Geral

2.Verifique o modo de armazenamento em informacgédo de Disco.

Gerenciador de Disco

_ Informacéao de disco

# Configuracée... |—L... Capacidade Estado Propriedade Tipo Espaco livre Grupo ... Editar Apagar ]
"1 465.76GB Normal Leitura-Es... Local OMB 1
Figura 6.1 — Interface de informac&es do Disco de armazenamento.

3.Entre na interface de configuraces de gravagdo para configurar os parametros de gravacao: Menu -> Configuragao de Gravagao -> Parametros -> Ajustes de
Gravagao
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Ajustes de Gravacdo S

Cémera Analégico 1 v
Ajustes de codificacdo Stream principal (Continuo) Stream principal (Eventos)

Tipo de Stream Video & Audio v Video & Audio -
Resolucéo 9607480(WD1) v 19607480(WD1) v
Tipo de BitRate Variavel v Variavel v
Qualidade de Video Muito Alto v Muito Alto u
Numero de Imagens Frame total v Frame total v
Modo maximo de BitRate. |Geral v Geral v
Maximo BitRate(Kbps) 3072 ~13072 v
Intervalo maximo de BitR... | 3141~5236(Kbps) 3141~5236(Kbps)
Pré-gravacao 5s v
Pés-gravacao 5s v
Gravar audio v

Ativar CABAC [

Ativar modo 960 v

Figura 6.2 - Parametros de Gravacao.
3. Parametros de codificacdo para gravacao:

1) Selecione na barra de menus configuracdo de gravagdo para ajustar:

- Pré-Gravacdo: Quando um evento ocorre, vocé pode visualizar um periodo de tempo antes desse evento.

« Pds-Gravagdo: Assim como na pré-gravacgdo, vocé pode configurar um periodo ajustdvel de gravagdo apds um determinado evento.
Pré-gravacao 5s

Pés-gravacao 5s

Figura 6.3 - Pré-Gravacdo e Pds-Gravacao.

~ ___ Nota: A fungdo sobrescrever esta disponivel apenas com o HD no modo Grupo.

- Para cameras IP, os parametros de stream principal ndo podem ser modificados.

2)Clique em aplicar para salvar as configuragoes.
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3)E possivel copiar as mesmas configuragdes para outras cameras analdgicas selecionando conforme mostrado abaixo:

" Analégica A1l A2 A4 A5 A6 A7
TA8 T A10 T A1 T A12 T A13 T A4
TA15 T A16

Figura 6.4 - Copiando configuragdes.

3. Parametros de codificagdo no Sub-stream

1)Selecione Sub-stream na barra de menus, configure tipo de stream, resolugdo, bitrate, etc.

Substyeam

Camera Analégico 1 v
Tipo de Stream Video & Audio v
Resolucéo 1767120(QCIF) v
Tipo de BitRate Variavel v
Qualidade de Video Médio v
Taxa de Frame Frame total v

Modo maximo de BitRate. |Geral v
Maximo de BitRate(Kbps) |128 v
Intervalo maximo de BitR 192~320(Kbps)

Figura 6.5 - Substream.

2) Clique em aplicar para salvar as alteragdes.

3) Vocé pode aplicar essas mesmas configuragdes a outros canais analdgicos se necessario.

4 . Configure o modo sobrescrever do HD: Menu -> Gravagao -> Configuracdes avancadas

5. Selecione a opgao para habilitar o modo sobrescrever, e os arquivos mais antigos serdo sobrescritos quando o HD estiver cheio, se ndo estiver habilitado a
gravacgao para quando o HD estiver cheio.

Configuracdes avancadas

Sobrescrever [7>e ]

Figura 6.6 - Selecionando a fungdo sobrescrever.
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6.2 - Gravacao Agendada

Esse modo de gravagdo inicia automaticamente e termina de acordo com a configuragdo escolhida.

Passos:
1. Entre na interface de gravagdo agendada: Menu -> Configuragdo de Gravagdo >Horario >Agendamento

2. Selecione a camera que vocé deseja configurar para gravar na lista, e selecione Gravagdo por agendamento.

Gravacao Agendada

Camera

«li‘
<
L

Ativar Horario

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
(s ] (O Vi S W B AR D oy o i 1 B

Segund

Domingo

Voo e oo o
RERRRRRRRRRRRRRRERRREREN

Figura 6.7 - Gravagao por Agendamento.

~N|lo|lo| sl N -

3. Existem duas formas de configurar a gravagao por agendamento:
Opgao 1: Selecionando o agendamento:

1) Cligue em editar e entre na interface de configuragdo:
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Agendamento
Gravacao Conti
Horario de Inicio
Horario Inicio/Fim
Horario Inicio/Fim
Horario Inicio/Fim
Horario Inicio/Fim
Horario Inicio/Fim
Horario Inicio/Fim

Horario Inicio/Fim

Segunda

v

00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00
00:00-00:00

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Movimento  ~
Continuo v
Continuo v
Continuo v
Continuo v
Continuo v
Continuo v
Continuo v

Continuo v

Figura 6.8 - Configurando a gravacgdo por agendamento.

2) Selecione a data e horario que deseja agendar a gravacao.

3) Clique no reldgio para especificar o inicio e fim da gravac3o, e o tipo: Continuo, movimento, alarme, Alarme e movimento, etc. E possivel selecionar a opcio

Todos os dias e aplicar.

4) Vocé também pode clicar em copiar as configuragdes para outros dias:

Al

1 []2

7 " Holiday

Figura 6.9 - Copiando para outros canais.

~___ Nota: A opcdo feriado esta disponivel para gravagao.

Segunda Opgao: Preenchendo os campos de agendamento:

1) Clique e selecione o tipo de gravagao, continua, movimento, Alarme, etc.
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B Continuo
—Evento—
P Deteccéo ...

B Aiarme
" Moviment...
Moviment...

Nenhum

Figura 6.10 - Modos de agendamento das gravagdes.

2) Clique e arraste o mouse colorindo o periodo que deseja que seja gravado na barra de tempo.

3) Repita os procedimentos acima para os outros canais. Opcionalmente vocé pode clicar em copiar para aplicar a outros canais.

4) Clique em aplicar na interface de agendamento de gravag¢des para salvar as configuragdes.

0o 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
|1

Segunda

Terga

NS S S S S S S S S ) S S R A - - f_—f————
Figura 6.11 - Selecionando os periodos de gravagao.

bl W] =

~ ___ Nota: Mais de oito periodos podem ser configurados por dia, mas eles ndo podem ser sobrepostos.

e Para habilitar a detecgdo por movimento, alarme, Alarme e movimento, etc., vocé deve configurar esses parametros de entrada e saida de alarme, sensor, etc.
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6.3 - Configurando a Detecgao de Movimento

Passos:
1.Entre na interface de configuragdo: Menu -> Camera -> Movimento

Deteccdo movimento
Camera Analégico 7 v

Ativar Deteccdo de Movi v

it - —
ik

Configura¢ £l

Sensibilidade 4

Figura 6.12 - Detec¢do de Movimento.

2.Configure a Detecgao de Movimento:

3.

1) Selecione a camera que vocé precisa configurar na lista de cdmeras.
2) Habilite a fungdo selecionando v .

3) Clique e arraste a area de detecgdo. Vocé pode selecionar Tela Cheia como érea total de detec¢do de movimento, e clicar em Limpar, para apagar o campo de
movimento selecionado.

4) Clique em h na configuracdo de detec¢do de movimento para escolher os canais de ativacdo, tempo e a¢do ao acionar, pop-up da imagem no monitor,
aviso sonoro, enviar e-mail, disparar saida de alarme.

5) Clique em aplicar para salvar as configuragoes.

6.4 - Configuracao de Gravagao por Acionamento do Alarme

Passos:
1.Entre na interface de configuracdo do Alarme: Menu -> Configuracdo de Alarme -> Alarme
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192.168.10.102:8000->1
192.168.10.103:8000->1

Figura 6.13 - ConfiguragcGes do Alarme.

2. Selecione na Barra do menu Entrada de alarme:

Entrada de alarme

l N°. de entrada do alarme ILoca|<—1

Nome do alarme

Tipo NA
Habilitar 2.
anﬂguracées &

Figura 6.14 - Configuracdo de entrada de alarme.

1) Selecione a entrada de alarme da lista exibida.
2) Escolha o tipo de alarme se N.A normalmente aberto, ou N.F normalmente fechado. Facga a selegdo na interface v para habilitar o alarme. Clique em E

para configurar os padrdes desse alarme.
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3) Selecione o tipo de camera e habilite o canal do alarme.

4) Clique em @ para configurar esse alarme. Entrada de alarme, saida de alarme, Tempo de acionamento, A¢ao ao disparar e no caso de ser uma camera PTZ
chamar um Preset, Tour (Sequenciamento) ou Pattern.

ememana ]
Numero de saida de alarme Nome do alarme Ativar
Local->1 Néo
Local->2 Néao
Local->3 Néo
Local->4 Néo
192.168.10.102:8000->1 Nao
192.168.10.103:8000->1 Néo

Figura 6.15 - Saida de alarme.

5) Clique em aplicar para salvar as configuragdes.

6.5 - Configurando a Gravacao Manual

Passos:
1.Entre na interface de Grava¢do Manual: Menu -> Manual -> Gravagao

e
- = =\
Analogico @m A2 @As WL

N Gravar por Agendamento
N Gravar Manualmente

Continuo @
Deteccéo de Movimento =)

Figura 6.16 - Gravagao Manual.
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2.Habilite a gravacdo Manual clicando no icone do interruptor “ON” antes do niumero da camera. Para desabilitar é sé clicar novamente. No icone 4 o sistema
perguntara se vocé deseja aplicar o modo a todas a cameras conforme a figura abaixo:

Atencéo

(?) Iniciar gravagéo continua para todos os
canais?

Figura 6.17 - Confirmando o Modo de Gravagao.

6.6 — Configuracao de Gravagao por Feriados

Vocé pode querer ter um plano diferente para a gravacao de feriado. Siga os passos para configurar o horario de registro de feriado para esse ano.

~ ___ Nota: A prioridade da programacgdo de férias é maior do que qualquer outra programacao.

Passos:
1.Entre na interface de Configuragdo de Feriado (Holiday): Menu -> configuragdo de Gravagdo -> Feriado

Config. Feriados

|Ne Nome do Feriado Estado Data de Inicio Data Fim Editar F
1 Holiday1 Desabi... 1.Jan 1.Jan 2
2 Holiday?2 Desabi... 1.Jan 1.Jan 7
3 Holiday3 Desabi... 1.Jan 1.Jan 7 ‘
4 Holiday4 Desabi... 1.Jan 1.Jan ~3 i
5 Holiday5 Desabi... 1.Jan 1.Jan 4
6 Holiday6 Desabi... 1.Jan 1.Jan 7
7 Holiday7 Desabi... 1.Jan 1.Jan 4
8 Holiday8 Desabi... 1.Jan 1.Jan 4
9 Holiday9 Desabi... 1.Jan 1.Jan 4
10 Holiday10 Desabi... 1.Jan 1.Jan 7
" Holiday11 Desabi... 1.Jan 1.Jan 4

Figura 6.18 - ConfiguragGes de Feriado.

2.Edite o agendamento do feriado:
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1) Clique no icone 4 para editar as configuragdes:

Editar Feriado

Nome do ado Holiday1
A |
Mod Por més
Data inicia Jan v|1
Data fina Jan vi1

Figura 6.19 - Editando configuragdes de feriado.

2) Marque a opgao v para habilitar a funcdo.
3) Escolha as datas e clique em aplicar para salvar as configuracgdes.

3. Entre na interface de configuragdo (Menu > Configuragdo de Gravagdo > Feriado) e configure o agendamento para o feriado.

~___ Nota: Vocé precisa selecionar no agendamento o tipo de gravacdo para o feriado (Continuo, Movimento, Alarme)

6.7 - Gestao do Armazenamento para Gravag¢ao

Vocé pode salvar seus arquivos em mais de um HD, formando um grupo de HDs para armazenamento.

Passos:
1.Entre na interface do Gerenciador de Disco: Menu -> Gerenciador de Disco -> Geral
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Informacdo de disco

" L... Capacidade Estado Propriedade Tipo Espaco livre Gr...E... Ap..
1 465.76GB  Normal Leitura-Escrita Local  432GB 1
Capacidade Total 465.76GB

Espaco livre 432GB

Figura 6.20 - Gerenciador do Disco.

2.Cligue em Avangado na barra de tarefas.

3.Clique em Geral na barra de tarefas, e selecione o icone editar para entrar na interface de configuragao.

4.Configure um Grupo de HDs:

1) Selecione um ndmero para o grupo.

2) Cliqgue em aplicar e clique em Sim para confirmar a configuracéo.
3) Clique em OK para sair.

5.Repita os mesmos passos para configurar outros grupos de HDs.

6.Selecione os canais que vocé quer salvar os arquivos nesse grupo de HDs;

1) Clique em avangado na barra de menus no lado esquerdo:
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Gerenciador de Disco

% Geral Modo de Armazenamento
Gravar no grupo de disco |1
v Analégico VAL VA2 VA VA
v Camera IP vD1
Alivar repouso de HDD v
X

Figura 6.21 - Grupo de HDs — Avangado.

2) Selecione o nimero do grupo da lista e selecione nos quadrados os canais que vocé deseja salvar neste grupo.
3) Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

6.8 — Diagnostico de Gravagao

A qualidade de video dos canais analdgicos podem ser diagnosticados manualmente e vocé pode ver os resultados do diagndstico em uma lista. Entre na
interface diagndstico manual de qualidade de video: Menu -> Manual -> Diagnéstico manual de qualidade de video

Diagnéstico manual da qualidade de video

" Analog YA Va2 A3 a4

Resultado de diagnéstico

Numero da cdmera de diagnéstico Tempo de

Al Normal 08-08-2014 05:15:09

A2 Normal 08-08-2014 05:15:09
A [+

Figura 6.22 - Resultado do diagnéstico de qualidade de video.
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L

Capitulo 7 — Reproducgao

7.1 - Reproduzindo Arquivos Gravados
7.1.1 - Reproduzindo Arquivos Gravados por Canal
Reprodugdo em Tempo Real por Canal:

Passos:

1. Selecione um canal no monitoramento, clique na tela do canal desejado e depois no icone . da barra de menus que ira aparecer.

~___ Nota: Apenas arquivos gravados durante os ultimos 5 minutos sdo exibidos desta forma.

' il e
| |7 W) pa = W

Figura 7.1 - Interface de Reprodugdao no monitoramento.
2. Na barra de menus clicando no icone de reprodugdo vocé tem uma visdo completa de todas as cdmeras e canais e o processo, basta selecionar.

3. Entre na interface de reprodugdo clicando em: Menu -> Reproduzir -> Normal ou outro modo
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® Normal

prerrre—r—e—

wallieia <o =

" Camera 29
" Camera 30
" Camera 31
v Camera 32
" Camera 01
~IPCamera 02
~IPCamera 03
" IPCamera 04
" IPCamera 05
" Camera 01
" IPCamera 07
" Camera 01

POy DIABHN UowIe

ong

| " IPCamera 09
\ “IPCamera 10
|

*&\V// \ |l IPCamera 11
ﬂ\x" | X "~ IPCamera 12
E ” Sl IPCamera 13
T IPCamera 14
TIPCamera 15
"~ IPCamera 16
“IPCamera 17

Nomal [|Evento

Figura 7.2 - Interface de Reproducao.

Normal F|Evento

Figura 7.3 - Barra de Ferramentas da interface de Reproducgao.
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~___ Nota: Essa sequéncia _ indica inicio e o fim da gravacao.

O icone M Indica uma linha de reproducdo de uma gravacio continua normal, o quadrado M indica uma linha de reproducdo gerada por um evento (Detecco
de movimento, etc.)

A tabela abaixo indica o significado de cada icone:

icone

{ Descricao

Descricao

Audio on/Mudo

Iniciar/parar

Adicionar Marcador

Adicionar Marcador

« A funcdo editar OSD esta disponivel apenas para cdmera analdgica.
- Na barra de progresso da reprodugdo use o mouse para clicar em qualquer ponto da barra de progresso para localizar uma imagem especifica.
- Para saida CVBS clique e arraste o slide na barra de Brilho para ajustar.

7.1.2 - Reproducgao por Data

Recorte padrdo personalizado
ﬂ Gerenciamento Zoom Digital E Busca inteligente Editar OSD
g [« | Parar/reverso ag Play/Pause O Parar [« | 30 segundos atraz
30 segundos a Reduzir a Aumentar a velocidade Dia anterior
n frente n velocidade n -
B Préximo dia B \umentar o audio B Diminuir o audio o = <] Escala de velocidade
— Barra de progresso E Expandir a tela Sair S ) Reprodugdo Normal
—— Controle de Brilho. Marcador
Ill_ Notas:

Reproduza arquivos de video gravados em uma hora especifica. Suporte a reprodugdo Multi-Canal simultanea. Entre na interface de Reprodug¢do: Menu ->
Reproduzir -> Normal
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3.Selecione a camera para reproduzir uma da lista.

4.Dé um clique duplo para selecionar a data no calendario e reproduzir o arquivo, ou selecione uma data no calendario e clique no icone - na barra de
reproducdo para reproduzir.

Se existe algum arquivo de gravagdo para a camera em algum dia do calenddrio o dia sera exibido dessa forma E

<« Nov » <« 201
SmMmlmWeslnm

1 1|
BT DED
10 13114115

17 jgddiadll 20 |21]22|
24|25]26[27]28]29

L |
Figura 7.4 - Reproducdo pelo calenddrio.

7.1.3 — Busca e Reproducgao por Evento
Passos:
1.Entre na interface de reprodug¢do: Menu - > Reproduzir -> Evento

2. Selecione Entrada de alarme ou movimento, e especifique um horario de inicio e dia para busca.

® Por Evento

18:53:19
18:53:40
18:54:44
185623 @
18:57:10

Total: 6 P: 11

Pré-ropr... 30s
Pés-repr... 30s

Figura 7.5 - Interface de Reproducdo por eventos.
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3. Clique em Buscar, e os arquivos gravados serdo listados.

4. Clique no icone @ para reproduzir o arquivo, ou clicar em voltar para retornar a interface de busca.

Se multiplos canais estiverem acionados para o evento, clique em @ e selecione os canais para sincronizar a reprodugao.

—Horario inicial
28-04-2014 i)

00:00:00 L

—Horario final—

2804201
Abr »
S

Ll
1D

Figura 7.6 - Calendario de busca por Eventos.
7.1.4 - Interface de Reprodugdo

Use a Barra de Menus para controlar o progresso da Reprodugao:

Figura 7.7 - Barra de Menus da tela de Reproducao.

Fonte Hora inicial Re...

A32 185319 @
A32 185340 @
A32 185444 @
A32 185623 @
A32 1857110 @

Figura 7.8 - Interface de Reprodugao por Eventos.
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~___Notas: Na barra de progresso da reprodugdo use o mouse para clicar em qualquer ponto da barra de progresso para localizar uma imagem especifica.
- A funcdo editar OSD esta disponivel apenas para camera analdgica.
- Para saida CVBS clique e arraste o slide na barra de Brilho para ajustar.

7.1.5 - Adicionando Marcadores

Marcadores padrdo e Marcadores personalizados podem ser adicionados para marcar os arquivos de discos, e vocé pode procurar os Marcadores adicionadas e
reproduzir os arquivos de registro marcados através de Marcadores de reproducdo.

Passos:
1.Entre na interface de reprodug¢ao Normal ou por Eventos: Menu - > Reproduzir -> Evento

® Normal

~ Camera 29
Camera 30
"~ Camera 31
v Camera 32
" Camera 01
~IPCamera 02
IPCamera 03
~IPCamera 04
~ IPCamera 05
~ Camera 01
IPCamera 07
Camera 01
@l IPCamera 09
[l 'PCamera 10
IPCamera 11
~IPCamera 12
~IPCamera 13
IPCamera 14
IPCamera 15
IPCamera 16
~IPCamera 17

T o H B =

Figura 7.9 - Interface de Reproducao.
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2.Clique no icone B na interface para adicionar o Marcador padrdo.

- Clique no icone E e adicione um nome para o Marcador personalizado.

~___ Nota: Até 64 Marcadores podem ser adicionados a um arquivo de video.

Cligue em E para visualizar a interface contendo a opgao de editar, deletar os Marcadores.

Cam... Tag Name Time Edit Del... |
Al TAG 2013-08-2808:4437 # W
Al tagl 2013-08-28084439 # WM
A1 TAG 2013-08-2808:44:42 # W
Total: 3P: 1/1 [ | ™

Figura 7.10 - Editando Marcadores.

3. Entre na interface para configurar os marcadores: Menu -> Reproduzir -> Marcadores

\ Adicionar Marcador

Horario da... ' 11-04-2014 00:00:06

Nome do evento x| g]

Figura 7.11 - Busca de arquivo por Marcador.

4. Selecione os canais da lista e especifique dia e hora para inicio da busca.
5. Opcionalmente vocé pode fazer a busca através do campo Palavra-Chave, inserindo o nome do marcador do arquivo.

6. Cliqgue em buscar e o sistema vai mostrar uma lista com os arquivos.
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7.1.6 - Reproduzindo um Arquivo Através do Marcador

Para reproduzir um arquivo Salvo como Marcador, selecione a opcao IS .

I Marcador

W
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v
v Camera 01
v Camera 02
v Camera 03
v Camera 04
v Camera 05
V' Camera 06
v Camera 07
v Camera 08
v Camera 09
v Camera 10
v Camera 11
v Camera 12
v Camera 13
v Camera 14
v Camera 15
v'Camera 16
v Camera 17

v Camera 18

Palavra-...
—Hora Inicial—
12-01-2015 &)

00:00:00

r—Horario final
14-01-2015 (&)
23:59:59

Lo Buscar

inormal JliEvento

Figura 7.12 - Interface de reproduc¢do por Marcador.

Passos:
1. Selecione a data e hordrio, ou a palavra chave para buscar o arquivo.

2. Ainterface exibida ird trazer os arquivos salvos como Marcador, conforme a imagem a seguir:
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Marcador

Total: 5P: 171

Pré-repr... 30s
Pés-repr... 30s

(o Vollar

Figura 7.14 - Resultado da busca.

3. Cligue em @ para reproduzir o arquivo de video.

~ ___ Nota: Uma pré-reproducdo ou pés-reproducdo podem ser adicionados ao marcador de tempo de acordo com a necessidade.
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7.1.7 - Reprodugdo por Busca de Log

E possivel também fazer a busca e reproducdo de um arquivo através da Busca de Log.

Passos:

1. Entre na interface de Informacgdo de Log: Menu -> Manutengao -> Informagdo do Log
2. Cligue em Busca de Log na barra de menus para entrar na interface.

Busca de Log - )

W
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MLRERd 23:59:59

Hora final »

Tipo maior Q.88
3146

Tipo menor

101112

lN°. Tipo maior Ho| 13 14 |1

o
-
o|@|=]H

20 {2122

18119 | Paramet... Repr... Detal... |

24 (2526,

27 J28| 29

SIBa el |0
8,
~

|

|

Figura 7.15 - Interface da Busca do Log.

3. Especifique o tempo de inicio e fim, e selecione o tipo maior ou menor no tipo de busca do Log.
4. Clique em buscar e escolha as condi¢Ges a serem mostradas na lista.

Busca de Log

Hora inicial 20-12-2014 9 00:0000
Hora final 14-01-2015 123:59:59
VTipo maior jTodos

v'saida de Alarme

VIIniciar detecgéo de movimento

V' Parar detecgéo de movimento

|~ Menor tipo

Iniciar deteccéo Ocluséo

Coln s dalaanfa AalinZe

No. Tipo maior

Hora

| 24-12-2014 05:03:04

Tipo menor

Falha na Gravacao

2 “ Excegdo 6 o

3 A Excecho 24:12:2014'05:05.04. Falhana Gravagho  N/A © ©

4 @ Informagdo  24-12-2014 05:03:04  Parar gravacdo N/A @ s

5 @ Informagdo 24-12-2014 05:03:04 Iniciar gravacéo N/A @ v |

L. 2 tafosncanke DAADDDAADEDDDA Dosss onmusals XL A L
Total 2000 P 1/20 el

Figura 7. 16 - Interface de Sele¢do e busca de Log.
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5. Selecione um log e clique no icone @ para entrar na interface de reproducao.

&

6. Vocé pode clicar em para obter informagGes desse arquivo de Log, como vemos na imagem a seguir:

Informagéao de Log

Hora 24-12-2014 05:03:04
Tipo Operagéo--Operagdo Local: Inicializagdo de Disco
Usuario Local admin
End. IP host N/A
Tipo de Parametro N/A
HDD 3
Descricao

Usuario: admin iniciou o Nr.3 HDD =
Estado: Com Sucesso

Figura 7.17 - Interface de reproducdo por Log.

~ ___ Nota: Se ndo existe nenhum arquivo de gravac¢do no ponto do log, uma mensagem sera exibida “Nenhum resultado encontrado”.

7.1.8 - Reproduzindo Arquivos Externos

Arquivos armazenados em dispositivos externos como, HDs USB, memoaria Flash, etc. podem ser usados através da busca.

Insira a unidade de armazenamento com o arquivo de reproducdo.
Passos:

1.Entre na interface de reproducédo de arquivo externo : Menu -> Reproduzir -> Pasta Externa

2. Os arquivos armazenados no dispositivo externo ficam listados no lado direito da tela, e vocé pode clicar em atualizar a lista.

3. Selecione um arquivo e clique em @ para reproduzir.
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7.2 - Fungoes da Reprodugdo de Video
7.2.1 - Edi¢do de Video (Imagem e Audio)

A funcdo de edigdo de video tem como objetivo fazer recortes de videos, e edita-los, e montar os recortes em um Unico arquivo de video (Se necessario). Para a
execucdo da fungdo siga os passos abaixo.

Passos:
1. Cligue em Menu -> Reprodugdo -> Normal / Por Evento / Marcador

2. Selecione a camera e a data através do calendario.
3. Clique no icone para iniciar o corte do trecho do video e para finalizar clique em E .

4. Ap0s finalizar os recortes, uma mensagem sera exibida para confirmacgdo do backup conforme abaixo:
Atencéo

(?) Existem recortes de video por salvar.
Deseja salvar agora?

Figura 7.18 - Mensagem de confirmagao do Backup.

5.Vocé pode criar uma nova pasta com as imagens ou selecionar uma pasta ja existente para realizar o backup.

Nome dispositivo usB1-1 v “
}Nomg do arquivo Tamanho Tipo Modificar data Apag... Repr. -
.Spotlight-vV100 Pasta 2013-09-17 18:46:18 o
_Trashes Pasta 2013-09-17 18:46:16 o
fseventsd Pasta 2014-01-01 21:43:46 o
01 - Lista de msic... Pasta 2014-01-06 19:57:58 o
02 - Matem™¢tica Pasta 2013-08-23 13:40:58 o
2001 - Room for S... Pasta 2013-12-22 13:14:38 o
2003 - Ocean Aven... Pasta 2013-07-13 13:31:42 o
2008-Perfil Pasta 2013-04-16 23:20:10 o
Aline Barros - Som ... Pasta 2014-01-11 22:01:02 o
Apostilas - Concurs... Pasta 2013-07-16 23:34:00 o
Avia??0 Pasta 2013-08-13 21:56:02 o =
Espaco livre 2,878MB
< — - i

Figura 7.19 - Interface de backup.
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Videoelog |®
Reprodutor | O
Unir backu...| v

T

Figura 7.20 - Confirmando a forma de exportagdo.

6. Ao “Unir backup”, vocé estard unindo em um mesmo arquivo de video os recortes realizados.

Exporiagédo terminada.

Figura 7.21 - Mensagem ao término.

7. Remova o dispositivo USB e insira no seu PC e abra com seu programa de reprodugdo que suporte o formato mp4.
7.2.2 - Reprodugdo Frame a Frame

Esse modo de reprodugdo é usado para verificar detalhes de um evento atipico.
Escolha um arquivo de gravacao, clique no icone H e m até a velocidade cair para um frame Unico, que sera exibido na tela de reproducdo. Para voltar

selecione os mesmos icones. E possivel pausar o icone pausar n na barra de menus para avangar a imagem.
7.2.3 - Busca inteligente Smart

A fungdo de reproducdo inteligente oferece uma forma facil de obter informagao de maneira eficaz. Quando vocé seleciona o modo de reprodugao inteligente,
o sistema ird analisar os videos com movimento, marcd-lo com a cor verde e joga-lo na velocidade normal, enquanto o video sem o movimento vai ser jogado
na velocidade de 8 vezes.
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Passos:
1. Entre na interface de Reproduc¢do: Menu -> Reprodugdo

2. Selecione o Smart na lista no lado superior esquerdo.

Normal

Por Evento
Marcador
Smart

Arquivo externo

Figura 7.22 - Opgdes de busca.

©00000000000000000000 @

Figura 7.23 - Reprodug¢do Smart.

3. Selecione uma data no calendario e selecione uma camera na lista camera.

4. Clique no icone @ para reproduzir.
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7.2.4 - Zoom Digital

Passos:

1. Entre na interface_de Reproducdo e inicie o processo de reproduc¢do de um video.

2. Cligue no icone na barra de menus para habilitar o zoom digital.

3. Cligue com o botdo esquerdo do mouse e arraste, formando um quadrado (ou retangulo) na tela, a imagem dentro dessa area demarcada serd aumentada
até 16 vezes.

4. Clique com o bot3o direito para sair do zoom digital.

7.2.5-0SD

~___ Nota: Essa fungdo esta disponivel apenas para cameras analdgicas.

Passos:
1. Entre na interface de reproducdo.

2. Cligue no icone OSD na barra de menus da reproducdo. A barra de menus OSD aparece dessa forma:

a v 2 x

Digite o texto no campo . test

3. Cligue nos icones - - para selecionar a linha e posicionar o texto.

5. Clique para salvar as configuragdes. O texto sera exibido na tela durante a reprodugao.

6. Clique em para sair do modo OSD.
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Capitulo 8 - Backup

8.1 - Salvando um Arquivo de Video
Antes de iniciar, insira um dispositivo de armazenamento externo na interface USB.

8.1.1 - Busca de Backup

Passos:
1. Entre na interface: Menu -> Backup -> Normal

Gravacéo agendada

'V Analégico Va1 VA2 VA3 VA

v Cémera IP D1

Hora inicialffinal da grava...| 02-08-2014 04:25:44 -- 08-08-2014 01:31:04

Tipo de video Tudo v
Tipo de arquivo Tudo v
Hora inicial 08-08-2014 71/ 00:00:00 .
Hora final 08-08-2014 [} 23:59:59 :

Figura 8.1 - Interface de Backup.

2. Selecione as condicGes e clique em pesquisa para entrar na interface e localizar o arquivo, vocé pode clicar no icone @ para visualizar o arquivo antes de
salva-lo.

~ ___ Nota: Vocé pode selecionar os tipos de arquivos que deseja salvar: Alarme, movimento, etc. E também o tipo de estado do arquivo: Bloqueado (Protegido)
ou desbloqueado.

3. Selecione o arquivo e clique em exportar. O tamanho do arquivo é exibido no canto inferior esquerdo da interface.
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Nome dispositivo usB1 v _

[Nome do arquivo ~ Tamanho Tipo Modificar data Apag... Repr... |
~ System Volume Inf... Pasta 2014-03-31 09:43:38 o
DVR-00000-Config-... 526KB Arquivo 2014-04-23 13:37:12 o Q@
X
Espaco livre 1,931MB

Fiéura 8.2 - Interface de exportacdo usando Dispositivo USB.
4. Selecione o dispositivo de Backup no topo da lista e clique em Backup.
5. Clique em OK para confirmar.

6. Uma mensagem é exibida quando o processo termina, clique em OK.

7. Os arquivos e logs exportados sdo exibidos em uma lista. E nessa lista vocé pode reproduzir o video clicando no icone @ ou deletar
clicando em I .

8.1.2 - Backup por Evento

Passos:
1. Entre na interface de Backup por evento: Menu -> Backup -> Evento
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e,

Tipo de Evento Movimento v

Horario inicial 2014-04-28 [/ 00:00:00

Horario final 2014-04-28 [ 23:59:59

v Analégico VAl VA2 VA3 VAL VA5 VAe VAT VA8
VA VA0 VA1 VA2 VAI3 VA4 VA5 VA6

v Camera IP vD1 VD2 VD3 VD4 VD5 VD6 VD7 VD8
VD9 VD10 VD11 VD12 VD13 VD14 VD15 VD16
VD17 VD18 VD19 VD20 VD21 VD22 VD23 VD24
VD25 VD26 vD27 vD28 VD29 VD30 VD31 VD32

Figura 8.3 - Backup por Evento.
2. Selecione a entrada de alarme ou Movimento em tipo de evento, selecione um canal especifico e data e hora para busca, e clique no icone pesquisa.
3. Vocé também pode realizar o Backup através da Pesquisa.

4. Cliqgue em Pesquisa e vocé tera informacgGes detalhadas de cada evento selecionado. Selecione o arquivo e clique em exportar para acessar a interface de
exportacdo do arquivo de backup, e a sequéncia de procedimentos é igual ao Backup Normal.

) AR

Nota: Vocé pode clicar em @ para visualizar o video antes de fazer o Backup.

Resultado da pesquisa

i... Tempo inicialfinal TamanhoRe... Bl... |~

<J

A1 2014-04-28 18:11:56--18:18:00  8513KB@® f
TA1  2014-04-28 18:19:18-18:39:17  28,935KB@® ¢F
TA2  2014-04-28 18:11:57-18:18:00  7.444KB@® F
A2  2014-04-28 18:19:18-18:39:17  24,562KB@® P
TA4  2014-04-28 18:11:58-18:18:00 16427KB@® ¢F
VA4 2014-04-28 18:19:18--18:39:17  53412KB@ ¢
TAS  2014-04-28 18:11:58-18:18:00  8,875KB@® f
VA5 2014-04-28 18:19:18-18:39:17  29,384KB ®
®)
LSS Disco: 1
VA6  2014-04-28 17:39:46--17:41:01 29853KB@® I
TA6  2014-04-28 17:41:05-17:42:22  31,246kB@ ¢f | | Horario Inicial:
= - 2014-04-28 17:38:41
VA6  2014-04-28 17:42:26-17:42:36  5584KB@ 0
TAB  2014-04-28 17:42:39--17:45:03  56,437KB@ f | Horario final:
= 2014-04-28 17:39:43
7A6  2014-04-28 17:45:14-17:46:17 _ 26,165KB@ ¢ (5

Total 98 P 1/1

Tamanho Total: 16,852MB

Figura 8.4 -

VY I W

™
X
| Exportar | Cancelar

Backup por evento.
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8.1.3 - Backup de Video

Vocé pode exportar um video durante a reproducdo, para um dispositivo USB de armazenamento.

Passos:
1. Entre na interface: Reproduc¢do Normal / Reproducdo por Evento / Marcador e inicie a Reprodugéo.
2. Na reproducdo clique no icone na barra de menus da Reproducdo, para recortar o trecho do arquivo que deseja.

3. Saia da interface de reproduc¢do depois que o corte de video estiver completo e uma caixa de mensagem ird aparecer para pedir-lhe para guardar os clips de
video.

~ ___ Nota: Até 30 videos podem ser selecionados para backup.
4, Clique em sim para salvar o Video e entrar na interface de exportagdo, ou em ndo para sair dessa interface.

5. A sequéncia de procedimentos é igual ao Backup Normal.

8.2 - Gerenciamento dos dispositivos de Backup

Passos:
1. Entre na interface de Dispositivos de Backup: Menu -> Backup -> Normal/Evento -> Pesquisa -> Exportar

] | Auaizar
Nome do arquivo Tamanho Tipo Modificar data Apag... Repr...
System Volume Inf... Pasta 2014-03-31 09:43:38 o
DVR-00000-Config-... 526KBArquivo  2014-04-23 13:37:12 T ©
X
1,931MB

Figura 8.5 - Gerenciamento de dispositivos USB.
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Para dispositivos USB Flash e HDs USB:

- Cliqgue em Nova pasta para criar um novo local no dispositivo de backup.

« Clique em Formatar, para formatar o dispositivo, existem dois formatos de formatagao, FAT32 e NTFS.

~___ Nota: Se ao inserir o dispositivo ele nao for reconhecido:
- Clique em Atualizar;
- Reconecte o dispositivo;

- Verifique a compatibilidade com o fornecedor.
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Capitulo 9 - Configuragdes de Alarme
9.1 - Configurando a Detec¢dao de Movimento

A detecgdo de movimento é acionada quando o dispositivo detecta movimento em uma regido pré-determinada, e pode executar uma série de agGes, como
exibir o canal em tela cheia, alarme sonoro, etc.

Passos:
1. Entre na interface de configuragdo: Menu -> Camera -> Movimento

Deteccdo movimento

Camera Analégico 7 -

Ativar Deteccdo de Movi 2

Configurag... | |#h

Sensibilidade @

Figura 9.1 - Interface de configuracdo da deteccdo de Movimento.
2. Selecione a camera a ser configurada, habilite a op¢do detecgdo de movimento.

3. Clique com o botdo esquerdo do mouse formando uma 4rea de detecgdo. E seguida ajuste a sensibilidade dessa area para detecgdo.

4. Clique no icone & para mais configuragGes de Detecgcdo de Movimento.

5. Selecione os canais de acionamento.
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Configuracées

Canal de Alivagdo  Tempo Forcado

" Analégica A1 A2 T A4 T A5 T A6 VAT
A8 [ 1A10 [1A11 [1A12 T1A13 [ 1A14
TA15 T A16

" Camera IP D1 Mp2 T4 D5

Figura 9.2 - Selecionando os Canais.

6. Clique em Tempo Forgado para configurar os dias e hordrios em que a detecgdo de movimento serd ativada, clique em aplicar para salvar as alteragdes.

Configuracées

Tempo Fonrado Acdo ao ligaga

Semana Segunda v

00:00-24:00 .
00:00-00:00 C
00:00-00:00 .
00:00-00:00 .
00:00-00:00 b
00:00-00:00 C
00:00-00:00 +
8 00:00-00:00 :

O eI -

- |

Figura 9.3 - Agendando a Detec¢do de Movimentos.

~ ___ Nota: Até 8 periodos podem ser configurados para cada dia, mas esses periodos ndo podem ser sobrepostos.
7. Clique na barra de menus em A¢do ao Acionar, e selecione a agao que deseja ao detectar o movimento.

8. Cligue em Aplicar para validar as configuragdes.
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Configuracées
Canal de Ativagdo  Tempo Forgado  Agdo ao ligagdo
Pop-up de imagem no monitor
Aviso sonoro
Notificar centro monitoramento

v Enviar email

76|Sparar saida de alarme

Figura 9.4 - Selecionando A¢Ges ao Detectar um Movimento.

9.2 - Detecc¢do de Perda de Video

Quando o equipamento ndo recebe nenhum sinal de video, o alarme de perda de video pode ser acionado gerando uma notificagdo.
Passos:
1. Entre na interface de Perda de Video: Menu -> Camera -> Perda de Video

2. Selecione a cdmera a ser configurada e habilite a funcdo Alarme de perda de video

3. Clique no icone 8 para configuragGes de acionamento de perda de video por agendamento e A¢es ao acionar o alarme de perda de video.

Perda de Video

Analégico 1

4-20-2004 Se 10:5:12

Figura 9.5 - Configurando alarme de perda de video.
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4. Cliqgue em Agdo ao Acionar na barra de menus e selecione a agdo que devera ser executada em caso de perda de video. Clique em aplicar para salvar as
configuracgGes, e clique em OK para sair.

~___ Nota: Vocé pode optar por copiar as configuragdes de Perda de Video para as cdmeras IP.

9.3 - Detecc¢do de Oclusao de Video

Um alarme de Oclusdo (Mascaramento) é acionado quando a cdmera é coberta e a drea de monitoramento ndo pode ser exibida. As agdes em caso de
acionamento podem ser, a monitorizagao de tela cheia, aviso sonoro, etc.

Passos:
1.Entre na interface de Detecgdo de adulteragdo: Menu -> Camera -> Oclusdo

g. de deteccao de Oc de Video
Céamera Analégico 32 v
Ativar Deteccdo de Oclusé@o de ...

Configuracdes @
Sensibilidade @

Figura 9.6 - Interface de configuracdo da detec¢do de Oclusdo.
2.Selecione a camera a ser configurada e habilite a fungdo Oclusao.
3.Clique no icone E para as demais configuragdes de Agendamento e Ag¢Bes ao detectar.
4. Clique em Aplicar para validar as configuragGes.
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9.4 - Alarme de Excecao

Essas configuragdes manuais sao usadas em caso de:

- HD Cheio;

- Erro de HD quando ha erro ao sobrescrever ou formatar, etc.;
- Sem conexdo com a internet;

- Conflito de IP: Endereco de IP duplicado;

- Sinal de Video instavel;

- Erro ao acessar, com login ou senha incorretos;

- Sem espaco para gravar os arquivos.

Passos:

1. Entre na interface de Exce¢do: Menu -> Configuracdes do sistema -> Exce¢ao

Boecto

Tipo de excecao Disco cheio

AvViso sonoro v \‘

Notificar central de monit...
Enviar Email
Acionar Saida de Alarme

Figura 9.7 - Interface de Configuracdo de Excecgao.
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Capitulo 10 - Configuragoes de Rede

10.1 - Principais Configuragdes

Passos:

1. Entre na interface de Configuragdes de Rede: Menu -> Configuragbes do Sistema -> Rede

~___ Notas:

Geral PPPOE DDNS

Tipo NIC
DHCP
Endereco IPv4

Mascara de Sub Rede IP

Gateway IPv4
Enderecgo 1 IPv6
Endereco 2 IPv6

MTU (bytes)

Servidor DNS primario

Servidor DNS alternativo

Figura 10.1 - Interface de ConfiguracGes de Rede.

NTP Email SNMP UPnP Outras config

10M/100M/1000M Auto
192.168.10 .125

255 .255 .255.0
192.168.10 .1
fe80::8ee7:48ff:fe46:5f8a/64

Bc:e7:48:46:5f.8a
1500

192.168.10.1

W
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- Se o servidor DHCP estiver disponivel, selecione a op¢do “Habilitar DHCP” para obter um endereco IP automaticamente do servidor.

. Ovalor de MTU é de 500 ~ 9676

2 . Clique em Aplicar para salvar as configuragoes.

10.2 - Configuracdes Avancadas de Rede

10.2.1 - Configuragao PPPoE

Passos:

1. Entre na interface de configuracdo: Menu -> Configurag¢des do sistema -> Rede, e Clique em PPPOE na Barra de Menus e Habilite a fungdo clicando em ¥ .
O nome de usuario e senha deve ser atribuido pelo seu ISP.
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Geral PPPOE DDNS NTP Emaill SNMP UPnP Outras config

Confirmar senha

Figura 10.2 - Configuracdo de PPPOE.
3. Clique em Aplicar e reinicie o dispositivo para habilitar a configuragao.

4. Vocé pode verificar o estatus da conexdo PPPoE através do caminho: Menu -> Manutengao -> Info -> Informacgdo do dispositivo.

10.2.2 - Configurando o DDNS

Se o dispositivo estiver configurado para usar PPPoE como sua conexdo de rede padrdo, vocé pode configurar DNS dindmico (DDNS) para ser usado para acesso
arede.

= Nota: O Registo prévio com o seu ISP é necessario antes de configurar o sistema para usar DDNS.
Passos:
1. Entre na interface de configuragdes de Rede: Menu -> Configuragdes do Sistema -> Rede

2. Selecione a DDNS na barra de menus:

PPPOE DDNS NTP Email SNMP UPnP Outras ¢

DDNS & ]
s, %

TecvozDDNS

members tecvozddns.com.br

]

Figura 10.3 - Interface de configuracdo DDNS

3. Habilite o DDNS marcando a caixa de selegdo

4. Selecione o tipo de DDNS no topo da lista: TecvozDDNS, ddns.com.br, dyndns e NO-IP.

~___ Nota: consulte o apéndice para mais informagdes sobre como configurar o DDNS Tecvoz.
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10.2.3 - Configuragao de Servidor NTP

Passos:
1.Entre na interface de Configuragdo: Menu -> Configurages do Sistema ->Rede

2. Clique em NTP na barra de menus, e habilite marcando a caixa de selegdo v, configure e clique em aplicar para salvar as alteragGes.

10.2.4 - Configuragcdes do SNMP

Antes de configurar o SNMP, faca o download do software SNMP para gerenciar e receber as informacGes da cdmera através da porta do SNMP. Definindo o
enderego de acionamento, a camera pode emitir o alarme de mensagens de evento e de exce¢do para o centro de vigilancia.

Passos:
1. Entre na interface de Configuragdo SNMP: Menu -> Configurag6es do Sistema

2.Clique em SNMP na barra de menus.

3.Habilite o SNMP [¥ e insira as configuragGes

Geral PPPOE DDNS NTP Emaill SNMP UPnP Outras config.

SNMP v \
Versao SNMP V2 =
Porta SNMP 161

Ler Comunidade public
Escrever Comunidade private
Endereco Trap

Porta Trap 162

Figura 10.4 - Configuracdo de SNMP.
4.Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

10.2.5 - Configuragao UPnP™

Universal Plug and Play (UPnP ™) é uma arquitetura de rede que fornece compatibilidade entre equipamentos de rede, software e outros dispositivos de
hardware. O protocolo UPnP™ permite que dispositivos se conectar sem problemas e para simplificar a implementacdo de redes em ambientes corporativos ou
em casa.
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Se vocé quiser habilitar a fungdo UPnP ™ do dispositivo, vocé deve habilitar a fungdo UPnP ™ do roteador a qual o dispositivo esta conectado. Quando o modo
de funcionamento da rede do dispositivo esta configurado como multi-endereco, a rota padrdo do dispositivo deve estar no mesmo segmento de rede que o
endereco IP da LAN do roteador.

Passos:
1. Entre na interface de configuragdes UPnP ™: Menu -> Configuragdes do sistema -> Rede

2. Cligue em UPnP™ na barra de menus.
Marque a caixa de selegdo 12 para habilitar a fungdo UPnP ™.

3. Selecione o modo de mapeamento entre manual ou automatico no topo da lista:
-+ Se vocé escolher modo automético as portas externas sdo definidas automaticamente pelo roteador.

- Se vocé selecionar mapeamento manual, vocé pode editar as portas externas de acordo com sua demanda clicando em # .

~__ Notas:

- Vocé pode usar o numero de porta padrdo ou altera-lo de acordo com as necessidades reais.

- Porta externa, indica o nimero da porta para o mapeamento de portas no roteador.

- O valor do nimero da porta deve estar entre 1 e 65535 e o valor deve ser diferente um do outro. Se varios dispositivos estdo configurados para as
configuracGes de UPnP ™ sob o mesmo roteador, o valor do nimero da porta para cada dispositivo deve ser unico.

1) Cligue em Aplicar para salvar as configuragdes.
2) Clique em Atualizar para atualizar o status do mapeamento das portas.

Geral PPPOE DDNS NTP Emaill SNMP UPnP Outras config
Habilitar UpnP 2
apeamentc Automatico

Tipo de Porta  Edit... Porta xxte.“ Mapeando o endere... Porta Estado
Porta servidor 4 000 0.0.0.C 000 nativc

Porta RTSP # 554 0.0.0.0 nativo
T 7

Figura 10.5 - Configuragdo UPnP ™.
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10.2.6 - Configurando Servidor de Alarme

Com o Alarme de Servidor configurado, o dispositivo envia um alarme ou mensagem de Exce¢do quando o alarme é acionado. O Alarme remoto deve ser
configurado no software TecViewer.

Passos:
1. Entre na interface de configuracao: Menu -> ConfiguragGes do Sistema > Rede.

2. Cliqgue em Outras config. na barra de menus.

Geral PPPOE DDNS NTP Email SNMP UPnP utras config.

Porta servidor 8000
Porta HTTP 80

IP Multic

Porta RTSP 554
F yilit TTPS ]
Porta HTTPS 443

Figura 10.6 - Configurando Servidor de Alarme.
3.0 alarme de servidor IP se refere ao endereco IP no PC remoto com o software Tecviewer instalado.

4.Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

10.2.7 - Configuragao de Multicast

O Multicast pode ser configurado para realizar o monitoramento em tempo real para mais de 128 cameras através da rede. Um endereco de Multicast abrange
a gama Classe-D IP de 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Recomenda-se utilizar o endereco de IP que vao de 239.252.0.0 a 239.255.255.255.

Passos:
1.Entre na interface de configuragdes de Rede: Menu -> Configuragées do Sistema -> Rede

2.Cligue em Outras conf. na barra de menus.
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3.Selecione o enderego do Multcast IP Ao adicionar um dispositivo para o Tecviewer software (Sistema de Gestdo de Clientes), o enderego Multicast deve ser o
mesmo que IP Multicast do dispositivo.

DDNS NTP Emaill SNMP UPnP utras config.

Servidor de Alarme IP

Servidor Porta de alarme |0

Porta servidor 8000
Porta HTTP 80
IP Multicast

Porta RTSP 554
Habilitar HTTPS v
Porta HTTPS 443

Figura 10.7 - Configuragdo do Multicast IP.

10.2.8 - ConfiguragGes de RTSP

O RTSP (Real Time Streaming Protocol) é um protocolo de controle de rede projetado para uso em sistemas de entretenimento e comunicagdo para controlar
streaming de servidores de midia.

1.Entre na interface de Configuragdo Rede: Menu -> Configuracdo do Sistema -> Rede e Clique em Outras Configurages
2.Digite a porta RTSP no campo de texto de RTSP Service Port. A porta RTSP padrdo é 554, e vocé pode altera-lo de acordo com exigéncias diferentes.

3.Clique em Aplicar para salvar as configuragoes.

Geral PPPOE DDNS NTP Emaill SNMP UPnP utras config.

Servidor de Alarme IP
Servidor Porta de alarme |0
Poria servidor 8000
Porta HTTP 80
IP Multicast
Porla RTSP 554
Figura 10.8 - Configuragdo RTSP.
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10.2.9 - Configuragao de Servidor e Portas HTTP
Vocé pode alterar as portas do servidor e HTTP no menu Configuragdes de Rede. A porta do servidor padrao é 8000 e a porta HTTP padrdo é 80.
1.Entre na interface de configuragdo de Rede: Menu -> Configuragdo do Sistema >Rede e clique em Outras Configuragées.

2.Digite o servidor e porta HTTP nos campos de texto. O padrdo de servidor de porta é 8000 e a porta HTTP é 80, e vocé pode altera-los de acordo com
exigéncias diferentes.

3.Clique em Aplicar para salvar as alteragdes.

~ ___ Nota: A porta do servidor deve ser definida com o intervalo de 2000-65535 e é usado para o acesso software cliente remoto. A porta HTTP é usada para
acesso remoto via navegadores.

10.2.10 - Configurando Parametros HTTPS

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol seguro) garante que os dados transferidos sdo criptografados usando o Secure Socket Layer (SSL) ou Transport Layer Security
(TLS). HTTPS fornece autenticagdo do site e servidor web associado que se esta comunicando e criar um canal seguro através de uma rede insegura. HTTPS URLs
comecam com https:// e usar a porta 443 por padrdo. Vocé pode modificar o niumero da porta se o desejar.

Exemplo:

Se vocé definir o nimero da porta como 445 e o endereco IP do dispositivo é 192.0.0.64, vocé pode acessar o dispositivo, introduzindo https://192.0.0.64:445
no navegador da web.

Passos:
1.Entre na interface de configuragGes de Rede: Menu -> Configuragées do Sistema -> Rede

2.Clique em Outras ConfiguragGes na barra de menus.
3. Habilite a op¢dao HTTPS marcando a caixa de sele¢do ~.
4. O padrdo da Porta HTTPS é 443, e vocé pode altera-lo de acordo com exigéncias diferentes.

5. Cliqgue em Aplicar para salvar as alteragses.
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~___ Nota: O alcance valido para a porta é de 1 - 65535.

10.2.11- Configurando a Velocidade do Download

Vocé pode ativar a fungdo de transferéncia de alta velocidade para ampliar a banda de saida do dispositivo. Desta forma, vocé pode acelerar a transferéncia de
arquivos de registro por meio do navegador web ou software Tecviewer.

= Nota: Se vocé ativar a fungdo de transferéncia de alta velocidade, a operagao do menu local sera afetada. Recomenda-se desativar esta fungao depois de
terminar a transferéncia remota de arquivos de registro.

Passos:
1. Entre na interface de configuracdo de Rede: Menu -> Configuragées do Sistema -> Rede e Clique em Outras Configuragoes.

2. Habilite a fungio marcando a caixa de selecdo [¥ para habilitar a transferéncia de alta velocidade. Uma mensagem de adverténcia serd exibida, clique em
ok para confirmar as configuragdes.

3. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

10.2.12 - Configuragdes de E-mail

O sistema pode ser configurado para enviar uma notificagdo por e-mail para todos os usuarios designados se um evento de alarme é detectado, um evento de
detecgdo de movimento é detectado, etc.

Antes de comegar:

O dispositivo deve estar conectado a uma rede de area local (LAN) que mantém um servidor de correio SMTP. A rede também deve ser conectada a uma
intranet ou a Internet, dependendo da localizagcdo das contas de e-mail para o qual vocé deseja enviar a notificagdo.

Passos:
1. Entre na Interface de configuracdo de Rede: Menu -> Configuragdes do Sistema -> Rede

2. Selecione o enderego de IPv4, IPv4 mascara de sub rede, Gateway IPv4 e preferéncias do servidor de DNS na rede, etc.
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Tipo NIC 10M/100M/1000M Auto v
DHCP ]

Endereco IPv4 192.168.10 .125

Mascara de Sub Rede IP... |255 .255 .255 .0

Gateway IPv4 192.168.10 .1

Endereco 1 IPv6 fe80::8ee7:48ff.fe46:5fBa/64

Endereco 2 IPv6

Gateway IPv6

Endereco MAC 8c:e7:48:46:5f.8a
MTU (bytes) 1500
Servidor DNS primario 192.168.10.1

Servidor DNS alternativo

Figura 10.9 - Configurac¢des de e-mail.
3. Cliqgue em Aplicar para salvar as configuragdes.

4, Clique em E-mail na barra de menus.

Email

Habilitar autenticacao do [ v »

Nome de usuario

Senha

Servidor SMTP

Porta SMTP 25
Habilitar SSL

Remetente

Email remetente

Selecionar destinatarios Destinatario 1
Destinatario

Email dos destinatarios
Habilitar anexo de imagem

Intervalo 2s

Figura 10.10 - Interface de configuragdo de E-mail.
5. Configure seguindo os seguintes parametros:

Remetente: o nome do remetente e-mail.
E-mail do remetente: o endereco de e-mail do remetente.

Servidor SMTP: The SMTP Server IP enderego ou nome de host (por exemplo, smtp.263xmail.com).
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Porta SMTP: Porta do SMTP. A porta de TCP/IP padrdo para SMTP é 25 (ndo segura). E a porta SMTP SSL é 465.
Habilitar SSL: Marque a caixa de selec¢do para habilitar o SSL, se isso for exigido pelo servidor SMTP.
Habilitar Anexo de imagem: Marque a caixa de sele¢do de imagem anexada se vocé quiser enviar e-mails com imagens de alarme em anexo.

Intervalo: o intervalo refere-se o tempo entre duas a¢Ges de enviar fotos anexadas. Autenticagdo (opcional): se seu servidor de e-mail requer autenticagdo,
marque. Esta caixa de selecdo usa autenticagdo para login no servidor e digite o nome de usuario de login e senha.

Selecionar destinatario: Selecione o destinatario para quem o e-mail é enviado. Até 3 destinatdrios podem ser configurados.
Destinatdario: o nome do usudrio para ser notificado.
E-mail dos destinatarios: O enderego de e-mail do usuario para ser notificado.

Geral PPPOE DDNS NTP Emaill SNMP UPnP Outras config.

-
,

25

Destinatario 1

Figura 10.11 - Configuracdo dos Pardmetros de E-mail
6.Clique em Aplicar para salvar as configuragGes.

7.0pcionalmente vocé pode clicar em testar para enviar um e-mail de teste.

10.3 - Verificando o Trafego na Rede

Vocé pode verificar o trafego de rede para obter informagées em tempo real do dispositivo, como o status do Link, MTU, envio / recebimento-taxa de bitrate,
etc.
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Passos:
1.Entre na interface de Trafego de Rede: Menu -> Manutencao -> Detec¢do de Rede

2.Vocé pode visualizar as informagdes de taxa de envio e recebimento de taxa na interface. Os dados de trafego sdo atualizados a cada 1 segundo.

Trafego Detec Estado Da Rede
32Mbps
t 4
| |
|
|
| |
| |
LAN1 1 Aenviar: 316Kbps ~ Areceber: 12Mbps
Nome Estado da ... Tipo Endereco MAC MTU(B) Tipo NIC Traf... [

LAN1 Com Suces...Ethernet  8c:e7:48:46:5f:8a 1500  100M Full-Dup -}

Figura 10.12 - Interface do Trafego da Rede.

10.4 - Detectando uma Rede
Vocé pode obter o status da rede de conexdo do dispositivo através da fungdo de detecgdo de rede, incluindo atraso de rede, perda de pacotes, etc.

10.4.1 - Testando o Delay da Rede e Perda de Pacotes
Passos:

1. Entre na interface de Trafego de Rede: Menu -> Manutengao -> Detec¢do de Rede, e Clique em Detecg¢ao de rede na Barra de Menus para acessar a
interface.

Trafego Deteccdo de Rede Estado Da Rede

Latencia de Rede, Teste de Perda de Pacotes
Selecione NIC LAN1 ~
Enderec¢o de Destino

Exportacdo do Pacotes de Rede

Nome dispositivo v _

LAN1 192.168.10.125 16Mbps

Figura 10.13 - Interface da Detec¢do de Rede.
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2. Selecione um NIC a partir do topo da lista para testar o delay de rede e perda de pacotes.
3. Digite o endereco de destino no campo de texto de endereco de destino.

4. Opcionalmente, vocé pode clicar em Teste para iniciar o teste de delay de rede e perda de pacotes.

10.4.2 - Exportando Pacotes de Rede

Ao ligar o dispositivo a rede, o pacote de dados de rede capturado pode ser exportado para o dispositivo USB para backup.
Passos:
1. Entre na interface de Trafego de Rede: Menu > Manutencao > Detecgdo de Rede e Clique em Deteccdo de Rede na barra de menus.

2. Selecione o dispositivo para backup da lista que é exibida.

~ ___ Nota: Clique em Atualizar se o dispositivo de backup local conectado ndo puder ser exibido. Se ele ndo consegue detectar o dispositivo de backup,
verifique se ele é compativel com o dispositivo. Vocé pode formatar o dispositivo de backup, se necessario.

3. Clique em Exportar.

4. Depois que o processo de exportacdo estiver concluido, clique em OK para finalizar.

~___ Nota: Apenas um arquivo pode ser exportado de cada vez.

10.4.3 - Verificando o Estatus da Rede

Vocé também pode verificar o status da rede e configuracdo rdpida e parametros de rede nesta interface.

Passos:
1. Entre na interface de Trafego de Rede: Menu -> Manutengdo -> Detec¢do de Rede.

2. Cliqgue no icone m para obter o estado em que a rede se encontra.
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3. Vocé pode clicar no icone ﬁ para exibir a interface de configuragdo rapida dos parametros de rede, e as configuragGes de rede, se

necessario.
Configuragdo de Rede

Tipo NIC 10M/100M Auto v
Habilitar DHCP v

Endereco IPv4 10 .0 .0 .100

Mascara de Sub-Re...|255 .255 .255 .0

Gateway IPv4 10 .0 .0 .200

Servidor DNS prima... [ 192.168.10.1

Servidor DNS altern...

Figura 10.14 - Interface da Detecgdo de Rede.
4. Selecione a aba Estado de rede na barra de menus para acessar a interface de verificacdo do estado da rede, onde sao exibidas as informacgdGes a seguir:

Manutencéo do sistema

Estado Da Rede.

Monitoramento Remoto Obps
Reproducéo Remota Obps
Net Receive Idle 20Mbps
Net Send Idle 40Mbps

Figura 10.15 - Detecgdo de redes.

5. Cligue em Menu -> Manutengao -> Detectar NET -> Info -> REDE

105



w
Manual do gravador digital Hibrido HD-TVI - Versao 2.0

Endereco IPv4 192.168.10.125

Mascara de Sub Rede IPv4 255.255.255.0

Gateway IPv4 192.168.10.1

Endereco 1 IPv6 fe80::8ee7:48ff.fed6:5f8a/64
Endereco 2 IPv6

Gateway IPv6

Servidor DNS primario 192.168.10.1

Servidor DNS alternativo 0.0.00

DHCP Desabilitar

PPPOE Desabilitar

Endereco PPPoE
Mascara de Sub Rede PPPoE
Gateway PPPoE

Figura 10.16 - Informagdes de Rede.
10.4.4 - Verificando Estatisticas da Rede

Vocé pode verificar as estatisticas dos dados que trafegam na rede para obter as informagGes de monitoracdo em tempo real do dispositivo.
Passos:
1. Entre na interface de Trafego de Rede: Menu -> Manutengao -> Detecgdo de Rede

2. Clique em Estado da Rede na Barra de Menus para acessar a interface.

Trafego Deteccdo de Rede Estado Da Rede.

Tipo Largura de Banda
Camara IP 13Mbps
Monitoramento Remoto Obps

Reprodugdo Remota Obps

Net Receive Idle 67Mbps

Net Send Idle 240Mbps

Figura 10.17 - Interface do status da Rede.

3.Ver a largura de banda de camera IP, largura de banda do monitoramento em tempo real, largura de banda de reprodugao visualizagdo remota, Largura de
banda do Net Receive Idle e Net Send Idle.

~___ Nota: O valor da largura de banda é referente ao modelo atual.
4.Cliqgue em Atualizar para atualizar as estatisticas.
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L __4 .
L Capitulo 11 -Gerenciamento do Armazenamento

11.1 - Inicializando o HD

A unidade de disco rigido recém-instalado (HD) deve ser inicializado antes que ele possa ser usado com o dispositivo.

~___ Nota: Se houver HD ndo inicializado existente no dispositivo, uma mensagem ira aparecer solicitando a confirmagdo para inicializar o HD. Clique em SIM
para inicializar imediatamente ou vocé pode seguir os passos a seguir para iniciar o HD.

Passos:
1.Entre na Interface de Gerenciamento de Disco: Menu -> Gerenciamento de Disco -> Geral

e

. 4 L
2.Marque a caixa de selegdo do HD para inicializar.

Informacéo de disco

[ P d Tipo Espaco livre Gr...E... Ap... |

Capacidade Total 465.76GB
Espaco Livre Total omMB

Figura 11.1 - Interface de configuracdo do HD.

3.Clique em Iniciar e uma mensagem sera exibida para apagar o HD.
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Inicializar

_Inicializar ira eliminar todos os dados no disco.
.- Continuar?

Figura 11.2 - Confirmando a Inicializagdo.

4 . Clique em OK para confirmar os parametros e iniciar o processo.

|

Informacao de disco

{—L... Capacidade Estado Propriedade  Tipo Espaco livre
1 465.76GB Formatando... 5... Leitura-Escrita Local oMB

= BN

Figura 11.3 - Iniciando a formatacao.

5 . Depois do HD inicializar, o estatus mudara de N3ao-inicializado para Normal.

Informacao de disco

. Capacidade Estado Eopﬂedade Tipo Espago livre Gr...E... Ap...|

- -
Figura 11.4 - Estatus do HD Normal.

~___ Nota: Inicializando o HD todos os dados contidos nele serdo apagados.

11.2 - Gerenciamento do HD na Rede

Vocé pode adicionar os Discos NAS alocados ou disco IP SAN para o dispositivo e usa-lo como HDD na rede.

Passos:
1. Entre na interface de Gerenciamento de Disco: Menu -> Gerenciamento de Disco >Geral

2. Clique no icone Adicionar para acessar a interface.
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] Informacdo de disco

} | L.. Capacidade Estado Propriedade  Tipo  Espago livre Gr...E... Ap... |

5

Capacidade Total 465.76GB
Espaco Livre Total omMB

L Adicionar. , . loie__, . Nolar__,
Figura 11.5 - Gerenciamento dos Discos.

3. Vocé pode adicionar 2 tipos de disco na Rede: NAS e IP SAN.

Adicionando Disco NAS:
1) Selecione NAS a partir da lista como o tipo de disco rigido de rede.

Adicionar NetHDD

NetHDD NetHDD 1 v
Tipo NAS v
NetHDD IP

NetHDD Directorio

Figura 11.6 - Selecionando o Tipo NAS.

2) Introduza o enderego IP do dispositivo NAS no campo de texto de endereco NetHDD IP.
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3) Clique em Procurar para procurar os discos NAS disponiveis, e os discos serdo exibidos em uma lista.
4) Selecione o disco NAS a partir da lista; Ou vocé pode simplesmente inserir manualmente o diretério no campo de texto do Diretério NetHDD.
5) Clique em OK para adicionar o disco NAS.

~___ Nota: Até 8 unidades de Disco NAS podem ser adicionadas.
Adicionando Disco SAN:

1) Selecione IP SAN a partir da lista como o tipo de disco rigido de rede.

2) Introduza o enderego IP do dispositivo IP SAN no campo de texto de endereco NetHDD IP.

3) Cliqgue em Procurar para procurar os discos IP SAN disponiveis, e os discos serdo exibidos em uma lista.
4) Selecione o disco IP SAN da lista.

5) Clique em OK para adicionar o disco IP SAN selecionado.

~___ Nota: Apenas um disco SAN pode ser adicionado.

NetHDD 1 v
IP SAN v
tHD Address (172.6 .24 .213
NetHDD Directory iqn.2004-05 storos -1
No. Directory
1 iqn.2004-05 storos -1

Figura 11.7 - Adicionando Disco SAN.

4. Depois do disco NAS ou IP SAN ser adicionado, volte para a interface de gerenciamento de disco, e adicione os discos de rede exibidos na lista.

1 465.76GB  Normal RMW Local 465GB 1 >4
T2 93151GB  Normal R Local 842GB 1 7
717 488.28GB  Normal RW IP SAN 488GB 1 7 m
"719 199.97GB  Normal RW NAS 199GB 1 7 o

Figura 11.8 - Adicionando Discos de Rede.

~ ___ Nota: Se o Disco de Rede adicionado nao inicializar, por favor, selecione o disco e clique em Inicializar.
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11.3 - Gerenciando um Grupo de HDs
11.3.1 - Parametros do Grupo de HDs

Varios HDs podem ser gerenciados em grupos. Canais de Video especificos podem ser gravadas em um grupo HDD especial por meio das configuragdes de disco
rigido.

Passos:

1. Entre na interface de Gerenciamento de disco: Menu -> Gerenciamento de Disco -> Configuragées

2. Selecione Grupo no modo de armazenamento.

Gerenciador de Disco

# Geral Modo de Armazenamento

Modo Grupo de disco v

Gravar no grupo de disco |1 v
V' Analégico VAT VA2 VA3 VA4
'V Céamera IP VD1
Ativar repouso de HDD 72
X

Figura 11.9 - Interface de Modo de Armazenamento.

3. Cliqgue em Aplicar para salvar as configuragdes, uma mensagem serd exibida alertando. Clique em SIM para reiniciar o dispositivo e ativar as novas
configuragGes.

4. Ap0s reiniciar, entre na interface de Gerenciador de Disco: Menu -> Gerenciador de Disco -> Configuragées

5. Selecione o HD da lista e clique em 7 para editar as configuragdes do HD local.
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6. Selecione o numero do Grupo de HD. Clique em Aplicar e em SIM na mensagem de confirmagdo que aparecera para confirmar as configuragdes.

Modo Grupo de disco v

Gravar no grupo de disco I -
Analégico A
1A

Figura 11.10 - Interface de configuragdo dos Grupos de HD.

~___ Nota: O grupo padrdo para cada HD é 1.

11.4 - Configurando Cotas

Cada camera pode ser configurada com quota atribuida para o armazenamento de arquivos gravados.

Passos:
1. Entre na interface para selecionar o Modo: Menu -> Gerenciador do Disco -> Configuragoes

2 . Selecione Quota como modo de armazenamento.

Modo de Armazenamento

Modo Grupo de disco v
Gravar no grupo de disco |1 v
' Analégico VAT VA2 VAR Va4

v Cémera IP vD1

Figura 11.11 - Configurando o Modo de Armazenamento.
3. Selecione a camera que sera atribuida a quota.
4. Insira a capacidade de armazenamento no campo “Capacidade de Gravacdo (GB) ”

5. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.

> ___ Notas:
- Vocé deve reiniciar o equipamento para ativar as configuragdes.
- Se a capacidade de quota é definida como 0, em seguida, todas as cameras vdo usar a capacidade total do disco rigido para o registro.
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11.5 - Verificando o Status do HD

Vocé pode verificar o status dos HDs instalados no dispositivo, de modo a tornar a verificagdo e manutenc¢do imediata em caso de falha no disco rigido.

Passos:
1.Entre na interface de Informagdes do HD: Menu -> Gerenciador de Disco -> Geral

2.0 estado de cada HD é listado e exibido conforme imagem abaixo:

Informacéo de disco

|—Leg.,4 Capacidade Estado Propriedade Tipo Espago livre Gru... Edit... Apa...
[ B 1,863GB Normal Leitura-Escrita Local 1,541GB 1

4 931.51GB Inativo Leitura-Escrita Local 931GB 1

Capacidade Total 2,794GB

Espaco livre 2472GB

Figura 11.12 - Visualizando o status do HD.

~___ Nota: Se o status do HD esta Normal ou hibernando, ele funciona normalmente. Se o status for ndo inicializado ou anormal, por favor, inicializar o HD
antes de usar. E se a inicializagdo do disco rigido falhou, por favor, substitua-o por um novo.

E possivel verificar o estatus do HD através da interface Informacdes do Sistema: Menu -> Manuteng3o -> Informagdo do Dispositivo e selecione na barra de
menus a opg¢ao Disco.
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11.6 - Defini¢oes S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) é um sistema de monitoramento para HDs para detectar e informar sobre vérios indicadores de
confiabilidade, na esperanca de antecipar falhas.

Passos:
1.Entre na interface de configura¢do do S.M.A.R.T. Menu -> Manutenc¢ao -> Detectar Disco

2. Selecione o HD para visualizar as definigdes S.M.A.R.T.:

Definicées SMAR.T Detectado Sector Danificado

" Utilizar este Disco quando S.M.A.R.T. falhar.

Disco 1 v
Estado de Self-Test Sucesso no auto-teste
Tipo de Self-Test Teste Curto v
SMAR.T o3
Temperatura (°C) 36
Ligar (dias 53
Auto-Diagnostico Ok
Diagnéstico total Funcional
Informagdo SM.AR.T.
D Atribuir Nome Estado Opgéo Limite Valor  Pior Valor cheio li
ox1 Raw Read Error Rate OK f 6 113 99 53408832 }
0x3 Spin Up Time OK 3 o 100 99 0
Ox4 Start/Stop Count OK 32 20 100 100 75
0x5 Reallocated Sector Co... OK 33 36 100 100 0
Ox7 Seek Error Rate OK f 30 T3 60 58192915
0x9 Power-on Hours Count OK 32 0 99 99 1291
Ny CSemim | ln Dabers Maind (al’s 12 a7 ANnn ERalal n et

Figura 11.13 - Interface de configura¢gdo do S.M.A.R.T.

3. Vocé pode fazer uma verificagdo rapida da integridade do HD através do Self-Test.

Disco 1
Estado de Self-Test Executando Auto-Teste... 10%
Tipo de Self-Test Teste Curio

SMAR.T L@

Figura 11.14 - Executando Self-test.

11.7 - Detectar um Setor Danificado
Vocé pode detectar um setor ruim ou com falhas no HD, para verificar o status do HD.
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Passos:
1. Entre na interface Detectando Setor Danificado: Menu -> Manutencgao -> Detectar Disco -> Detectar setor Danificado

2. Selecione um HD e escolha a Detec¢iio completa ou Chave de Deteccdio de Area como o tipo de detecgdo.

3. Clique no botdo Detectar para comegar a detectar.

v|Chave de deleccéo daé v _

Capacidade...| 465.76GB
Bloquear C... | 116MB

Estado | Testando... 0%
Contadord... |0

M Normal
M Danificado
Protegéo

Figura 11.15 - Testando os setores.

Numero de ... |1 v|Chave de deteccdo da é v _

Capacidade...| 465.76GB
Bloquear C... | 116MB

Estado | Testando... 44%
Contadord... |0

M Normal
M Danificado
Protecdo

Figura 11.16 - Detectando setores com falha.
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4. Vocé pode clicar no botdo Pausar para interromper a detecgdo e clique no botdo Continuar para retomar a detecgao.

5. Se houver informagGes de erro sobre o disco rigido, vocé pode clicar em Informagdes do erro para ver as informagGes detalhadas.

11.8 - Configurando Alarme de Erro no HD

Vocé pode configurar os alarmes de erro de disco rigido quando o status HD forem “N&o- Inicializada” ou “Anormal. ”

Passos:
1. Entre na interface Exce¢do: Menu -> Configuragao -> Excegoes.

2. Selecione Erro HD como o tipo de excegdo a partir da lista.

3. Marque a caixa de selecdo para selecionar a a¢do de liga¢do de erro HD.
O tipo de alarme pode ser selecionado para: Aviso sonoro, Notificar Central de monitoramento, envie um e-mail e acionar saida de alarme.

~___ Nota: O tipo de alarme pode ser selecionado para: Aviso sonoro, Notificar Centro de Vigilancia, envie um e-mail e Acionar saida de alarme.

Excecéo

Tipo de excecao Disco cheio

Aviso sonoro l7 i
b

Notificar central de monit
Enviar Email
Acionar Saida de Alarme

Figura 11.17 - Configurando o alarme de excegao.
4. Quando a saida de alarme acionada é definida, vocé também pode selecionar a saida de alarme para ser acionado a partir da lista.

5. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.
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@ Capitulo 12 - Configuragoes de Camera
12.1 - Configurando OSD

Vocé pode configurar em OSD (Exibicdo na tela) definicdes para a cdmara, incluindo data / hora, nome da cdmera, etc.

Passos:
1.Entre na interface de configuracdo do OSD: Menu -> Camera -> OSD

2.Selecione a camera para configurar as defini¢des do OSD.
3.Edite o nome da camera no campo de texto.
4.Configure o nome de exibicdo, exibicdo de data e Semana de exibigdo, marcando a caixa de selecgdo.

5.Selecione o formato da data, Formato da hora e do OSD.
Configuracdo OSD

Camera Analégico 1
Nome da camera Camera 01
n v
dat v
rar dia v
e MM-DD-AAAA
24-horas

)SD Sem transparéncia & Sem Flash ~

Camera 01

Figura 12.1 - Configuragdes de OSD.
6.Vocé pode clicar e arrastar o quadro de texto na janela de pré-visualizagdo para ajustar a posi¢do do OSD.

7. Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.
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12.2 - Mascara de Privacidade

A Mascara de privacidade permite cobrir certas dreas no Monitoramento para evitar que determinados pontos de uma area de vigilancia sejam vistos ou
gravados.

Passos:

1. Entre na interface de configuragdo: Menu -> Camera -> Mdscara de Privacidade

2 . Selecione a Camera em que serad inserida a mdscara de privacidade.

3. Marque a caixa de selecdo ¥ para habilitar a fungdo.

Config. Mascara de Privacidade
¢ 0sD Cémera Analégico 1 v
& Imagem Ativar Mascara de Privac... | ¥
& PTZ |
% Movimento E
[ Mascara gepr..>] kimpa Zana 2.,
¥ Ocluséo E

© Diagnéstico d...

A MOnmaMEn. \..Coplar.__, |__Aplicar . Relroceder |
Figura 12.2 - Definindo a mdscara de privacidade.

~___ Nota: Até quatro zonas de mascara de privacidade podem ser ajustadas, e o tamanho de cada uma das areas pode ser ajustado.

4. Clique no botdo Limpar Zona de 1 a 4, e vocé pode limpar a zona de mascara de privacidade correspondente. Vocé também pode clicar em Limpar tudo para
limpar todas as zonas desenhadas.

5.Vocé pode clicar em Copiar para aplicar essas configuragdes a outras cameras. Essa fungdo sé ndo se aplica somente a cameras analdgicas.

6.Clique em Aplicar para salvar as configuragGes.
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12.3 - Configuracoes de Video

Passos:
1. Entre na interface de configuragdo de imagem: Menu -> Camera -> Imagem

BY
L

128
128
128
128
— e

Brilho

Contraste

Saturacao

¢ e ¢ ¢

@D | @D | qD> | 4D | QD | €D

Figura 12.3 - Configuragdo dos parametros da imagem.
2. Selecione a camera para definir os parametros de imagem.
3. Selecione o modo da camera a partir da lista:
- Para cameras analdgicas, 4 modos sdo selecionaveis: Padrdo, interno, Escurecer luz e Externo.
- Para cameras IP, somente através de personalizacdo na prépria camera.

4.Ajuste os parametros da imagem de acordo com as necessidades reais. Os parametros sao incluindo brilho, contraste, saturagdo, matiz, cor, nitidez e Redugdo
de Ruido. Vocé também pode clicar em Padrao para restaurar as configurages padrao.

~___ Nota: Configuragdes padrio de nitidez, a filtragem e restauragdo nao sdo suportados por cameras IP.

5.0pcionalmente, vocé pode clicar em copiar para copiar as configuragdes atuais da imagem para outras cameras.

= Nota: Copiar as configuragGes de imagem para as cameras IP ndo é possivel.
6.Clique em Aplicar para salvar as configuragdes.
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I Capitulo 13 - Gerenciamento da Manutenc¢ao do Dispositivo

13.1 - Visualizando as Informagdes do Sistema
13.1.1 - Visualizando as Informagodes do Dispositivo

Passos:
1. Entre na interface de informagdes do sistema: Menu -> Manutengdo -> Informagoes do Sistema

2. Clique na guia “Info do dispositivo” para entrar na interface de Informagdes do dispositivo para ver o nome do dispositivo, modelo, nimero de
série, versdo do firmware e versdo de codificagao.

Info do dispositivo Camera Gravacao Alarme Rede Disco

Nome do dispositivo Gravador TVI

Modelo T1-STVIO4

No. de série 0420140626AAWR470546714WCVU
Versao de Firmware V/3.0.0, Build 140619

Verséo codificada V5.0, Build 140619

Figura 13.1 - Informacgdes do Dispositivo.

13.1.2 - Visualizando Informagdes da Camera

Passos:
1.Entre na interface de informacgGes do sistema: Menu> Manutengdo> Informagdes do Sistema

2.Clique em Camera na barra de menus para entrar na interface de InformagGes da camara para visualizar o status de cada camera.

Info do dispositivo Camgra Gravacao Alarme Rede Disco

N°. Da... Nome da camera Estado Detecgédo d... Oclusdo Perda de Vi... Excepg.
A1 Camera 01 Habilitar Usado Sem uso Sem uso Usado
A2 Camera 02 Habilitar Usado Sem uso Sem uso Usado
A3 Camera 03 Desabi... Ndo Supori... Nao S... Nao Suport... Sem us
A4 Camera 04 Habilitar Usado Sem uso Sem uso Usado
A5 Camera 05 Habilitar Usado Sem uso Sem uso Usado
AB Camera 06 Habilitar Ocorrer Sem uso Sem uso Usado
A7 Camera 07 Habilitar Ocorrer Sem uso Sem uso Usado

Figura 13.2 - Informagdes das cameras.
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13.1.3 - Visualizando Informagdes de Gravag¢oes

Passos:
1.Entre na interface de informagGes do sistema: Menu -> Manutengao -> Informagdes do Sistema -> Info

2.Clique em Gravagdo na barra de menus, para entrar na interface de InformagGes para visualizar os parametros de status de gravacao e bitrate de cada
camera, resolucdo, etc.

A2 Sem uso Video ... 30fps 135/3072 960°480(... Contin... Nao
A3 Sem uso Video ... 30fps 0/3072 960°480(... Contin... Nao
A4 Sem uso Video ... 30fps 360/3072 9607480(... Contin... Nao
A5 Sem uso Video  30fps 200/3072 9607480(... Contin... Nao
A6 Usado Video  30fps 3091/3072 960'480(... Movim... Evento Nao
A7 Usado Video 30fps 3084/3072 960%480(... Movim... Evento Nao
A8 Usado Video 30fps 3096/3072 960°480(... Contin... Evento Nao
A9 Sem uso Video 30fps 0/3072 9607480(... Contin... Nao
A10 Usado Video  30fps 3216/3072 960°480(... Movim... Evento Naéo

13.3 — Interface de informacdo da gravacao.

13.1.4 - Informagdes de Alarme

Passos:
1.Entre na interface de informagdes do sistema: Menu -> Manutengao -> Informagdes do Sistema

2.Clique em Alarme na barra de menus, para entrar na interface de informacdes de alarme e visualizar as informagées do alarme.

IN°. Nome do alarme  Tipo do alarme  Estado do Alarme Camara Ativada FJ‘

Local<-2 N.A Sem uso |
Local<-3 N.A Sem uso
Local=-4 N.A Sem uso
Local<-5 N.A Sem uso
Local<-6 N.A Sem uso
Local<-7 N.A Sem uso
Local<=-8 N.A Sem uso
Local<-9 N.A Sem uso

Figura 13.4 - Informag0es sobre a configuragao de Alarme.
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13.1.5 - Visualiza¢ao de Informagdes de Rede

Passos:
1.Entre na interface de informagGes do sistema: Menu -> Manutengao -> Informacgodes do sistema

2.Clique em Rede na barra de menus para entrar na interface de Informagdes de Rede para ver as informagdes da rede.

Info do dis C Gravagcdo Alarme Rede Disco
NIC LAN1
Endereco IPv4 192.168.10.126
Mascara de Sub Rede IPv4 255.255.255.0
Gateway IPv4 192.168.10.1
Endereco 1 IPv6 feB80::8ee7:48ff.fed46:5fBa/64
Endereco 2 IPv6
Gateway IPv6
Servidor DNS primario 192.168.10.1
Servidor DNS alternativo 0.0.00
DHCP Desabilitar
PPPOE Desabilitar

Enderego PPPoE
Mascara de Sub Rede PPPoE
Gateway PPPoE

Figura 13.5 - Interface de InformacgGes de Rede.

13.1.6 - Informagbes do HD

Passos:
1.Entre na interface de informagdes do sistema: Menu -> Manutengao -> Informagées do Sistema.

2.Clique em Disco na barra de menus, para entrar no menu Informacg&es HD para exibir o status de disco rigido, o espaco livre, propriedade, etc.

Inf itivo Gravagdo  Alarme ie  Djsco
Estado Capacidade Espacgo livre Propriedade Tipo Grupo
1 MNormal 465.76GB OMB Leitura-Escrita  Local 1

idade Tota 465.76GB
spaco Livre Total ome

Figura 13.6 - Informagdes do HD.
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13.2 - Busca e Exportacao de Logs

Passos:
1.Entre na interface de Busca de Log: Menu -> Manutengao -> Informagao do Log -> Busca de Log

Busca de Log

Hora Inicial 00:00:00 0
Hora final <« Abr » MAUENd 23:59:59 -
Tipo maior D s T @ Q S S v
Tipo menor L ypudopedoyh v
- ~[el7]s8lolwof[n]12
N°. Tipo maior Hol[ 13 | 14 1 15 |16 | 17 [ 18 | 19 Paramet... Repr... Detal... |
|20 |21 f22]23 |24 [25)]26,
27 284 29 | 30

Figura 13.7 - Interface de Busca de Log.
2.Selecione o tipo maior e tipo menor dos registros, em seguida, especifique a hora de inicio e de término para pesquisa.

3.Clique no botdo procurar e os arquivos de log que atendem as condicGes da pesquisa serdo exibidos em uma lista.

-

Nota: Até 2000 arquivos de log podem ser exibidos de cada vez.

Busca de Log

Hora Inicial 2014-04-29 [® 00:00:00 C
Hora final 2014-04-29 [ 23:59:59 C
Tipo maior li ~I
Tipo menor Tod}s v
IN°.  Tipomaior  Hora Tipo menor Paramel... Repr... D I.J;
1 ) 9
2 # Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar detecgdo ... N/A [©) (V]
3 8 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar detecgdo ... N/A @ (V]
4 2 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar detecgéo ... N/A @ (V]
5 2 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar deteccdo ... N/A © (-]
6 2 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar detecgédo ... N/A @ @
7 8 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar deteccdo ... N/A @ (-]
8 ® Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar detecgdo ... N/A @ (V]
9 # Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar deteccdo ... NJA @ (V]
10 2 Alarme 2014-04-29 00:04:25 Iniciar deteccdo ... NJA @ (V]
" # Alarme 2014-04-29 00:04:31 Parar deteccdo ... N/A @ V]
an - At ANAA NA AOANAE NS P dabe X Y Y = ;]
Total 2000 P 1/20 m ﬁ

Figura 13.8 - Busca De Logs.
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4, Clique no icone em detalhes ou clique duas vezes no item de registro, e vocé pode ver as informagdes detalhadas dos logs. Clique no icone @ e vocé
pode visualizar o video desse arquivo.

Informacao de Log

Hora 2014-04-29 00:19:53
Tipo Informagéo--Disco SMAR.T.
Numero de série S2AGLBWS
Firmware KC48
Modelo ST500DM002-1BD142
HDD 1
Descrigdo
ID Atribuir Nome Estado Opcgdo Limite  Valor  Pior Valor cheio -
0x1 RawReadErrorRate OK f 6 113 99 706320
0x3  Spin Up Time OK 3 0 100 99 0
0x4  Start/Stop Count OK 32 20 100 100 76
0x5 Reallocated Sector Co... OK 33 36 100 100 0
0x7  Seek Error Rate oK f 30 78 60 59166674
0x9 Power-on Hours Count OK 32 0 99 99 1305
Oxa  Spin Up Retry Count OK 13 97 100 100 0
Oxc Power Cycle Count OK 32 20 100 100 59

Figura 13.9 - Interface de Informacdo do Log.

5. Vocé pode exportar os arquivos de log para um dispositivo de backup, se necessario:
1) Entre na interface de exportagao através das duas opgbes:

Opgdo 1: Exportar todos os registros que vocé pesquisou para fora:

Pesquisar os arquivos de log, em seguida, clique em Exportar na interface de Pesquisa de Log para entrar na interface de exportacdo. Todos os logs que vocé
pesquisou para fora sera exportado para o dispositivo de backup.

Opcao 2: Exportar todos os registros armazenados no HD.
Clique na guia Log Export para entrar na interface Log Export, marque a caixa de selecdo para selecionar o disco rigido e, em seguida, clique em Exportar na

interface Log Export para entrar na interface de exportagdo. Todos os registros armazenados no disco rigido selecionado serdao exportados para o dispositivo de
backup.
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Nome dispositive usB1 v u
Nome do arquivo Tamanho Tipo Modificar data Apag... Repr...
System Volume Inf... Pasta 2014-03-31 09:43:38 o
DVR-00000-Config-... 526KB Arquivo 2014-04-23 13:37:12 T ©
Espaco livre 1,931MB

Figura 13.10 - Interface de Exporta¢do de Arquivo de Log.

2) Selecione o dispositivo de backup a partir da lista e clique em Exportar para iniciar o processo de exportagdo.

6. Clique em OK para confirmar as configuragdes, uma mensagem sera exibida assim que o processo de exportacgdo estiver concluido.
7. Os arquivos exportados sdo exibidos em uma lista. Clique no icone o para deletar o arquivo de log dessa lista.

~___ Nota: Por favor, conecte o dispositivo de backup no dispositivo antes de exportar o log operacional.

8. Os arquivos de log exportados para o dispositivo de backup sdo nomeados por tempo exportacdo, por exemplo, 20130902160455logBack.txt.

13.3 - Importando / Exportando Arquivos de Configuragao

Os arquivos de configuragdo do dispositivo podem ser exportados para o dispositivo local, para backup, e os arquivos de configuragdao de um
dispositivo podem ser importados para varios dispositivos para que possam ser configurados com os mesmos parametros.

Passos:

1.Entre na interface de configuracdo de Importacdo/Exportacdo de Configuragdes: Menu -> Manutengdo -> Importar/Exportar
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2.Selecione o dispositivo de backup a partir da lista.

3.Clique em Exportar para exportar o arquivo de configuracdo do dispositivo para o dispositivo de backup selecionado.

Nome dispositivo___|USB1 © ———
Nome do arquivo Tamanho Tipo Modificar data Apag... Repr...
System Volume Inf... Pasta 2014-03-31 09:43:38 o
DVR-00000-Config-... 526KB Arquivo 2014-04-23 13:37:12 o @
Espa vre 1,931MB

Figura 13.1i - Importacdo / Exportacdo de Configuracbes do equipamento.

4.Para importar um arquivo de configuragdo, selecione o arquivo a partir do dispositivo de backup selecionado e clique em Importar. E em seguida, reiniciar
o dispositivo para ativar as configuragdes apds o processo de importagdo estd completa.

13.4 - Atualizacao do Sistema

O firmware para o seu dispositivo pode ser atualizado pelo dispositivo de backup local (USB) ou servidor de FTP da TECVOZ:
www.ftptecvoz.com.br

13.4.1 - Atualiza¢ao Através de Dispositivo USB

Conecte um dispositivo de backup em que o arquivo de atualizagdo de firmware esteja armazenado.
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Passos:
1.Entre na interface de atualizagdo: Menu -> Manutengdo -> Atualizar

2.Clique em Atualizagdo na barra de menus para entrar na interface de atualizagao local.

Alualizagao Local FTP

Nome do dispositivo |USB1 v _

| ficheiro Tamanho Tipo Data modificada Apa...Re...
 System Volume In... Pasta 2014-03-3109:43:38 17
DVR-00000-Confi... 526KB Arquivo 2014-04-23 13:37:12 o @

Figura 13.12 - Interface de Upgrade Local.
3.Selecione o arquivo de atualizagao do dispositivo de backup e clique em Atualizar para iniciar a atualizagao
4.Uma mensagem sera exibida com um aviso de que o sistema ira reiniciar. Aguarde o sistema reiniciar.

. 92) O Sistema ira reiniciar automaticamente
apos a atualizacdo. Deseja continuar?

Figura 13.13 - Mensagem de aviso.

13.4.2 - Atualizagao através do Servidor FTP

Defina o PC (executando o servidor FTP) e o dispositivo para a mesma rede de area local. Execute o software 3-party TFTP no PC e copiar o firmware para o
diretério root do TFTP.

Passos:
1. Entre na Interface de Atualizagdo: Menu -> Manutengao > Atualizagdo

2. Cligue em FTP na barra de menus para acessar a interface de configuragdo.
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Atualizacao Local FTP

Endereco servidor FTP

Figura 13.14 - Atualizagdo via FTP.
3. Digite o endereco do servidor FTP no campo de texto e clique em Atualizar para iniciar a atualizagao.

4. Apos a atualizagdo concluida, reinicie o dispositivo para ativar o novo firmware.

13.5 - Restaurando Configuragdes Padrao

Passos:
1. Entre na Interface Padrdo: Menu -> Manutengdo -> Padrao

paose

O Equipamento ira voltar as configuracoes padrao de Fabrica. Continuar?

Figura 13.15 - Restaurando as configuragdes de fabrica.

2. Cliqgue em OK para restaurar as configuragdes.

~___ Nota: Todos os parametros do dispositivo, exceto os pardmetros de rede (incluindo o endereco IP, mascara de sub-rede, gateway, MTU e porta do
servidor), serdo restaurados para as configuragdes padrao de fabrica.
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Capitulo 14 - Configurando o Tecvoz DDNS

O que é o TecVoz DDNS ?

As conexdes banda larga (ADSL, Cable Modem, Velox, Speedy e outras) normalmente oferecem Enderegos IP de forma dindmica, ou seja, a cada conexdo sua
conexdo estard em um IP diferente da conexdo anterior.

Isto inviabiliza a utilizagdo dos servicos de monitoramento remoto, sistemas de CFTV da Tecvoz e outros servigos que necessitam de um local fixo na internet.

Para poder utilizar os equipamentos da TECVOZ sem esta limitacdo, criamos o sistema TecvozDDNS que vocé pode, gratuitamente, cadastrar até 3 subdominios
em uma mesma conta, para utilizacdo melhores sistemas e equipamentos de CFTV do mercado.

O que o TECVOZDDNS faz é criar um nome fixo, que passa a representar o IP da conexdo do usudrio, mesmo que este IP mude.

Portanto, um usuario registra o nome ‘empresa.tecvozddns.com.br’ e passa a poder usar este nome sempre que quiser se referir ao seu gravador digital ou
circuito de CFTV.
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Criando uma conta

Siga os passos a seguir para criar sua conta:

1. Acesse o endereco www.tecvozddns.com.br e no campo “Ainda ndo sou cadastrado” insira um enderecgo de E-mail, e selecione criar cadastro (figura .1)

Ainda nao sou cadastrado

Criando uma conta vocE podera:

* Cadastrar até 3 subdominios DDNS gratuitamente
* Receber novidades e promogdes da TecVoz

E-mail

Martell@seguranca.com.br]

aiar cadastro

Figura 1
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2. Complete os campos com os dados requeridos (Figura 2) e selecione continuar. (Figura 3)

W TecVvoz DDNS

Nome Completo

Luiz da Silva
Razdo Social
Security
CPFICNPJ:
111222333444555
E-mail:
Martell@s eguranga.com.br
Telefone -
Confirme o e-mail
1 39394545 martell@seguranca.com.br
Senha: HpD
Distribuicao v
sseseee
Estado
Confirme a senha: S3o Paulo
Cidade
TTITYT]
S&o Paulo
Permissao para Newsletter? Telefone -
] 11 30394545
Senha
asssee
T
I
(LI XIT)
Figura 2 Figura 3
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3. Sera enviado ao e-mail de cadastro um codigo de ativagao, digite esse cddigo e selecione continuar. Figura 4 Insira um Nome no subdominio, e clique em criar
subdominio.

W TecVoz DDNS

océ recebeu um cddigo de ativacio para o e-mail de cadastro
Jigite no campo abaixo o cddigo recebido por e-mail.
Cddigo de Confirm:

Continuar

Figura 4

Nome do subdominio tecvozddns.com.br W

Criar subdominio

Figura 5

= Nota: Se o Nome escolhido ja estiver em uso uma mensagem notificara o usuario.
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4. O sistema informara sua senha, clique em OK, sera exibido os subdominios gravados, e o endereco IP ativo. Figura 6

Seu novo subdominio
vigilante8.tecvozddns.com.br foi criado. Senha
97656d0360

Subdominio Ativo

Subdominios gravados

ecvozddns.com.b 191.180.48.172

|
Figura 6

5. Clique no subdominio criado para exibir ultimo IP, Gltima atualizacdo realizada e senha do subdominio. *Para alterar a senha do subdominio, basta apagar a
senha atual e inserir uma nova senha, e clicar em “Salvar altera¢des”. Figura 7

W TecVoz DDNS

Nome do subdominio vigilante8 tecvozddns.com.br
Ultimo IP 191.180.48.172
Ultima atualizacdo 27103/2014, 15:08:46

Senha do subdominio tecvoz123

Salvar alteracbes Excluir este subdominio Voltar

Figura 7

133



W
Manual do gravador digital Hibrido HD-TVI - Versao 2.0

Capitulo 15 - Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é prestada mediante as seguintes condigGes:

1. Todas as partes, pegas e componentes do produto sdo garantidos contra eventuais defeitos de fabricagdo que porventura venham a apresentar, pelo prazo
de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto
ao Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo territdrio nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, pecas e componentes que apresentarem defeito de fabricacdo, além da mao-de-obra utilizada nesse reparo.
Caso ndo seja constatado defeito de fabricagdo, e sim defeito (s) proveniente (s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor serd o responsavel.

2. Constatado o defeito, o Senhor Consumidor devera imediatamente
Comunicar-se com o distribuidor onde adquiriu o equipamento (somente estes estdo autorizados a avaliar e providenciar uma solugdo durante o prazo de

garantia aqui previsto).

3. A garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipdteses a seguir:
a) se o defeito ndo for de fabricagdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao fabricante;

b) se os danos ao produto forem Provenientes de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundacdes, desabamentos, etc.), umidade, tensdo na rede
elétrica (sobre tensio provocada por acidentes ou oscilagdes excessivas na rede), instalagdo/uso em desacordo com o Manual do Usudrio ou decorrente do
desgaste natural das partes, pegas e componentes;

c) se o produto tiver sofrido influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);

d) se o numero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado;

e) se o aparelho houver sido violado.

Sendo estas as condigdes do Termo de Garantia complementar, a Tecvoz EIRELI reserva-se o direito de alterar as caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de
seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual sdo meramente ilustrativas.
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Capitulo 16 — Contato do Fabricante

W TecVvoz

Obrigado por adquirir nosso produto Tecvoz, tenha certeza de que estamos trabalhando com empenho para entregar a vocé um
equipamento e servicos de altissima qualidade e tecnologia.

Em caso de duvidas entre em contato com nosso suporte, F:(11)3345-5555 Ramal 5550 ou acesse o

site www.tecvoz.com.br

Tecvoz Eletronicos EIRELI - Rua: Climaco Barbosa, 208 - Cambuci - Sao Paulo - SP Cep:01523-000
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