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Direito autoral

Segundo as leis de direito autoral, o conteddo deste manual ndo pode ser copiado, fotocopiado, reproduzido,
traduzido ou reduzido para qualquer meio eletrébnico ou forma legivel por maquina, no todo ou em parte, sem
consentimento prévio por escrito de Tecvoz Eletrdnicos Eireli © Copyright 2009-2017, Tecvoz Eletrénicos Eireli.

Atencéo!

Para garantir a utilizaco correta, leia cuidadosamente este manual e conserve-o para futura referéncia. Todas as
imagens sdo meramente ilustrativas.

~___Nota: A Tecvoz Eletrdnicos Eireli se reserva ao direito de revisar e modificar esse manual. Todas as especificacdes
e contetido do mesmo estardo, portanto, sujeitos a mudangas sem aviso prévio.
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Wtecvoz

PARABENS, pela aquisicéo deste produto! A Tecvoz Eletronicos utiliza tecnologia digital de ponta. Se houver alguma
davida ou solicitagdes, por favor ndo hesite em contatar o revendedor.

As caracteristicas mais atraentes deste produto sdo: Sua ampla aplicacao, seja de dia ou de noite, em areas internas
ou externas, e seu design que combina com praticamente todos os ambientes. Além disso, essa camera possui alta
definicao, estabilidade de imagem, cores ricas e reais. A Fixacao e o uso deste modelo também s&o bastante convenientes,
sendo 6timo para o uso com seu sistema de circuito interno de TV. Leia este Manual de Instru¢gdes com atencéo para
assegurar o uso correto do produto.

Pensando em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente, a Tecvoz adota a postura de
imprimir o Guia rapido para auxiliar na instalagdo e funcionamentos basicos. Vocé pode encontrar o Manual do
usuario completo no CD que acompanha o produto, ou realizar o download do manual no nosso download center:

http://tecvoz.com.br/downloads

Obrigado por apoiar nossos esforcos em reduzir significativamente o uso de papel e colaborar com o futuro do
planeta!


http://tecvoz.com.br/downloads
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Capitulo 1 - Adverténcias e Cuidados

Instrucdes de seguranga

Estas instruges destinam-se a garantir que o0 usuario possa usar o produto corretamente para evitar o perigo a si

mesmo ou perda do mesmo. Estas medidas s&o divididas em "Adverténcias" e "Cuidados".

Adverténcias: Risco de lesdo grave ou morte se alguma das adverténcias forem negligenciadas.

Cuidados: Risco de dano ao equipamento se alguma das adverténcias forem negligenciados.

A A

Adverténcias: Siga estes avisos de
seguranca para evitar leséo grave ou
morte.

Cuidados: Siga estas precauc¢des para
evitar possiveis danos ao equipamento.

Adverténcias

v" No uso do produto, vocé deve estar em estrita conformidade com os regulamentos de seguranca elétrica do seu
pais e regiao;

v Nao conectar varios dispositivos a um adaptador de energia, a sobrecarga desse adaptador pode causar
superaquecimento e riscos de incéndio;

v' Por favor, certifique-se de que o conector esta bem conectado a tomada;

v" Quando o produto é instalado na parede ou teto, o dispositivo deve ser firmemente fixado;

v" Em caso de fumaca, odor ou aumento de ruido do aparelho, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo de
alimentacéo e, em seguida, entre em contato com a assisténcia técnica,;

v' Se o produto ndo funcionar corretamente, por favor, contate o seu revendedor ou o centro de assisténcia mais
préximo. Nunca tente desmontar a cAmera, a abertura ndo autorizada acarreta inclusive a perda da garantia do
produto (N&o assumimos qualquer responsabilidade por problemas causados pela reparagdo ou manutencdo nao
autorizada).

Cuidados

v" Verifique se a tensdo de alimentacdo esta correta antes de instalar a camera;

v/ Na&o deixe cair a camera cair, nem a submeta a choques fisicos;

v" Nao toque no visor com os dedos. Se a limpeza for necessaria, use um pano limpo com um pouco de alcool
isopropilico e limpe-o cuidadosamente. Se a camera nao for usada por um longo periodo, por favor, guarde o
equipamento na caixa em local afastado de calor e umidade excessivos;

v/ N&o aponte a camera para o sol ou iluminagdo excessiva. Isso ofusca a imagem e a radiacédo solar desgasta a
pintura podendo resultar em manchas (que ndo é um defeito);

v' Certifique-se de que o sensor de imagem ndo ird ser exposto a nenhum feixe de laser, pois o sensor de imagem
sera danificado;

v Nao coloque a camera em lugares extremamente quentes, ou extremamente frios (consulte a especificacao
detalhada do equipamento), locais empoeirados ou imidos, e ndo exponha a alta radiacdo eletromagnética;

v/ Para evitar o acumulo de calor, uma boa ventilagcdo é necessaria para o ambiente operacional;

v" Mantenha a camera longe de umidade durante o uso;
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v" Quanto ao transporte, a camera deve ser embalada em sua embalagem original, ou embalagem da mesma textura.

v" Regular substituicdo de pegas: algumas partes (por exemplo, capacitor eletrolitico) do equipamento devem ser
substituidos regularmente de acordo com o seu tempo de resisténcia média. O tempo médio varia por causa das
diferencas entre o ambiente operacional e o histérico de uso, de modo que a verificagdo regular é recomendada
para todos os usuérios. Entre em contato com o seu revendedor para obter mais detalhes.

AVISO IMPORTANTE!
N&o abra a cAmera ou corte o cabo de conex&o (perda de garantia).

N&o violar o lacre de garantia da camera, isto resultara na perda da garantia do produto.

Altere o usuario e senha padrao!

O usuario “admin” e senha padréo “1” € somente para o primeiro acesso ao equipamento. Vocé deve alterar esse usuario
e senha para proteger seu sistema, evitando riscos de acesso ndo autorizado. Nao tomar essas precauc¢des pode acarretar
em consequéncias imprevisiveis para sua seguranca.

Para manter um nivel alto de seguranga, n6s recomendamos que o usuario selecione uma senha usando um minimo de
8 caracteres, incluindo letras, nimeros e caracteres.

A configuracd@o da senha e outras configuragdes de seguranca, é de responsabilidade do instalador e do usuario final.
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Capitulo 2 - Acessando a Camera IP

Para exibir e configurar a camera através de uma LAN, vocé precisa conectar a camera IP na mesma Sub-rede que o
computador, onde a ferramenta Localizador IP — Linha TV esta instalada, para detectar e alterar o endereco IP da
camera.

Para obter o endereco IP das cameras, vocé deve seguir 0s passos:
Passos:

1. Certifique-se de que a cAmera e o0 PC estejam conectados via LAN conforme o exemplo a seguir:

SWITCH

-""—6-,\?.

' W |

@-ﬂ = o — | E—=
Q‘&/ CABOD DE REDE *1 ‘ CABO DE REDE

CAMERA
ROTEADOR PC

2. Execute a ferramenta Localizador IP — Linha TV que vem no CD que acompanha o produto, para detectar
automaticamente as cameras IP na sua rede local. Ele exibe as informac¢fes de endereco IP, Mascara de sub-rede, N° da
porta, nimero serial do dispositivo, versao, Cloud ID, Modelo, etc.:

[ Localizador IP — Linha TV

| Q| A ‘ @ | |1| m No. total de dispositivos online: 4

Mo. izl MAC Tipo Versdo Porta HTTP  TCP Porta  Porta Onvif Modelo Cloud ID Estado do login
i 192.168.4.90 (00-34-56-AB-CF-2E IPCamera V500.R003.F114.4A.C22.B010 8000 34567 8000 TV-ICB102 umks763at5ir N&o logado
2 192.168.4.32 00-45-B3-00-5AFA IPCamera V500.R003.F112,4C.C00.B007 8080 34567 8080 IPCT5200L umks& 7tpasqj N&o logado
3 192.168.4. 146 00-496-B3-00-A4-C3 IPCamera V500.R003.F114.4A.C22.B010 8000 34567 8000 TV-ICE102 umks7vyrck7u M&o logado
D EL 192.158.4.36 00-45-B8-01-2E-61 IPCamera V500.R004.FO08.55.C22.B001 8000 34557 8000 TV-ICE202vm umksf2n7uaju Mo logado

i 5
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: . : . . Busca . . " .
3. Depois de iniciar o Localizador IP —Linha TV, cliqgue em - para listar os dispositivos online na sub-rede em
que seu PC se encontra.

L Localizador TP — Linha TV

ElaE
- 5
I:l -_Q ALL | @ | Iil m MNo. total de dispositivos online: 4 o

bzl MAC Tipo Vers3o PortaHTTP  TCP Porta  Porta Onvif Modelo Cloud ID Estado do login
- 192.168.4.90 | 00-34-56-AB-CF-2E | IPCamera | V500.R003.F114.4A.C22.6010 __ TV-ICE102
192,168.4.32 00-46-B3-00-9AFA IPCamera W500.R0O03.F112,4C.C00.BO07 8080 34567 IPC7620I0L Nao k)gado
3 192.168.4.146 00-46-B3-00-A4-C3 IPCamera V500.R003.F114.4A.C22.B010 8000 34567 8000 TV-ICB102 umks?\twck?u N&o logado
D 4 192,168.4.36 00-456-B8-01-2E-61 IPCamera 500,RO04,FO0S, 55.C22,.B001 8000 34567 8000 TV-ICE202vm umksf2n7uaju N3o logado

[

@

4. Selecione a camera desejada clicando sobre o seu IP e em seguida clique em para alterar o endereco iP e mascara
de sub-rede da camera iP para o mesmo range que o do seu PC.

Modificar rede

Endereco IP | 192 . 168 . 4 . 490 |

MAC 00-34-55-AB-CF-2E

Mazcara de subrede | 255 . 255 . 255 . O |

Gateway | 192 . 168 . 4 . 1 |

Modificar

. . _ Madif
5. Apés alterar o endereco de iP, Mascara de sub-rede e o Gateway, clique em i

M_ Nota: A senha padréao é “1”.

6. Instale o Plug-in Insira o usuario e senha para realizar o login.
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Para conectar a camera diretamente ao PC, siga 0s passos a seguir:

)

J..It.

T—

&
C CABO DE REDE

7 £
CAMERA

PC

1) Defina um endereco IP para o computador e certifique-se que 0 segmento de rede seja 0 mesmo que as configuraces
padrdo da caAmera IP. Abra a Central de Rede e compartilhamento e clique em "Conex&o Local" para aparecer a seguinte

janela:
U Status de Ethernet x
Geral Geral
Conexdo As configuraciies IP podem ser atribuidas automaticamente se a rede
Conectividade IPva: Internst Dferecgr suporte a esse recurso, Caso Eontrério, voce predsa solidtar
ao administrador de rede as configuractes IP adequadas.
Conectividade IPve: Sem acesso a Internet
Status da Midia: Ativo () Obter um enderego IP automaticaments
Duracdo: 2 dias 23:41: 14 (®) Usar o seguinte enderego IP:
Velodidade: 1,0 Gbps Endereco IF: [192.168. 10 . 10 |
Detalhes... Méscara de sub-rede: | 255 . 255 .255. O |
Gateway padrio: |192.168. 1 . 1 |
Atividad
vinade Obter o endereco dos servidores DMS sutomaticamente
Enviados L_‘E Recebidos {®) Usar os seguintes enderecos de servidor DNS:
BT Servidor DNS preferendial: | 192.168. 10 . 10 |
Bytes: 105.144.778.992 51.133.452.973 Servidor DNS alternativa: | |
& Propriedades & Desativar Diagnosticar [Jvalidar configuragies na saida Avancado...
Fechar oK Cancelar

2) Clique em propriedades e selecione a opc¢éo “Usar o seguinte endereco IP:”. Defina o endereco IP, mascara de sub-

rede, gateway padrao e servidor de DNS preferencial.
Siga 0s seguintes passos para acessar via web browser:

1. Abra uma pagina web.

2. Digite o endereco IP da cAmera na barra de endereco, por exemplo, 192.0.0.64 e pressione a tecla Enter para entrar na

interface de login.

W Tecvoz

Portugal v

‘admin ‘

[T] Salvar senha

Login

Baixar

3. Coloque o nome de usuario e senha e clique em login.

10
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~___ Notas:

7 s

- O usuario padrao é “admin” e a senha padrao é “1”.

- O usuario “admin” e senha padrao “1” € somente para o primeiro acesso ao equipamento. Vocé deve alterar esse usuario
e senha para proteger seu sistema, evitando riscos de acesso ndo autorizado. Nao tomar essas precaucdes pode acarretar
em consequéncias imprevisiveis para sua seguranca.

4. Cligue em baixar e instale o plug-in antes de visualizar o monitoramento e operar a cAmera. Por favor, siga as instrugées
para instalar o plug-in.

11
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Capitulo 3 - Visualizacao

A pagina de visualizacdo permite que vocé monitore a camera em tempo real, capturar imagens, realizar gravacéo,
configure a imagem, etc.

Passos:

1. Acesse a interface de visualizacdo selecionando a aba da barra de menus, como destacado a seguir:
m Reproducio [ Alarme Config 1f TV-IDM102

BIL

Figura 3.1 - Interface de visualizac&o.

1 - Controle de cor: Defina a configuracdo da imagem da camera:
_ - Defina o nivel do brilho entre 0 e 128.
- Defina o nivel do contraste entre 0 e 128.

_ - Defina o nivel de saturagéo entre 0 e 128.

- Defina o nivel de matiz (cor) entre 0 e 128.

Vocé pode clicar em para restaurar para o padrao de fabrica.

2 - Outras funcdes: Nessa area vocé pode definir o local de armazenamento das imagens capturadas, video, reiniciar a
camera e o tamanho do local de armazenamento de registro.

3 - Barra de ferramentas: Vocé pode acessar essas fungfes de forma rapida utilizando a barra de ferramentas:

12
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L] ] [=] [~] [>]

Figura 3.2 - Barra de ferramentas.
A seguir temos a descrigdo dos icones da barra de ferramentas:

Icone Descrigéo ‘

n Iniciar/parar a reproducéo.

Habilita o audio.

Inicia a gravacéo local.

Captura uma imagem da tela de monitoramento.

Cligue para exibir em tela cheia, e um duplo clique para voltar a tela hormal.

C L i = HES v

Exibe aimagem em tela cheia. Um duplo clique na tela retoma a imagem normal.

4 - Comandos de reproducdo: Selecione uma das opc¢des para visualizar a imagem da camera.

5 - Stream: Selecione o stream principal, ou, sub-stream na reproducao.

~___ Notas:

- Se a camera visualizada for do modelo TV-ICB202vm, ser& disponibilizado ao usuério o Controle PTZ, localizada abaixo
do Controle de Cor. No Controle PTZ sera possivel realizar somente ajustes de Zoom e Foco, lembrando que a lente
varifocal desta camera é motorizada.

- Se a camera visualizada for do modelo TV-ICB206v, devera ser ajustado o foco e 0 zoom manualmente, de acordo com
a imagem abaixo:

13
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Capitulo 4 - Reproducao

Nesta interface é possivel realizar a busca e reproducéo dos arquivos de video gravados pela camera iP. Para acessar as
imagens da gravacao siga 0s passos a segulir:

Passos:

1. Acesse a interface de reproducéo selecionando a aba da barra de menus, como destacado a seguir:

| Visualizar Reproducio Alarme Config i TV-IDM102

M Fluxos de sub

abril de 2017

seg ter qua

Figura 4.1 - Interface de reproducéo.

2. A seguir temos a descricdo dos itens destacados na interface de reproducéo:

1 - Calendéario para busca das datas de gravagao dos arquivos de video: Selecione a data desejada para realizar a
busca dos arquivos de video.

2 - icone de busca: Clique em pesquisar para realizar a busca do arquivo de video desejado, ou em trocar para exibir
uma lista com os arquivos de video divididos por intervalo de tempo.

14
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Visualizar Alarme Config Sair TV-IDM102

Versdo 5.5.22.6

T Inicial Tipo
01:04:25 Videos por evento
01:17:43 Videos por evento
04:14:48  Videos por evento
04:24:32 Videos por evento
04:34:46 Videos por evento
04:41:10 Videos por evento
0455310 Videos por evento
04:59:18 Videos por evento
05:04:34 Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
05:35:41 Videos por evento
05:48:43 Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento
Videos por evento

Videos por evento
>

T Inicial 11:18:42
T Final 11:19:42
Tamanho da Gravagio 7740 KB

| reoma | weis |

11
11:19:03

/  Todas Gravgdes Normal +/ Evento

Figura 4.2 - Reproducao de um arquivo de video.

3 -Linhado tempo dareproduc¢ao: Vocé pode selecionar o padréo da linha do tempo e exibir uma linha do tempo em 24

horas, 2 horas, 1 hora e 30 minutos.

Arraste a barra da linha do tempo com o mouse para localizar o ponto exato de reproducéo. A cor da barra de reproducéo
varia de acordo com o tipo de arquivo de video a ser reproduzido, reproducdo normal, evento e todas:

+" | Todas Gra Normal +" Evento

4 - Barra de ferramentas:

A seguir temos a descrigdo dos icones da barra de ferramentas:
icone Descrigéo |
Iniciar a reproducéo.

Pausa a reproducéo.

Para a reproducao.

B!

~N
L]
v

Diminui a velocidade de reproducéo.

Aumenta a velocidade de reproducéo.

Exibe a velocidade de reproducéo.

Frame anterior.

Frame seguinte.

Inicia o recorte do video.

Captura uma imagem (foto) da tela.

EEEE ekl

15
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Capitulo 5 - Alarme

Nessa interface vocé encontra as configuracdes de notificacdo de alarme, deteccdo de movimento, falha de rede, conflito
de iP, etc.

Passos:

1. Acesse a interface Alarme selecionando a aba da barra de menus, como destacado a seguir:

Visualizar Reproducio Config

Figura 5.1 - Interface de configuracdo de alarme.

2. Marque a caixa de selecéo [A Ouvir Alarme para habilitar o alarme.
3. Marque a caixa de sele¢éo para disparar o tipo de alarme desejado

4. Selecione o tipo de operacédo (agdo ao acionar o alarme) mensagem, exibir a imagem em tela cheia, alarme de audio,
snapshot (captura de imagem).

Visualizar Reproducio Config TV-IDM102

192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
192.168.4.136
1921684136
192.168.4.136
192.168.4.136

Figura 5.2 - Configuracgédo do alarme.

16
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5. Clique em .53 | para validar as alteracdes.

6. Todos os alarmes gerados pelo sistema sdo exibidos em logs e identificados pela data e hora, endereco do dispositivo,
tipo de alarme e n° do canal.

17
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Capitulo 6 - Configuracdes

A interface Configuracdo abre a interface para todas as configuracbes da camera IP: Sistema, Imagem, Alarme, Rede,
Seguranca e Manutengédo e seus sub-menus:

Passos:
1. Para acessar a interface de configuracé@o selecione a op¢do na barra de menus.

2. A interface a seguir sera exibida com todas as opcdes de configuracdo da camera IP:

]
Visualizar Reproducio Alarme

Configu

Configuracies Locais

Filtro de IP
UPNP-TM

Figura 6.1 - Configuragdes.

6.1 - Informacéo

Descreve informacdes essenciais e béasicas do equipamento, MAC, quantidade de canais, sistema, data de lancamento,
etc.

Para acessar a interface Informacéo selecione: Configurac&o -> Manter -> Informagéo -> informac&o da verséo, para
exibir a interface a seguir:

18
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Visualizar Reproducio Alarme

" Configu
Manter

MAC 00:46:08:00:9d:a1
Canais 1
Porto de dudio |/ O o
Alarme da porta l/ O 0/
Sistema V800 RO03.F114.49.C00.BOOS
Data de lancamento ZTI02I2017 11:2247

Figura 6.2 - Configuragdes bésicas.

Clique em E para atualizar as informacfes da camera iP.
6.2 - Log

Nessa interface podemos obter varios tipos de informacgdes com relacao ao sistema, como acionamentos de alarme, alarmes
de excecao etc. as informacdes da camera sdo armazenadas em arquivos de log. Também é possivel exportar esses
arquivos de Log para analise.

Passos:

1. Acesse a interface de Log: Configuragao -> Manter -> Log.

Visualizar Reproducio Alarme m Sair

. Configurs

" Manter _T"d‘“ e
Infrrer g
T 2017-04-06 [E~ | {00:00:00
Log
& Configurar 23:59:59

larme

Figura 6.3 - Interface de busca dos logs do sistema.

2. Defina as condig8es para a pesquisa do log no campo Tipo:

Sistema
Configuragio
Armazenamento
Alarme

Registro

Conta

Limpar
Repredugdo

Vocé pode optar por buscar logs do sistema, configuracao, armazenamento, alarme, registro, conta, limpar, reproducéo ou
todos os tipos.

3. Defina a data e horario inicial e final que deseja realizar a busca no calendario:
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T Inicial 2017-04-06 | [E~

1 abril de 2017 4

dom seg ter qua qui sex sab

23 24 25 2 2T 28 29

[ Hoje: 06/04/2017

. Pesqui . . . ~ _ .
4. Cliqgue em B el para procurar arquivos de log. Os arquivos de log pesquisados serdo exibidos em lista e
identificados por data e hora, e tipo de evento.

Tipo Todos -

T Inicial 2017-04-05 @~ | |00:00:00 2 Backup Limpar Filtro
T Final 2017-0005 @7 [ o3sese - Pesquisar - Prox,

1 2017-04-06 10:48:56 Detecgdo de Movimento:1
2 2017-04-06 10:48:256  Detecgdo de Movimento Completed:1
3 2017-04-06 10:48:19  Detecclio de Movimento:1
4 2017-04-06 10:48:08  Deteccio de Movimenta Completed:1
5 2017-04-06 10:48:03  DeteccHo de Movimento:1
6 2017-04-06 10:47:49  Detecgdo de Movimento Completed:1
7 2017-04-06 10:47:36  Detecgdo de Movimento:1
8 2017-04-06 10:47:09  Detecclio de Movimento Completed:1
9 2017-04-06 10:47:02 Detecclio de Movimento:1
10 2017-04-06 10:46:12  Deteccdo de Movimento Completed:1
" 2017-04-06 10:46:05  Deteccdo de Movimento:1
12 2017-04-06 10:45:556 Detecgdo de Movimento Completed:1
13 2017-04-06 10:45:15  Detecclio de Movimento:1
14 2017-04-06 10:45:13  Detecclio de Movimento Completed:1
15 2017-04-06 10:44:32  DetecgHo de Movimento:1
16 2017-04-06 10:44:27  Deteccdo de Movimento Completed:1
17 2017-04-06 10:44:12  Detecgdo de Movimento:1
18 2017-04-06 10:44:08 Detecclio de Movimento Completed:1
19 2017-04-06 10:43:35 Detecclio de Movimento:1
20 2017-04-06 10:43:33  DeteccHo de Movimento Completed:1
21 2017-04-06 10:43:26  Deteccdio de Movimento:1
22 2017-04-06 10:43:02 Detecgdo de Movimento Completed:1
23 2017-04-06 10:4251 Detecclio de Movimento:1
24 2017-04-06 10:42:50 Detecclio de Movimento Completed:1

v

Figura 6.4 - Resultado da busca por Logs do sistema.

A . . Préx. - 2 Anterior 2
5. Vocé pOde clicar nos icones para avancar para a proxima pagina, e para voltar para a pagina
anterior.
. . Filt . . _ .
6. Clique no icone . "“* | para filtrar o tipo de log exibido na lista:
Filtro X
Log Complete | Filtro de cobertura ~
Selecione os itens de filtro
] Todes
Sistema Configuragdo
Armazenamento Alarme
Registro Conta
Limpar Reprodugio
Figura 6.5 - Filtro de log.
DK

Marque a caixa de selecao X dos tipos de log que deseja visualizar, e cligue em

A . . . . , Backup
7. Vocé pode realizar o backup dos arquivos com os logs do sistema, basta clicar no icone

local onde o arquivo sera salvo em seu PC.

e selecionar o
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(4]
2 Salvar como X B

Salvar em: |-AreadeTrabtho v| e Eﬁ [ v

-

i’ 6 OneDrive '& Silas Chagas
Acesso rapido

n Bibliotecas

Trabalho ] Mega2

Bibliotecas

N

i
Este
Computador

* Nome: 20170406 112817 Y |[CEavar_ ]

Tio: Log Fie("log) v| | Cancelar |

Figura 6.6 - Selecionando o local do backup do log.

8. Vocé pode limpara todos os logs da lista clicando no icone E
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Capitulo 7 - Configuracédo Geral

7.1 - Geral
Defina os parametros basicos de operacgédo do sistema da camera de data e hora do sistema nessa interface.
Passos:

1. Acesse a interface geral: Configuracédo -> Configurar -> Geral:

Visualizar Reproducio Alarme

Configurar [GMT -~ n [
e
Dennir encode 06/04/2017  [E~ [ [15:43:52 E

E-mail
FTP
NTP

N

NA
Filtro de IP Pz DA

UPnP-TM

Figura 7.1 - Configuragéo de data e hora.

2. Vocé pode marcar a caixa de selegdo i sincronizar automaticamente o tempo no seu PC, para sincronizar a data e
hora do sistema do equipamento automaticamente através do servidor.

3. Vocé também pode selecionar a manualmente no campo Hora do sistema, defina a data e hora desejados e clique em

[GMT-03:00]Brasilia, Georgetown «

a5 o

Figura 7.2 - Configuracdes de data e horario.

4. Vocé também tem a opcéao de clicar no icone e sincronizar a data e hora de acordo com o PC.

5. No campo modo de exibi¢cdo vocé define o formato da data (dia-més-ano), o separador da data, o formato da hora,
idioma, padréo de video e nome do host.

6. Vocé pode configurar a mudanga para o horario de verdo no sistema, marque a caixa de selecéo [AH Verio e defina data
e hora do periodo inicial e final e clique em .
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H Verdo X

(® Diada Semana () Data

Comegar |Magn V||QuTniaSernana V| |Seg. V| |I v| H |l] v|
Final |Oulubm V| |QuTntaSemana v| |Seg. v| |I v| : ||:| v|
‘ 0K | | Cancelar |

Figura 7.3 - Configuragdo manual.

7. Clique em E para validar as alterages.

7.2 - Encode
Nessa interface vocé pode definir os pardmetros de resolucéo, tipo de fluxo, compresséo, etc.
Passos:

1. Acesse a interface definir encode: Configuracéo -> Configurar -> Definir encode:

Visualizar Reproducao Alarme

Taxa de Bit Limite

Figura 7.4 - Configuragcédo de encode.
(1) Selecione o canal e defina o nome da camera.
(2) Defina os parametros para o stream principal.
(3) Defina os parametros para o acesso via sub-stream.

(4) Defina 0 modo de exibicéo da data e hora, titulo do canal, etc.

2. Clique em E para atualizar os dados alterados.
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3. Clique em E para validar as alteraces.

7.3 - Audio

Na interface de audio podera ser definido alguns ajustes como entrada de audio, volume de entrada, entre outros (Interface
exclusiva para 0 modelo TV-ICB202vm).

Passos:
Acesse a interface de configuragdo da fungdo ROI: Configuragdo -> Configurar -> Definir encode -> Audio

Visualizar | Reproducao Alarme

gbes Locais

NAT
Filtro de IP

amento er

(1) Selecione os parametros desejados para captura do audio.

2. Clique em E para validar as alteragdes.

IMPORTANTE: Lembre-se que no modelo TV-ICB202vm h& conexdes de audio para se colocar um captador de audio
(Ver figura abaixo):
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Entrada de Saida de
Audio Audio

7.4 - ROI

Na interface ROI (Region of interest) vocé pode configurar uma determinada regido de prioridade, onde a qualidade da
imagem nessa area sera transmitida com uma qualidade de video maior, tornando a transmissdo de dados mais leve e
dinamica.

A area selecionada sera transmitida no stream principal, e o restante do cendrio no sub-stream, tornando assim seu trafego
de dados na sua rede local mais fluente e flexivel.

Passos:

1. Acesse a interface de configuracéo da fungdo ROI: Configuragéo -> Configurar -> Definir encode -> ROI
Visualizar = Reproducdo Alarme m Sair .v TV-IDM102

& Configuracdes Locais
¥ Manter

& Configurar

Canal 1 “
= Geral
= Definir Fneode Tipo de Fluxo Fluxo Prindi W
- ROI
Lt
= Rede
- Imagem Regional n. © 1 v
~ Configuracdo
e Subir de nivel Bom v
‘. Opgles avancadas
Limpar Salvar Atualizar

Figura 7.5 - Configuragéo de encode.

2. Marque a caixa de selecéo ! para habilitar funcao ROI.

3. Forme a area de prioridade ampliando o quadrado vermelho e forme uma area. Vocé pode clicar em se quiser descartar
a area criada.

4. Defina o nivel do ROI e o nome da regido.

Salvar

5. Clique em para validar as configuragdes.
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7.5 - Registro

Na interface de registro, vocé define as configura¢cfes de gravacao dos arquivos de video no sistema do equipamento de
acordo com a sua necessidade operacional.

Passos:
1. Acesse a interface de configuragdo da funcdo ROI: Configuragéo -> Configurar -> Registro.

Visualizar Reproducio Alarme

111111

I

Figura 7.6 - Configuragdo de gravacéo.

2. No campo canal, defina o tipo de fluxo de gravagéo.
3. No campo pacotes, defina o tempo de pré-gravagao.

4. No campo gravacgdo, defina o tipo de gravacao, agendada, manual ou parar de gravar.

Figura 7.7 - Parametros de gravagao.

5. Na area informag68es de gravacao defina o tipo de gravacdo marcando a caixa de sele¢do: gravacdo normal (continua)
ou gravacédo por deteccdo de movimento

6. Selecionando a gravagdo por agendamento, defina o tipo de gravacado, e marque os horarios com o tipo de gravacao
desejada clicando nos quadros referentes ao horéario, como ilustrado a seguir:

Figura 7.8 - Definindo os horérios de gravacgéo.

7. Vocé pode clicar no icone para apagar os horarios preenchidos.

26



Manual do Usuéario Camera iP Série TV - Versao 1.5

N . - L. - . Canfig
8. Vocé também pode definir a data e horéario especifico manualmente clicando em o,

Periodo
Registro
Tempo Padrio Hora Atual
Mormal oM
Periodo1 ‘m:mm = ‘ ~ ‘23:59:59 N O
Periodo2 ‘M:m:m ~ |08:00:00 = I
Perindo3 ‘oszmm = ‘ - ‘m:m:m = O
Perindod ‘m:m:m ~ |23:59:59 = | O O
Periodo5 ‘m:mm = ‘ - ‘23:59:59 = O O
Perindoé ‘m:mm ™ 235959 N O O
Copiar para outra semana
Otudo
Dom. |:| seg. |:| Ter. |:| Qua.
O aui. [Jsexo. [sab.
Cancelar

Figura 7.9 - Configuragdo manual do horario de gravagéo.
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Capitulo 8 - Rede

Nessa interface vocé encontra as configuracdes de rede da camera IP de TCP/IPv4, porta, servidor, DDNS, SNMP, RTSP,
UPNnP, Email e FTP.

Os parametros de TCP/IP devem ser configurados corretamente antes de instalar a cAmera na rede.

Visualizar Reproducio Alarme

Figura 8.1 - Interface de configuracao de rede.

8.1 - E-mail

O sistema pode ser configurado para enviar um e-mail de notificag@o para todos os receptores designados se um evento
de alarme for detectado, por exemplo, detec¢éo de movimento, perda de video, etc.

Passos:

1. Acesse a interface de configurac6es Email: Configuracéo -> Configurar -> Rede -> Email:
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w

efinir Encode

teste@teste.com

N/
Filtro de IP
UPnP-TM

ot
[]

o |
o
preereecon |
poae |
I
I

A —_

|

Figura 8.2 - Interface de configuracao de e-mail.
Nome do usuério e senha: Nome do remetente do e-mail e senha.

Porta SMTP: A porta de TCP/IP padréo para SMTP é 25 (ndo segura). Marque a caixa de selecdo para usar a porta SMTP
SSL.

Endereco do remetente: Endereco de e-mail do remetente.
Titulo: Titulo do e-mail enviado.

Endereco de recebimento: insira até 3 enderecos de e-mail para recebimento.

2. Vocé pode clicar em E para testar a configuragdo do e-mail.

3. Cligue em E para atualizar os dados inseridos.
4. Clique em E para validar as configuracdes.

8.2-FTP

Vocé pode configurar as informacdes de servidor FTP relacionado para habilitar o upload das imagens capturadas para o
servidor FTP.

Passos:

1. Acesse a interface de configuracdes do servidor FTP: Configuracéo -> Configurar -> Rede -> FTP:
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Configurar

i Manter

Filtro de IP
UPnP-TM

Figura 8.3 - Interface de configuracdo do servidor FTP.

2. Marque a caixa de sele¢éo = para habilitar o servidor FTP.

3. Insira 0 endereco iP do servidor FTP, porta, Nome do usuério e senha (Vocé pode marcar a caixa de selecéo _
se o servidor FTP suportar essa funcao) Diretério remetente e tamanho do arquivo.

4. Vocé pode clicar no icone E para testar a conexao com o servidor FTP.

3. Clique em E para validar as configuragdes.
8.3-NTP

Na interface NTP vocé define um servidor para atualizar a data e hora no sistema.
Passos:

1. Acesse a interface de configuracdes do servidor NTP: Configuracgéo -> Configurar -> Rede -> NTP:

Configu
i" Manter

Configurar

pool.ntp.org

Figura 8.4 - Configurag&o do servidor NTP.
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2. Marque a caixa de selecéo i para habilitar o servidor NTP.

3. Insira o servidor NTP, porta, e o intervalo de tempo em gue ser& atualizado.

4. Vocé pode clicar no icone _ para atualizar as informacdes inseridas.
5. Clique em E para validar as configuragoes.

8.4 - Nuvem

A fungcdo nuvem é uma ferramenta versatil que serve para facilitar e agilizar a configuracéo para acesso remoto. Com a
funcdo nuvem habilitada ndo é mais necessario configurar o roteador (liberar as portas).

Siga os passos a seguir para habilitar a fungdo Nuvem e visualizar a imagem do seu dispositivo em tempo real.
Passos:

1. Com o dispositivo conectado a rede local, acesse a interface de configuracdo para habilitar a funcdo nuvem, selecione:
Menu -> Configuragao -> Configurar -> Rede -> Nuvem.

2. Marque a caixa de sele¢éo _ para habilitar a fungdo Nuvem.

Visualizar Reproducio Alarme

& Configu

i Manter

E-mail
FTP

KITD

Muvem

Filt
UPnP-TH

Figura 8.5 - Configurando a funcdo nuvem.
3. Cligue no icone E para validar as alteragdes.

4. Vocé pode clicar no icone E para atualizar a configurac¢édo no sistema.
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8.4.1 - Adicionando a Camera iP ao Tecvoz Nuvem

Para adicionar a camera iP a plataforma Tecvoz Nuvem, vocé pode utilizar o ID de Nuvem da camera para adicionar através
do site: www.tecvoznuvem.com.br

Passos:

Acesse o site www.tecvoznuvem.com.br e faga o login na sua conta no Tecvoz nuvem, selecione o campo Minhas

A . . Add camera
cameras, e cllque no icone

VWtecvoz =2

Caracas

Panama

i 2 edellin
Minhas Cameras pistet

Colombia

Venezuela

Guyana

Cali

Ecuador

Peri
®
Lima '

Bolivia
w Rio de
Janeiro

Paraguay ",.‘ -

®
Asuncidn

S Uruguay
Santiago B

Buenos

Aires
Argentina

Chile:

Figura 8.6 - Adicionando uma camera.
(1) Selecione camera como a categoria do dispositivo Tecvoz.

Wtecvoz

Escolha a categoria do dispositivo tecvoz Escolha o tipo de dispostivo tecvoz Preencha os dados

@,,,ﬂ v\ Dy Cé me ra TW [ 1mj55jg558fre695

— o

=

Gravador =

P2P

Precisa de ajuda? Conhecaonosso  Conectar cameras de outras marcas >
£l < voltar

® @ ®

(2) Escolha o tipo de dispositivo.

(3) Preencha os dados: Identificador Gnico (ID Nuvem) e insira o usuario e senha e clique em m . Para acessar o ID
Nuvem da sua camera iP selecione: Menu -> Configuracdo -> Configurar -> Rede -> Nuvem, conforme destacado na
imagem a seguir:
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& Configuracies

™ Manter

# Configurar

- Registro

Identificador unico

[ 1mj55jg558fre695

Habilitado

= Geral

Status
finir Encode

conectado

1D de nuvem

= Rede

umksafybtqu

- E-mail
- FIP

~ wo

= Nuvem

J

Usuario Senha
[ admin ] [ 1
< voltar

Proximo

Figura 8.7 - Insira o ID de Nuvem no campo identificador Unico.

Vocé também pode encontrar o ID do Tevoz Nuvem na caixa do produto e em uma etiqueta na propria camera, como

destacado a seqguir:

ID do Tecvoz Nuvem encontrado em uma etiqueta na caixa da camera iP:

,
Figura 8.8 - ID do Tecvoz Nuvem destacado na etiqueta da embalagem da camera iP.

ID do Tecvoz Nuvem encontrado na etiqueta na camera iP:
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=
|

%g|d 3 1<
= =~ O
~3 10 & N
=p|% s 2
SElo o €
2N 3;
k4

Figura 8.9 - ID do Tecvoz Nuvem destacado na camera iP.

(4) Com a camera adicionada ao Tecvoz Nuvem, clique em configuracées e defina os parametros da cAmera dentro da
plataforma Tecvoz Nuvem, defina as configuracdes e clique em atualizar para validar as alteracdes.

\/ .
Vtecvoz @ Ajustes
foia Cameras proximas; Austes
© Nome da camera
BSA. ->CD-3220
(@] HD (1.0 MegaPixel. [ Camera TV-IDM102
Endereco RTSP
s claudia acessorios 2
umkséqfybtqu
(0D
v. do Estado -
% Cambuci, 5814 (Sila
<iframe src="http://www.tecvoznuv
Chapecé SC
§O% Configuracée
meg tagua
Deletar camera
Figura 8.10 - Configurando a camera iP no Tecvoz nuvem.

As conexfes de banda larga (ADSL, Cable Modem, Velox e outras) geralmente oferecem Enderecos iP de forma
dinamica, ou seja, a cada conexao é gerado um endereco iP diferente em relagdo ao anterior. Isto inviabiliza a utilizagao

dos servigos de monitoramento remoto, sistemas de CFTV da Tecvoz e outros servigos que necessitam de um local fixo
na internet.

Para utilizar os equipamentos da TECVOZ sem esta limitagcdo, criamos o sistema TecvozDDNS. Através deste servico é
possivel utilizar um endereco fixo para 0 acesso, por exemplo, 'suaempresa.tecvozddns.com.br'.

O DDNS é usado para controlar o endereco iP dinamico através do nome de dominio, facilitando o acesso ao equipamento
quando habilitado e configurado, para mais informacdes e como configurar o Tecvoz DDNS, consulte o cap.12.
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Antes de iniciar: E necessario se registar no servidor DDNS antes de configurar os parametros de DDNS na camera.
Passos:
1. Acesse a interface de configura¢gdes DDNS: Configuragdo -> Configurar -> Rede -> DDNS:

Visualizar Reprodugio [ Alarme m‘ Sair Alterando dominio

& Configuracdes Locais

¥ Manter
- [T Tipo de DDNS TecvozDDNS v [Habilitads: _I Nome do subdominio martelll.tecvozddns.com.br I
- Informacdes da Vers - -
0 ¢ Dominio ‘marle\l.ddnslecvuz com | Ultimo IP 200.148.74.173
- Log
& Configurar ETEE T martell Ultimo IPV6

= Geral

- B Ermis =lie ’"""—| I Ultima atualizacdo 10/03/2017, 17:40:51

= ROl
- Registro Senha do subdominio 112233
Salvar J Atualizar

= Rede

= E-mail

Salvar alteracées Excluir este subdominio
Voltar

Figura 8.11 - Interface de configuracdo do DDNS.

2. Marque a caixa de sele¢éo para habilitar esse recurso.
3. Selecione o tipo de servidor DDNS: TecvozDDNS, ddns.com.br, dyndns e NO-IP.
4. No exemplo da figura 9.6 esta selecionado o Tecvoz DDNS. O Tecvoz DDNS é totalmente gratuito.

5. No campo Dominio e Nome do usuario, insira 0 nome do subdominio criado no Tecvoz DDNS. No campo Senha
insira a Senha do subdominio.

~___ Nota: Consulte o cap. 12 - Configurando o Tecvoz DDNS para mais informac¢des sobre como configurar o DDNS
Tecvoz. Para outros tipos de DDNS, consulte o site do DDNS desejado.

. . ; Atualizar . . " .
6. Vocé pode clicar no icone [ para atualizar a configuracdo no sistema.

. ; Salvar . o
7. Clique no icone .= para validar as alteracdes.

8.6 - NAT

NAT é um protocolo que, como o préprio nome diz (network address translation), faz a tradugcéo dos enderecos iP e portas
TCP da rede local para a Internet.

Passos:

1. Acesse a Interface de configuragdo NAT: Configuragdo -> Configurar -> Rede -> NAT:
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Figura 8.12 - Interface de configuracéo NAT.
2. Marque a caixa de selecéo B para habilitar a funcdo NAT.

3. Insira a porta tcp, http e handset.

4. Clique em E para atualizar as informacdes no sistema do equipamento.

3. Clique em E para validar as configuracoes.

8.7 - Filtro iP
Esta funcao torna possivel o controle de acesso ao equipamento na sua rede.

Passos:
1. Acesse a Interface de configuragdo NAT: Configuracdo -> Configurar -> Rede -> NAT:

Visualizar Reproducio Alarme

UFTIF-1m

Figura 8.13 - Configuracgéo do filtro de IP.

2. Marque a caixa de selecdo M Habilitar filtro de IP

especifico.

, € escolha a opg¢éo bloquear um IP especifico, ou permitir um iP

3. Insira o endereco IP e clique em _
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4. Cligue em para validar as alterages.

8.8 - UPnP

Universal Plug and Play (UPnP ™) é uma arquitetura de rede que fornece compatibilidade entre equipamentos de rede,
software e outros dispositivos de hardware. O protocolo UPnP™ permite que dispositivos se conectar sem problemas e
para simplificar a implementagéo de redes em ambientes corporativos ou em casa.

Passos:

1. Acesse a interface de configuracbes UPnP: Configuracéo -> Configurar -> Rede -> UPnP:

& Configu

" Manter

Definir Encode IPCamera - umksBafybtqu

R

Rede
E-mail
FTP
NTP

NAT
Filtro de 1P

Figura 8.14 - Interface de configuracdo UPnP.

2. Marque a caixa de sele¢éo para habilitar a fungdo UPnP B,

3. Vocé pode editar o nome UPnP.

4. Cligue em E para validar as configuracgdes e clique em E
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Capitulo 9 - Imagem

A interface de configuracdo de imagem permite ajustes variados para adaptar a caAmera a diversos tipos de cenério em que
seja instalada.

Passos:

1. Acesse a interface de configuracdo de imagem: Configurac&o -> Configurar -> Imagem:

Visualizar Reproducio Alarme i TV-IDM102

& Configuracd

¥ Manter

% Configurar
Geral
Definir Encode
Registro
Rede
Imagem

Configuracdo

avancadas

Figura 9.1 - Interface de configuragdo de imagem.

~___ Nota: Os parametros de video variam de acordo com o0 modelo da camera. Por favor consulte a especificacdo da sua
camera para obter maiores detalhes.

Brilho: Selecione o nivel de brilho de 0 a 50.

Contraste: Defina a diferenca de cor entre os mais brilhantes e partes mais escuras, selecione o nivel de 0 a 50.
Saturacéo: Definir o grau de pureza da cor. Quanto mais pura a cor é, mais clara € a imagem, selecione o nivel de 0 a 50.
Matiz: Definir o grau de cor total da imagem, selecione o nivel de 0 a 50.

Agudeza: Defina o nivel de resolucéo do plano de imagem e o nivel de nitidez da imagem de 0 a 50.

Modo de exposicdo: Selecione automatico ou manual.

Tempo de exposicdo: Selecione o tempo de exposicdo de 1 a 15.

Classificacao: Defina o nivel de ruido entre O e 6.

Imagem: Selecione a posi¢cdo da imagem na tela: close (padréo), up down (invertida), left right (efeito espelho) e center
(centralizada).

WDR: Selecione como fechado ou habilite o HWDR.

Ganho: Selecione o nivel de ganho da imagem entre 0 e 50.
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Backlight Compensation: Selecione aberto ou fechado, para ajudar a cAmara a fornecer imagens nitidas mesmo sob
circunstancias de luz de fundo.

Modo dia/noite: vocé pode selecionar o modo automatico, colorido ON ou colorido OFF.
Tempo de filtro: Selecione o tempo de acionamento do filtro de 0 a 5.

Desembacar imagem (Defog): Habilita a fungéo para melhorar a visibilidade em caso de neblina.
9.1 - ConfiguragOes de Restauracao do Sistema
Na interface configurac@o vocé pode restaurar as configura¢des do sistema da cAmera para o padrdo de fabrica.

Passos:

1. Acesse a interface de configuracdo: Configuracéo -> Configurar -> Configuracéo:

Visualizar Reproducio Alarme

& Configura

Figura 9.2 - Interface de configuracdo e restauracéo.

2. Marque as caixas de selecao M das configuragbes que deseja resetar para o padréo de fabrica, e cligue no icone

3. Vocé pode exportar as configuragfes atuais clicando no icone exportagéao:

S

4. Vocé pode importar as configuragdes exportadas clicando no icone importacéo:

[ ]
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Capitulo 10 - Alarmes

Nessa interface iremos configurar o acionamento do alarme por um determinado evento, ex.: detec¢édo de movimento.
Passos:

1. Acesse a interface alarme de deteccdo de movimento: Configuracéo -> Alarme.

Visualizar Reproducio Alarme

Detegdo do movimento

Figura 10.1 - Interface de configuracdo de alarme.
10.1 - Detecgéo de Movimento

A deteccao de movimento é acionada quando o dispositivo detecta movimento em uma regido pré-determinada.

Passos:

1. Selecione a opcéo deteccdo de movimento no campo evento e margue a caixa de selecdo _ para habilitar a
funcéo.

2. Cligue no icone E para definir a area de deteccéo.
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Detecdo do movimento X

. Habilitado Foto OK Cancelar J

Figura 10.2 - Definindo a &rea de detecgdo de movimento.

. ~ . ~ . oK
3. Cligue com o botéo esquerdo do mouse, segure, e arraste formando a area de deteccao, e clique em

4. Em seguida ajuste a sensibilidade dessa area para deteccéo:

Evento Detegdo do movimento ~

Canal 1 ~ Habilitado Sensibilidade Muito Alto ~
Menor

Area Config Baixar
Meio
Mais Alto

Maior

Figura 10.3 - Definindo a sensibilidade da detec¢cdo de movimento.

Canfig
5. Clicando no icone = da area periodo, vocé ajusta 0 agendamento do acionamento da deteccdo de movimento.

Config

Config

Config

Config

Config

Config

Config

Figura 10.4 — Definindo o agendamento da detec¢do de movimento.

a~ . o . ~ - . ’ Coi
6. Vocé pode definir manualmente a data e hora do acionamento da detec¢do de movimento clicando no icone )
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Periodo
Registro
Tempo Padrio Hora Atual
Normal DM
Periodel |ou:uo:uo = |23:59 59 = | O
Periodaz |o4.oo.oo =~ |oa.oo 00 = M
Periodo3 |oa:oo:oo = |zo:oo 00 = O
Periodod |oo:oo:oo =~ |23:59 59 = O
Periodas |oo:oo:oo = |23:59 59 = O
Periodoé |DD'DD'DD = |23-59 59 = O
‘Copiar para outra semana
[JTudo
Dom. [ seq. [Jer Joua

[ qui. [ sexo. [ sab.

Cancelar

Figura 10.5 - Definindo o agendamento manual da detec¢cdo de movimento.

7. Defina os parametros desejados e clique em
8. Marque a caixa de selegdo para notificar via e-mail, e o tempo de atraso (delay).

: Sal : , .
9. Clique em L2255 para validar as configuracdes.

10.2 - Oclusao

Nessa interface vocé pode configurar o acionamento de um alarme em caso de uma mudanca brusca na visualizagéo das
cameras, como por exemplo se a cAmera for coberta, ou empurrada em outra diregao.

Passos:

1. Selecione a opgdo perda de video (video shelter) no campo evento e marque a caixa de selecdo [<JHabilitade parg
habilitar a funcéo.

2. Em seguida ajuste o nivel de sensibilidade da ocluséo.

Config

3. Cligue no icone para definir.

] | Config ; . ~ . :
4. No campo agendamento, clique no icone """ da area periodo, vocé pode ajustar 0 agendamento do acionamento

da oclusao
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Can ce‘a’

X

Config

Config

Config

Config

Config

Config

Config

Figura 10.6 - Definindo o agendamento da ocluséo.

a - . ~ . , Confi
5. Vocé pode definir manualmente a data e hora do acionamento da oclus&o clicando no icone =72

Periodo

Registro
Tempo Padrao Hora Atual
Mormal DM
Periodol |m:m:uo = | ~ |23:59:59 =
Periodo2 |04:m:m = | - |oa:m:m | O
Perioda3 |oa:m:m = |20:m:m = | O
Periodod |m-m-m = | - |23-59-59 | O O
Periodas |m:m:m = |23:59:59 = O
Periodo6 |m:m:m = |23:59:59 = | O O
Copiar para outra semana
Otude
Dom. D Seg D Ter. D Qua.
Oaui [ sexo. [ sab.
Cancelar

Figura 10.5 - Definindo o agendamento manual da ocluséo.

6. Defina os parametros desejados e clique em

7. Marque a caixa de selecdo para notificar via e-mail, e o tempo de atraso (delay).

Salvar

8. Clique em 2250 para validar as configuracdes.

10.3 — Alarme IN

Essa interface é exclusiva para o modelo TV-ICB202vm pois esse dispositivo tem entrada e saida fisica de alarme,
possibilitando ao usuério acoplar algum dispositivo de alarme na camera (Sensor, buzzer e etc). Assim que acionado, a
camera executara uma acado previamente configurada. Siga 0s passos abaixo para definir a entrada de alarme.

Passos:

Acesse a interface inteligente: Configuragdo -> Alarme -> Alarm IN:
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Sair

Visualizar | Reproducao Alarme

- 0
—

Figura 10.3 — Interface Alarm IN

Para configurar o Alarm IN iremos utilizar a sequéncia da Figura 10.3:

(1) Defina em qual evento que seré acionado o alarme. Neste caso somente sera acionado por Entradas locas, que no

caso é a
entrada fisica do alarme.

(2) Defina qual entrada de alarme que sera utilizada. Em seguida selecione o tipo que o alarme devera trabalhar

(Fechado/aberto).
Sempre clique em Habilitado para habilitar o Alarm IN.

(3) Defina & acdo ou a¢des que deverdo ser executadas apos o alarme ser acionado.

Ap0s definir os itens acima clique em E para validar as configuragfes feitas

IMPORTANTE: Na camera devesse utilizar as entradas de Alarme - IN e G. Se optar por trabalhar com o tipo Aberto, o

alarme sera
acionado assim que as entradas IN e G entrarem em curto. Se optar por fechado as entradas IN e G

devem iniciar em
curto e assim que for aberto esse circuito, sera acionado o alarme.

10.4 — Alarme OUT

Essa interface é exclusiva para o modelo TV-ICB202vm pois esse dispositivo tem entrada e saida fisica de alarme,
possibilitando ao usuario acoplar algum dispositivo de alarme na camera (Sensor, buzzer e etc). Assim que acionado, a
camera executard uma agéo previamente configurada. Siga os passos abaixo para definir a entrada de alarme.
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Passos:

Acesse a interface inteligente: Configuragao -> Alarme -> Alarm OUT:

Visualizar | Reproducao Alarme

gbes Locais

1amento er

Ga0

Figura 10.4 — Interface Alarm OUT
Para configurar o Alarm OUT iremos utilizar a sequéncia da Figura 10.4:

(1) Defina uma das trés opgdes disponiveis para o Alarm OUT executar, Agenda, Manual ou Parar.

Ap6s definir os itens acima clique em E para validar as novas configuracoes.
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Capitulo 11 — Inteligente

Esta interface é exclusiva para as cameras TV-ICB212 e TV-ICB202vm. Nela vocé tera cinco opgdes de configuracéo:
Linha Cruzada, Invas&o de Area, Deteccédo de Bagagem Desacompanhada, Detecgéo de remoc&o de objeto e Mover
com velocidade proibida. Ao configurar uma dessas opg¢8es, uma vez acionada, a camera podera iniciar uma gravacao,
tirar foto, acionar o alarme ou enviar uma notificacdo ao e-mail anteriormente cadastrado.

Passos:

1. Acesse a interface inteligente: Configuracéo -> Inteligente:

Visualizar | Reproducao Alarme

& Configuragdes Locais
7 Manter

Informagéo

19/07/2007 17043

Informagdes da Ve
Log
Configurar
Geral

Definir Encode

Definir instantaneo i i ‘ L= o 58
Rede T : Duracio :] S
E-mail LIE
SNMP ] |
Bonjour
Difusdo seletiva
NTP
Nuvem
DDNS
NAT
Filtro de IP
Armazenamento er
UPnP-TM
HTTPS
Imagem
Configuragéo
4 Alarme
Inteligente
Linha cruzada
Invasdo de area
Detegdo de bagagem
Detecédo de remogao ¢
Mover com velocidade

*, Opgdes avangadas

Figura 11 — Interface Inteligente

11.1 — Linha Cruzada

A funcao de Linha cruzada ira projetar uma linha na area de filmagem da camera inteligente, assim toda vez que essa
linha for cruzada sera executada uma acgao, como por exemplo acionamento de um alarme pré configurado.

Para habilitar e configurar esta func&o siga os passos abaixo:

Passos:

1. Em Inteligente, cligue em Linha cruzada conforme imagem abaixo:
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Visualizar | Reproducao Alarme

& Configuragées Locais
¥ Manter
Informagéo W "‘?Dl? O
Informagdes da Ve it/ (14 AUDELS
Log
Configurar
|
ir Encode
Audio
{e]]
Registro
ir instantaneo
Rede
E-mail

SNMP

Nuvem

DDNS

NAT

Filtro de IP
Armazenamento er
UPnP-TM

HTTPS

e

Imagem
Configuragio
& Alarme
i Intelinente
Linha cruzada
ao ae area

ngadas

Figura 11.1 — Interface de configuragédo da funcdo Linha cruzada

2. Apos clicar em Linha cruzada, selecione o nimero do canal desejado e clique em habilitar ao lado.

3. Para definir a posicao ou a superficie onde a linha devera ficar posicionada, clique em E e ajuste suas
extremidade manualmente, de uma maneira que ela seja cruzada de A para B ou vice-versa (Vide Figura 11.1).

4. Se houver necessidade de configurar mais de uma superficie para a mesma camera, no campo Superficies de
aviso é possivel configurar até 4 superficies com posic¢oes diferenciadas.

5. No campo Direcédo é possivel definir a diregdo na qual a linha devera ser cruzada para executar uma acéao.
Exemplo: Do ponto A para o ponto B e vice-versa;

6. Em Sensibilidade ha uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a sensibilidade de deteccédo conforme
necessidade.

11.1.1 — Agles

ApOs definir os itens acima, no menu abaixo iremos definir agées que serdo executadas assim que a funcgéo for acionada.
As fungdes que poderdo ser selecionadas séo: (Figura 11.1)

Periodo: Possivel configurar um periodo em que a funcdo devera funcionar, com possibilidade de criacdo de periodos
diferenciados para cada dia da semana e seus intervalos.

E-mail: Assim que for acionada a funcé@o Linha cruzada serd enviada uma notificacdo & um e-mail anteriormente
configurado

Gravar Canal: Assim que for acionado a fun¢éo Linha cruzada sera iniciada a gravagao do canal selecionado.

Atraso: E possivel configurar a durac&o no qual a camera ira armazenar a fimagem coletada logo ap6s que a fungéo Linha
Cruzada for acionada.

Foto: Assim que for acionada a fungéo Linha cruzada sera tirada uma foto imediatamente.
IMPORTANTE: Apés definir os itens acima conforme preferéncia clique em E

Pronto a funcéo j& estara habilitada e configurada!
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11.2 — Invaséao de Area

Com a fungdo de Invasdo de Area sera possivel selecionar uma area sobre a filmagem da camera inteligente, assim
toda vez que essa area for invadida por algum objeto ou pessoa, sera executada uma agéo, como por exemplo acionamento
de um alarme pré configurado.

Para habilitar e configurar esta fung&o siga os passos abaixo:

Passos:

1. Em Inteligente, clique em Invas&o de Area conforme imagem abaixo:

Visualizar | Reproducao Alarme

& Configuragbes Locais
¥ Manter
Informagio

19/07/2019M4-03:46

Informagdes da Ve
Log e
Configurar
Geral
Definir Encode
Audio
ROI
Regis
Definir instantaneo
Rede
E-mail

SNMP

Nuvem

DDNS

NAT

Filtro de IP
Armazenamento er
UPnP-TM

HTTPS

ieeyoz

Imagem
Configuragdo
4 Alarme
:  Inteligente
linha cruzada
o de area

vangauas

Figura 11.2 — Interface de configuragéo da fungéo Invasdo de Area

2. Apos clicar em Invaséo de Area, selecione o niimero do canal desejado e clique em habilitar ao lado.

3. Para definir a posicao ou a superficie onde a &rea deveré ficar posicionada, cligue em E e ajuste suas
extremidades manualmente, de uma maneira que ela cubra a area desejada (Vide Figura 11.2).

4. Se houver necessidade de configurar mais de uma superficie para a mesma camera, no campo Superficies de
aviso é possivel configurar até 4 superficies com posi¢des diferenciadas.

5. No campo Limite de tempo(s) had uma barra de 0 ~ 10 seg que podera ser ajustada com objetivo de definir a
duracgao no qual a area podera ser preenchida antes de executar uma agao.

6. Em Sensibilidade ha uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a sensibilidade de detecgdo conforme
necessidade.

7. No campo Por cento ha uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a porcentagem de preenchimento da area
configurada para entdo executar alguma agéo.

11.2.1 — Acgles

Ap0Os definir os itens acima, no menu abaixo iremos definir agdes que serdo executadas assim que a funcao for acionada.
As funcdes que poderdo ser selecionadas séo: (Figura 11.2)
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Periodo: Possivel configurar um periodo em que a funcéo devera funcionar, com possibilidade de criagdo de periodos
diferenciados para cada dia da semana e seus intervalos.

E-mail: Assim que for acionada a func¢do Linha cruzada serd enviada uma notificagdo a um e-mail anteriormente
configurado

Gravar Canal: Assim que for acionado a fungdo Linha cruzada sera iniciada a gravacao do canal selecionado.

Atraso: E possivel configurar a durag&o no qual a cAmera ird armazenar a filmagem coletada logo apds que a fung&o Linha
Cruzada for acionada.

Foto: Assim que for acionada a fun¢éo Linha cruzada sera tirada uma foto imediatamente.

IMPORTANTE: Apés definir os itens acima conforme preferéncia clique em E

Pronto a funcéo ja estara habilitada e configurada!

11.3 — Deteccao de Bagagem Desacompanhada

A funcao de Deteccdo de bagagem desacompanhada, possibilita selecionar uma area sobre a flmagem da camera
inteligente. Caso algum objeto seja esquecido nesta area selecionada, a cAmera identificara e em seguida seré executada
uma acao, como por exemplo uma notificagdo enviada para um e-mail pré configurado.

Para habilitar e configurar esta funcao siga 0s passos abaixo:
Passos:

1. Em Inteligente, cligue em Detec¢éo de bagagem desacompanhada conforme imagem abaixo:

Visualizar | Reproducao Alarme

& Configuragdes Locais
? Manter
e 151072017 47.:20-33
Informagdes da Ve A A (U
Log

Configurar

Definir Encode
ROI
Regi
nstantaneo
Rede

E-mail

Difusdo seletiva
NTP

Nuvem

DDNS

NAT

Filtro de IP
Armazenamento er
UPnP-TM

HTTPS

Tecyoz

Imagem
Configuragio
& Alarme
Inteligente
Linha cruzada
de bagagem
ae remogao ¢
velocidad¢

*, Opgbes avangadas

Figura 11.3 — Interface de configuracé@o da fungé@o Detec¢éo de bagagem desacompanhada
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2. Apos clicar em Deteccdo de bagagem desacompanhada, selecione o nimero do canal desejado e cligue em

habilitar ao lado.
o . . . . . Area de plotag... .

3. Para definir a posicéo ou a superficie onde a area devera ficar posicionada, clique em e ajuste suas
extremidades manualmente, de uma maneira que ela cubra a area desejada (Vide Figura 11.3).

4. Se houver necessidade de configurar mais de uma superficie para a mesma camera, no campo Superficies de
aviso é possivel configurar até 4 superficies com posicées diferenciadas.

5. No campo Limite de tempo(s) ha uma barra de 0 ~ 3600 seg que podera ser ajustada com objetivo de definir a
duracdo no qual a area podera ser preenchida antes de executar uma acao.

6. Em Sensibilidade ha uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a sensibilidade de deteccdo conforme
necessidade.

11.3.1 — Acles

Apés definir os itens acima, no menu abaixo iremos definir acdes que serdo executadas assim que a funcao for acionada.
As fungdes que poderdo ser selecionadas sé&o: (Figura 11.3)

Periodo: Possivel configurar um periodo em que a fungcéo devera funcionar, com possibilidade de criacdo de periodos
diferenciados para cada dia da semana e seus intervalos.

E-mail:

Assim que for acionada a funcdo Linha cruzada sera enviada uma notificagdo a um e-mail anteriormente

configurado

Gravar Canal: Assim que for acionado a fun¢éo Linha cruzada serd iniciada a gravacéo do canal selecionado.

Atraso:

E possivel configurar a duracdo no qual a cAmera ird armazenar a filmagem coletada logo apds que a funcéo Linha

Cruzada for acionada.

Foto: Assim que for acionada a funcdo Linha cruzada seré tirada uma foto imediatamente.

IMPORTANTE: Apés definir os itens acima conforme preferéncia clique em

Salvar

Pronto a funcéo ja estara habilitada e configurada!

11.4 — Deteccédo de Remocéo de Objeto

Com a fungéo Deteccao de remocédo de objeto € possivel definir uma area sobre a filmagem da camera inteligente, no
caso o contorno de um objeto. Assim que for identificado a auséncia desde objeto serd executada uma acéo, como por
exemplo o acionamento de um alarme anteriormente configurado.

Para habilitar e configurar esta fung&o siga 0os passos abaixo:

Passos:

1. Em Inteligente, clique em Deteccao de remocéao de objetos conforme imagem abaixo:
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Visualizar | Reproducao Alarme

& Configuragdes Locais
" Manter
et 022007172059
Informagdes da Ve 2
Log
e
Geral

Definir Encode

nstantaneo
Rede Durzciio
E-mail (]
SNMP

ifusdo seletiva

Nuvem
DDNS
NAT

Filtro de IP

Armazenamento er

HTTPS

Tecyoz

Imagem
Configuragdo

4 Alarme

% Inteligente
Linha cruzada
Invasdo de area
Detecdo de bagagem

Detegédo de remogéo ¢

Figura 11.4 — Interface de configuragcédo da func&o Deteccdo de remocé&o de objeto

2. Apos clicar em Deteccao de remocao de objetos, selecione o nimero do canal desejado e cligue em habilitar ao
lado.

3. Para definir a posicao ou a superficie onde a area devera ficar posicionada, clique em E e ajuste suas
extremidades manualmente, de uma maneira que ela cubra a area desejada (Vide Figura 11.4).

4. Se houver necessidade de configurar mais de uma superficie para a mesma camera, no campo Superficies de
aviso é possivel configurar até 4 superficies com posicdes diferenciadas.

5. No campo Limite de tempo(s) ha uma barra de 0 ~ 3600 seg que podera ser ajustada com objetivo de definir a
duracdo no qual a area podera ficar vazia antes de executar uma acao.

6. Em Sensibilidade h4 uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a sensibilidade de detec¢do conforme
necessidade.

11.4.1 — Acgles

Ap0Os definir os itens acima, no menu abaixo iremos definir agdes que serdo executadas assim que a funcao for acionada.
As funcdes que poderdo ser selecionadas séo: (Figura 11.4)

Periodo: Possivel configurar um periodo em que a funcdo devera funcionar, com possibilidade de criacdo de periodos
diferenciados para cada dia da semana e seus intervalos.

E-mail: Assim que for acionada a funcdo Linha cruzada serd enviada uma notificagdo a um e-mail anteriormente
configurado

Gravar Canal: Assim que for acionado a fun¢éo Linha cruzada sera iniciada a gravagao do canal selecionado.

Atraso: E possivel configurar a durac&o no qual a camera ir4 armazenar a filmagem coletada logo apds que a fungéo Linha
Cruzada for acionada.

Foto: Assim que for acionada a fun¢éo Linha cruzada sera tirada uma foto imediatamente.
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IMPORTANTE: Apés definir os itens acima conforme preferéncia clique em E

Pronto a funcéo ja estara habilitada e configurada!

11.5 — Mover Com Velocidade Proibida

A funcdo Mover com velocidade proibira consegue identificar uma pessoa ou objeto se movendo rapidamente. Por
exemplo, se uma pessoa correr pela area de gravagdo da camera com essa fungéo habilitada, a camera identificara e
imediatamente serd executada uma acao.

Para habilitar e configurar esta funcao siga 0s passos abaixo:
Passos:

1. Em Inteligente, cligue em Mover com velocidade proibida conforme imagem abaixo:

Visualizar ' Reproducao Alarme

& Configuragdes Locais
? Manter
Informagéo @ o Ty
R b a ey 19/02//2012 17:22:02
Log
Configurar
Geral
Definir Encode
ROI
Registro ) . _
Definir instantaneo o

Duraciio
Rede

E-mail

Difusdo seletiva
NTP

Nuvem

DDNS

NAT

Filtro de IP

UPnP-TM
HTTPS

Tecyoz

Imagem
Configuragéo
4 Alarme

Inteligente

o de area

Mover com velocidad¢

. Opgdes avangadas

Figura 11.5 — Interface de configuragcéo da func&o Mover com velocidade proibida.

2. Apos clicar em Mover com velocidade proibida, selecione o nimero do canal desejado e clique em habilitar ao
lado.

3. Para definir a posicao ou a superficie onde a area devera ficar posicionada, clique em E e ajuste suas
extremidades manualmente, de uma maneira que ela cubra a area desejada (Vide Figura 11.5).

4. Se houver necessidade de configurar mais de uma superficie para a mesma camera, no campo Superficies de
aviso é possivel configurar até 4 superficies com posi¢des diferenciadas.

5. Em Sensibilidade ha uma barra de 0 ~ 100 que podera ser ajustada a sensibilidade de detecgédo conforme
necessidade.

11.5.1 — Agles

Ap0Os definir os itens acima, no menu abaixo iremos definir agées que serdo executadas assim que a funcao for acionada.
As funcdes que poderdo ser selecionadas s&o: (Figura 11.5)

52



Manual do Usuéario Camera iP Série TV - Versao 1.5

Periodo: Possivel configurar um periodo em que a funcao devera funcionar, com possibilidade de criagdo de periodos
diferenciados para cada dia da semana e seus intervalos.

E-mail: Assim que for acionada a funcdo Linha cruzada sera enviada uma notificacdo a um e-mail anteriormente
configurado

Gravar Canal: Assim que for acionado a funcao Linha cruzada sera iniciada a gravacao do canal selecionado.

Atraso: E possivel configurar a duraco no qual a camera ira armazenar a filmagem coletada logo ap6s que a funcgéo Linha
Cruzada for acionada.

Foto: Assim que for acionada a funcéo Linha cruzada sera tirada uma foto imediatamente.

Sal
IMPORTANTE: Apés definir os itens acima conforme preferéncia clique em ]

Pronto a funcéo ja estara habilitada e configurada!
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Capitulo 12 - Opcdes Avancadas

Na interface de opg¢des avancadas vocé pode gerenciar o armazenamento, atualizagdo do equipamento, gravacéao,
conta de usuério e manutengé@o automatica.

Passos:

1. Acesse a interface opg¢Bes avancadas: Configuracdo -> Opcfes avancadas:

Visualizar Reproducio Alarme F TV-IDM102

MNormal (Local) 7.00GB 0.00GB

) ETTdLernar

Figura 12.1 - Interface de configuracdo de armazenamento.

12.1 - Gerenciar Armazenamento

Nessa interface vocé pode definir a capacidade de armazenamento para os arquivos de video e verificar as informagdes
e estado de armazenamento do sistema.

Passos:

1. Acesse a interface de gerenciamento de armazenamento: Configuracéo -> Op¢des avancadas -> Gerenciamento de
armazenamento:

Visualizar Reproducio Alarme
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Figura 12.2 - Interface de configura¢@o de armazenamento.
2. Cligue no icone E para criar uma particdo se ndo houver uma.

3. Vocé pode redefinir o tamanho da particdo de armazenamento clicando no icone E
4. Clique em E para validar as configuragdes.

5. Clique em G para atualizar a configuragéo no sistema.

12.2 - Atualizar
Nessa interface € possivel atualizar o equipamento para uma versdo mais recente disponibilizada pelo fabricante.
Passos:

1. Entre na Interface atualizar: Menu -> Configuracgéo -> Opg¢des avancadas -> Atualizar:

Figura 12.3 - Interface de atualizacao.

2. Selecione o arquivo de atualizagédo e clique no icone E

3. Aguarde a inicializagdo do equipamento, e verifique a versdo Configuracdo -> Manter -> Informacao:

Visualizar Reproducio Alarme m Sair

& Config

MAC
Canais
Porto de dudio 1/ 0

Alarme da porta |/ O
Sistema V500.R003.F114.49.C00.BO0S

Data de lancamento 2710202017 11:2247

Figura 12.4 - Interface de informac¢des do sistema.
12.3 — Gravacao

Nessa interface vocé pode definir o tipo de gravacgdo: por agendamento, manual ou parar (desligada).

Passos:
Entre na Interface gravagédo: Menu -> Configuracéo -> Op¢fes avancadas -> Gravacgao:
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Visualizar Reproducdo Alarme

nfigurar

larme

Figura 12.5 - Interface de gravacao.

2. Marque a caixa de sele¢do do modo de gravacao desejado, e clique no icone E

3. Clique em E para atualizar a configuracdo no sistema.

12.4 - Conta de Usuario
Nessa interface vocé pode gerenciar as contas de usuarios que acessam e operam a camera iP.
Passos:

1. Entre na Interface de gerenciamento das contas de usuarios: Configuracdo -> Op¢des avancadas -> Conta de
Usuério:

Visualizar Reproducio Alarme

admin
admin{Reuseable)
Tecvoz(Reuseable)

Figura 12.6 - Interface de configurac@o de contas dos usuérios.

2. Para adicionar um usuario clique no icone _
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Adicionar usuario X
MNome do Tecvoz Reuseable

senha -

Confirmar |- |

Grupo admin v

Memo | |

Lista de privilégio
Todos

Wenu Principal ~
Desligar Equipamento

Menitor Canal 1

Reprodugdo canal 1

Visualizagdo pela rede canal 1

Conta Usuario

Pesquisar informagdes do sistema

Pesquisar log de infermagio

Limpar Logs

Atualizar Sistm.

Manutengdo Auto

Geral

Definir Encode

Rede

Detecgio v
< >

Salvar Cancelar

Figura 12.7 - Adicionando um usuario.

3. Insira 0 nome do usuério e senha, confirme a senha, selecione o grupo em que deseja adicionar o usuario.

4. Na érea lista de privilégios: selecione as operag8es que o usuario podera executar marcando a caixa de sele¢éo de cada
item.

hear

. Sa . . ~
5. Clique em 22250 para validar as configuracdes.

6. Para editar alguma informacao ou privilégio do usuario criado, cligue no icone _ e altere as
informacdes desejadas.

7. Se vocé desejar excluir a conta de um usuario, clique no icone _ e confirme a excluséo.

. . L. . . Meodificar Senha
8. Caso necessite modificar a senha de acesso do usuario, clique no icone K

Modificar Senha X
MNome do Tecvor

usuario

Senha Antiga .

Mova senha sanene

Confirmar sasans

Grupo admin

. . . Salvar
Insira a senha antiga e a nova senha e clique em

. L. X . Adicionar Grupo
9. Para criar um grupo de usuarios Cllque no icone 4
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10. Insira 0 nome do grupo, selecione os privilégios que o grupo tera, e clique em E para validar as alteraces.

Adiciona Grupo

Nome de Tecvoz |
usudrio
Memo | |

Lista de privilégio

[ Tedos

[ menu Principal ~
[] Desligar Equipamento

[ Menitor Canal 1

[ Reprodugdo canal 1

[} Visualizagdo pela rede canal 1

[ conta Usudrio

[ Pesquisar informagdes do sistema
[+] Pesquisar log de informagado

[+] Limpar Logs

[ atualizar Sistm.

4] Manutengio Auto

[ Geral

[] Definir Encode

[+] rede

[ petecgio

[ Padrio

[ Configuragic de imagem

[} Gravagdo

A Gectin de HD

Figura 12.8 - Adicionando um grupo de usuarios.

11. Para editar alguma informagéo ou privilégio do grupo criado, clique no icone _ e altere as

informacdes desejadas.

12. Para excluir um grupo clique no icone _

12.5 - Manutencao Automatica

Nessa interface de configuracdo vocé pode definir o sistema da camera iP para reiniciar automaticamente, em um dia e
horario pré-determinado.

Passos:

1. Entre na Interface Padrao: Menu -> Configuragao -> Op¢des avangadas -> Manuten¢ao automatica:

Visualizar Reproducio Alarme

Config

Figura 12.9 - Interface de informagdes do sistema.
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2. Selecione o dia e horario.

. Sal . . .
3. Clique em . 2**2% | para validar as configuracées.

. Atualizar . . ~ .
4. Clique em [ para atualizar a configuragéo no sistema.
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Capitulo 13 - Configurando o Tecvoz DDNS

N4
O que é o Tecvoz DDNS?

As conexdes de banda larga (ADSL, Cable Modem, Velox e outras) geralmente oferecem Enderecos iP de forma dindmica,
ou seja, a cada conexdo é gerado um endereco iP diferente em relagéo ao anterior. Isto inviabiliza a utilizacéo dos servigos
de monitoramento remoto, sistemas de CFTV da Tecvoz e outros servigos que necessitam de um local fixo na internet.

Para utilizar os equipamentos da TECVOZ sem esta limitacdo, criamos o sistema TecvozDDNS. Através deste servico €
possivel utilizar um endereco fixo para o acesso, por exemplo, 'suaempresa.tecvozddns.com.br'.

Este nome/dominio substitui 0 endereco iP mesmo que seja dindmico, para acessar a qualguer momento e de qualquer
lugar. Sao até 20 subdominios gratuitos em uma mesma conta.

Criando uma conta
Siga 0s passos a seguir para criar sua conta:

1. Acesse 0 endere¢co www.tecvozddns.com.br e selecione o campo “Criar Conta”.

Vrecves

Nome Martell

Area de acesso ao DDNS CPF/CNPJ 11111111111111111

Este servigo de DDNS é destinado E-mail tecvoz@tecvoz.com.br
exclusivamente para clientes TecVoz.

Confirme o e-mail tecvoz@tecvoz.com.br

E-mail
Senha sssccee

Confirmagdo da
senha  essesss

Senha ‘\

Voltar

Criando uma conta no Tecvoz DDNS.

2. Complete os campos com os dados requeridos e cligue em .

Seu novo inio mar com.br foi criado.

. . Resumo da sua conta
Resumo da sua conta Registro de novo subdominio

subdominio Ao Nome do subdominio | Martells|

~d dd om.br Senha ae326cdd66. Os dados para configuracdo do cliente DDNS
¢ foram enviados para o seu e-mail e também podem ser
visualizados neste site.
| Registrar novo subdominio | Alterar cadastro subdominio Ativo
martells. tecvozddns..com.br Sim

: Registrar novo subdominio
3. Cligue em .

4. Insira um nome no subdominio, e clique em . Um email de confirmacéo da criacdo desse subdominio
€ enviado com os dados do subdominio criado.
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5. O sistema informara o DDNS cadastrado e a sua senha, os mesmos dados séo enviados para o0 endereco de emalil
cadastrado, clique em OK e selecione o icone detalhes (1) que ir& exibir o nome do subdominio, Gltimo endereco iP que
acessou o equipamento, Ultima atualizagdo e a senha do subdominio.

Resumo da sua conta Alterando dominio

- . Nome do subdominio martell5.tecvozddns.com.br
Seu novo subdominio martell5.tecvozddns.com.br foi criado.
Senha ae326cdd66. Os dados para configuragdo do cliente DDNS Ultimo IP 177.94.187.103
foram enviados para o seu e-mail e também podem ser
visualizados neste site. Oltimo IPV6
Ultima atualizacédo 16/02/2017, 17:07:58

Subdominio Ativo
martell5.tecvozddns.com.br San ¢ Senha do subdominio ae326cdde6 _@
Registrar novo subdominio Alterar cadastro o . -
Salvar alteracdes Excluir este subdominio

6. Selecione o campo senha do subdominio para alterar a senha gerada pelo sistema (2).

7. Ap6s alterar a senha clique em salvar alteragées (3).

~___ Nota: A senha dos subdominios ndo é a mesma senha de acesso a sua conta DDNS Tecvoz.

8. Uma lista com os subdominios gravados, e o estado do endereco iP ativo é exibida, e a medida que novos subdominios
sdo criados, eles séo adicionados a lista subdominio.

9. Clique em i i ara alterar informacg@es da sua conta de usuério, como nome email e a senha. Para alterar

a senha atual, clique em Alterar a senha também @

Resumo da sua conta

Alterar cadastro

Subdominio Ativo Nome Martell

martell5.tecvozddns.com.br Sim
martells. tecvozddns.com.br Sim

Alterar cadastro $ Alterar a senha também —@

@ Senha atual LI

Salvar alteragdes

E-mail drummerxp_life@hotmail.com

Registrar novo subdominio

10. Clique em FERlEIEREEEEEET para validar as alteracoes.

=~ Nota: A senha de cadastro do usuario ndo é a mesma senha do subdominio, cada subdominio possui sua prépria
senha de acesso.
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Capitulo 14 - Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é prestada mediante as seguintes condicdes:

1. Todas as partes, pecas e componentes do produto sdo garantidos contra eventuais defeitos de fabricacdo que
porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (trés) meses de garantia legal mais 9
(nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data de entrega do produto ao Senhor consumidor, conforme
consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste termo em todo territério nacional. Esta garantia
contratual implica na troca gratuita das partes, pegcas e componentes que apresentarem defeito de fabricacdo, além da
mao-de-obra utilizada nesse reparo. Caso néo seja constatado defeito de fabricagcdo, e sim defeito (s) proveniente (s) de
uso inadequado, o Senhor consumidor sera o responsavel.

2. Constatado o defeito, o Senhor consumidor devera imediatamente comunicar-se com o distribuidor onde adquiriu o
equipamento (somente estes estdo autorizados a avaliar e providenciar uma solugéo durante o prazo de garantia aqui
previsto).

3. A garantia perdera totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipéteses a seguir:

a) Se o defeito ndo for de fabricacdo, mas sim, ter sido causado pelo Senhor Consumidor ou terceiros estranhos ao
fabricante;

b) Se os danos ao produto forem Provenientes de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundacdes,
desabamentos, etc.), umidade,

tensdo na rede elétrica (sobre tensdo provocada por acidentes ou oscilacdes excessivas na rede), instalacdo/uso em
desacordo com o Manual do Usuério ou decorrente do desgaste natural das partes, pecas e componentes;

c¢) Se o produto tiver sofrido influéncia de natureza quimica, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.);
d) Se o nimero de série do produto houver sido adulterado ou rasurado;

e) Caso os cabos de conexao e alimentacdo do equipamento estiverem cortados;

f) Violacéo do lacre de garantia.

Sendo estas as condi¢gbes do Termo de Garantia complementar, a Tecvoz Eireli reserva-se o direito de alterar as
caracteristicas gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual sao
meramente ilustrativas.

Capitulo 15 - Contato do fabricante

W tecvoz

Obrigado por adquirir nosso produto Tecvoz, tenha certeza de que estamos trabalhando com empenho
para entregar a vocé um equipamento e servicos de altissima qualidade e tecnologia.

Em caso de duavidas entre em contato com nosso suporte, F:(11)3345-5555 Ramal 5550 ou acesse 0 site
www.tecvoz.com.br

Tecvoz Eletrénicos Eireli - Rua: Climaco Barbosa, 208 — Cambuci - Sdo Paulo - SP Cep:01523-000
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